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ска новых видов сельскохозяйственной продукции; обеспечение реализации образовательных 
программ высшего и послевузовского образования в части интеграции практической подготов-
ки и научно-исследовательской деятельности.

Перечень основных методик:
спектроскопия, спектрофлуориметрия, центрифугирование, молекулярно-биологические 
методы на основе полимеразной цепной реакции, проточная цитофлуориметрия, световая, 
фазово-контрастная и эпифлуоресцентная микроскопия, культивирование клеток прокариот и 
эукариот, иммуноферментный анализ, биохимический анализ, препаративная хроматография 
низкого давления.

Перечень предлагаемых услуг:
разработка «под ключ» технологических регламентов размножения интересующих видов рас-
тений в промышленных объемах; комплексное научно-техническое сопровождение по за-
кладке плантации голубики высокой по инновационным технологиям на площади от 2 га; ком-
плекс услуг по организации производства саженцев сортовой голубики высокой в промышлен-
ных объемах, включающий технологический регламент производства; стартовый запас стаби-
лизированных in vitro регенерантов желаемых сортов голубики высокой, идентифицирован-
ных методами ISSR-ПЦР-анализа (по 100 регенерантов каждого сорта); курсы повышения ква-
лификации сотрудников организации-заказчика; разработка генетических паспортов на осно-
ве ISSR-ПЦР-анализа для растений; разработка различных типов комбикормов для аквакульту-
ры; идентификация сортов голубики ISSR-ПЦР-методом; производство мальков для клариево-
го сома; технология производства клариевого сома в установках замкнутого водообеспечения; 
цитометрия.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Бокс биологической защиты II класса AC2-6E1 (ESCO Micro Pte. Ltd, Сингапур)

Назначение:

работа с культурами клеток, тканями растительного происхождения, 
приготовление биологических сред. 

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Средняя скорость воздушных потоков
Воздухозабор:

исходное значение.....................................................................................0,45 м/с
Нисходящий поток:

исходное значение.................................................................................................0,30 м/с (равномерность ± 20 %)
Чистота рабочей зоны...................................................................................................... Class 3 согласно ISO 14644.1
Нисходящий поток...................................................................................... > 99,999 % для частиц от 0,1 до 0,3 мкм, 

по IEST-RP-CC001.3 USA 
Исходящий поток...................................................................................> 99,995 % для MPPS, по EN 1822 (H-14) EU
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Весы аналитические и прецизионные серии AdventurerPro AV264C, 
Adventurer RV3102 (США)

Назначение:

взвешивание сыпучих веществ.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Габариты AdventurerPro AV264C......................................................19×22×30 см
Габариты Adventurer RV3102....................................................... 7,2×9,3×25,4 см

Термоциклер TProfessional Basic (Германия)

Назначение:

ПЦР-амплификация.

Год ввода в эксплуатацию:

2008

Основные технические характеристики:

Термоблок алюминиевый
Формат блока..................................................................................................96 лунок
Максимальное нагревание..........................................................................3,5 °C/с
Максимальное охлаждение........................................................................3,0 °C/с
Температурный градиент................................................................................................................................................ 26 °C
Интервал температур................................................................................................................................................... 3–99 °C
Точность управления.................................................................................................................................................... ± 0,1 °C

Система для гель-документирования Quantum-ST4 (Франция)

Назначение:

визуализация и сохранение результатов работы с образцами ДНК и 
белков.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Программное обеспечение Quantum-Capt для увеличения и базово-
го анализа
Темная камера CN-3000
Выдвигающийся трансиллюминатор
6-позиционный фильтр 
Монохромная камера CCD
Высокая чувствительность для флуоресценции
Глубина пикселя...............................................................................................................16-бит, 65 376 уровней серого
Разрешение...................................................................................................................1,4 мегапикселя, 1360 H × 1024 V
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Микроскоп инвертированный BDS300 (Китай)

Назначение:

визуализация клеток клеточных культур методом световой и рельеф-
ной фазово-контрастной микроскопии.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Система Келер-иллюминации (6 В / 30 Вт Галоген)
Механический столик 206×170 мм с держателями для чашек Петри, колб и предметных стекол
Объективы для световой и фазово-контрастной микроскопии
Вращаемый конденсер для фазово-контрастной микроскопии (N.A.0.35, W.D. 45 мм)
Световые фильтры (зеленый, голубой, серый)
Крепление для 5 МР камеры (1×С, 0,6×С)

Микроскоп флуоресцентный  ВК6000 FL (Китай)

Назначение:

визуализация клеток световой и флуоресцентной микроскопии.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Система Келер-иллюминации (6 В / 30 Вт Галоген)
Полевая диафрагма
Механический столик 182×140 мм
Тринокуляр
Крепление для 20 МР камеры (1×С, 0,57×С)
Объективы Infiniti Plan
Флуоресцентный модуль............................................................................................................... ртутная лампа 100 Вт
Световые фильтры.................................................................................................................... зеленый, голубой, серый

Спектрофотометр  CaryVarian 50 (США)

Назначение:

определение спектральных характеристик исследуемых веществ.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Монохроматор высокоскоростной Черни — Тернера
Диапазон длин волн........................................................................................................................................... 190–1100 нм
Спектральное разрешение...........................................................................................................................................1,5 нм
Ширина щели......................................................................................................................................................................1,5 нм
Источник света......................................................................................................................................... ксеноновая лампа
Детектор...................................................................................................... 2 сбалансированных силиконовых диода
Минимальное количество пробы............................................................................................................................... 5 мкл
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Хроматографическая препаративная система BioLogic (Bio-Rad, США)

Назначение:

очистка веществ.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Устройства для детектирования УФ
Фильтры на 254 и 280 нм
Выбор буфера / загрузка образцов
Введение образцов .............................................. ручное через разъем MV-6
Сборщик фракций BioFrac Model 2110
Максимальная скорость тока.................................................................................. 20 мл/мин для каждого канала
Лимит давления............................................................................................................................................ 30 пси (0,2 МПа)
Диапазон рабочих температур......................................................................................................................от 4 до 40 °С
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЛОНГИТУДИНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ»

225710, г. Пинск,  
ул. Пушкина, 4

Тел.: (+375 165) 31-08-85, 
           (+375 29) 140-05-98
E-mail: marinich.v@polessu.by, 
                 lebed.t@polessu.by
Сайт: https://www.polessu.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 30.06.2017 № 315

Научная организация:
УО «Полесский государственный университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Маринич Виталий Владимирович, канд. мед. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
разработка диагностических и методических подходов для физической культуры и спорта; 
совершенствование существующих и создание новых методов исследования молекулярной 
структуры геномов и исследования молекулярных механизмов регулирования экспрессии ге-
нов; разработка и внедрение новых нано- и биотехнологий, в том числе в области клеточных и 
фармацевтических технологий; разработка и организация производства биологически актив-
ных веществ.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

инновационные проекты: «Разработать и внедрить метод коррекции нарушений метаболизма 
костной ткани у спортсменов юниорского и молодежного возраста на основе оптимизации ре-
зультатов комплексного междисциплинарного обследования» (2019–2021 гг.); «Разработать и 
внедрить методику ранней диагностики и профилактики нефрологических осложнений у паци-
ентов с сахарным диабетом II типа, основанную на молекулярно-генетическом анализе» (2019–
2021 гг.); «Разработать и внедрить метод оценки и прогноза психофункционального состояния и 
адаптационных возможностей у юных спортсменов при исследовании особенностей вегетатив-
ной нервной системы в условиях предсоревновательной подготовки» (2021–2022 гг.).

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
выполнение научно-исследовательских работ в области спортивной науки, профилактической 
и спортивной медицины, органического синтеза, лабораторных (генетических, биохимических, 
аналитических и др.) исследований.

Перечень предлагаемых услуг:
услуги по лабораторной диагностике (биохимическая, гематологическая, генетическая, имму-
нологическая) населению и учреждениям здравоохранения Пинского района.
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Амплификатор Stratogene Mx3005P

Назначение:

ПЦР-диагностика и измерение количества данной моле-
кулы ДНК.

Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

Оптическая система с 5 фильтрами по выбору
Мультиплексный количественный анализ (до 5 мишеней в одном образце)
Независимый контроль выбора фильтра
Опция количественного определения РНК
Выявление одной копии ДНК-мишени
Длины волны возбуждения...............................................................................................................................350–750 нм
Длины волны эмиссии.........................................................................................................................................350–700 нм
Диапазон рабочих температур..............................................................................................................................25–99 °C
Скорость амплификации...................................................................................................................................... 40 циклов

Бокс для ПЦР UVT-S-AR Biosan

Назначение:

создание условий для приготовления ПЦР-смесей.

Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

УФ-деконтаминация высокой плотности без озона
Бактерицидный проточный рециркулятор
Автоматическое выключение УФ-ламп в случае открытия передней дверцы
Срок службы УФ-ламп..............................................................................................................................................до 9000 ч

Анализатор биохимический ChemWell

Назначение:

проведение биохимических и иммунологических исследований.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Полностью автоматический анализатор с русифицированным интер-
фейсом
Программа контроля качества
Открытая система для любых методик и реактивов
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Тесты: энзимы, субстраты, липиды, электролиты, иммунотурбидиметрия сывороточных белков, си-
стема гемостаза, наркотики
Полноценная кинетика с построением графика реакции
4-канальный фотометрический модуль
8 фильтров ....................................................................................................... 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм
Объем реакционной смеси.....................................................................................................................200 мкл и менее
Производительность................................................................................................................................... до 200 тестов/ч
Встроенный термостат.............................................................................................................................................. 25, 37 °С
Максимальное количество одновременно используемых реагентов.............................................................44
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В ОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ 
СПОРТА»

225710, г. Пинск,  
ул. Пушкина, 4

Тел.: (+375 165) 31-08-82, 
            (+375 29) 375-29-41
E-mail: kruchynsky.n@polessu.by
Сайт: https://www.polessu.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 30.06.2017 № 315

Научная организация:
УО «Полесский государственный университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Кручинский Николай Генрихович, д-р мед. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
подготовка конкурентно-способного резерва в олимпийских видах спорта; оптимизация техно-
логии построения учебно-тренировочного процесса спортсменов в циклических видах спорта 
с преимущественным проявлением выносливости на основе комплексного функционального 
тестирования; совершенствование модели прогноза соревновательного результата юных пер-
спективных спортсменов при оценке функционального состояния и адаптационных возможно-
стей их кардиореспираторной системы; адаптация на основе полученных научных результатов 
применения отечественных продуктов специализированного спортивного питания в условиях 
годичного цикла подготовки спортсменов юниорского возраста на основе комплексного мони-
торинга их функционального состояния и дать практические рекомендации; разработка и вне-
дрение технологии управления подготовкой юных спортсменов в циклических видах с преиму-
щественным проявлением выносливости на основе комплексной оценки их физиологического 
профиля (функций).

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

проведение функциональной диагностики и оценка функциональных возможностей  
9 спортсменов-легкоатлетов Брестского областного комплексного центра олимпийского ре
зерва; проведение комплексного обследования спортсменов-пловцов юниорской сборной 
Эстонии; инновационный проект «Разработать и внедрить новые технологии коррекции функ-
ционального состояния спортсменов на основе оптимизации использования магнитных полей 
(на примере видов гребли)».
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Основные направления исследований, испытаний и измерений:
выполнение научно-исследовательских работ в области коррекции функционального состоя-
ния спортсменов.

Перечень предлагаемых услуг:
программа обследования функционального состояния спортсменов для их научно-методи
ческого и медико-биологического обеспечения подготовки на основе междисциплинарно-
го обследования кардиореспираторной функции, неврологического, психологического стату-
са; восстановление спортсменов после тренировочных нагрузок методами физико-химической 
медицины и эфферентной терапии.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Аппаратно-программный комплекс UltraMotion Pro SPORT с ПЭВМ (Российская Федерация)

Назначение:

количественный анализ биомеханических моделей, необходимых для исследования целостного 
двигательного акта.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Прямой и обратный просмотр видео, в том числе замедленный и покадровый
Создание многозвеньевой биомеханической модели
Оцифровка положения маркированных точек на теле испытуемого в полуавтоматическом и авто-
матическом режимах
Расчет базовых кинематических характеристик
Быстрый поиск и удобное хранение информации в единой базе данных характеристик

Аппаратно-программный комплекс для изучения кинематики локомоций и математического  
моделирования двигательной активности людей или животных модели UltraMotion Pro Fast

Назначение:

система биомеханического анализа движений спортсменов, разработанная специально для зим-
них видов спорта с учетом российских погодных условий.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Прямой и обратный просмотр видео
Создание многозвеньевой биомеханической модели
Оцифровка положения маркированных точек на теле испытуемого в полуавтоматическом и авто-
матическом режимах
Расчет базовых кинематических характеристик
Быстрый поиск и удобное хранение информации в единой базе данных
Математические фильтры для отсеивания артефактов и выделения полезного сигнала
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Анализатор гемодинамический компьютерный «Кардиокод» (Российская Федерация)

Назначение:

диагностика состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов в условиях тренировки.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Регистрация 7 объемных параметров гемодинамики, включая ударный и минутный объемы кро-
ви в каждой фазе сердечного цикла: SV — ударный объем крови (мл), MV — сердечный выброс  
(л/мин), PV1 — объем крови, притекающий в желудочек сердца в раннюю диастолу (мл), PV2 — объ-
ем крови, притекающий в желудочек сердца во время систолы предсердия (мл), PV3 — объем кро-
ви, изгоняемый из желудочка сердца во время быстрого изгнания (мл), PV4 — объем крови, изго-
няемый из желудочка сердца во время медленного изгнания (мл), PV5 — объем крови, который пе-
рекачивает восходящая аорта в систоле, работая как перистальтический насос
Качественная оценка основных функций сердечно-сосудистой системы человека и определение 
кардиометрического ресурса сердца
Оценка метаболизма миокарда:

количество кислорода
уровень молочной кислоты
уровень креатинфосфата

Метаболограф CosMed (Италия)

Назначение:

получение оперативной и текущей информации, в том числе в режиме мониторинга о состоянии 
метаболизма и работоспособности.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Определение максимального и субмаксимального потребления кислорода
Оценка анаэробного порога и определение индивидуальных тренировочных зон
Определение уровня основного обмена и энерготрат в покое
Оценка уровня тренированности
Автоматическое определение анаэробного порога
Автоматический расчет VО2max по данным VО2 и ЧСС при выполнении протокола с субмаксимальной 
физической нагрузкой
Определение состава тела

Прибор для неинвазивной оценки тонуса, упругости и эластичности поверхностных  
скелетных мышц и сухожилий MyotonPRO (Эстония)

Назначение:

получение оперативной информации в режиме мониторинга о состоянии тонуса мышечной ткани 
и проводимости по ней нервного импульса в динамике тренировочного процесса.

Год ввода в эксплуатацию:

2019
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Основные технические характеристики:

Неинвазивная оценка тонуса, упругости и эластичности поверхностных скелетных мышц и сухожи-
лий
«Цифровая» пальпация в условиях вне лаборатории
Сбор и анализ полученных данных

32-канальная беспроводная система для электромиографии (Италия)

Назначение:

оценка состояния нервно-мышечного аппарата, движений в суставах во время проведения трени-
ровочного процесса на этапах годичной подготовки.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Одновременное проведение суммарной ЭМГ и гониометрических исследований
Дистанционно с минимального расстояния в 25 м беспроводная регистрация суммарной ЭМГ в ре-
альном режиме времени не менее чем 32 мышц и 8 суставов одновременно

Устройство спортивного тестирования Multiscan PRO, ВС-ОВР (Российская Федерация)

Назначение:

проведение скрининговой экспресс-диагностики функционального состояния спортсмена при 
первичном обследовании и дальнейшего мониторинга по основным системам энерго- и жизне
обеспечения.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Неинвазивная диагностика путем скрининга различных заболеваний
Оценка эффективности проводимых лечебных и реабилитационных мероприятий, включая физио- 
и лекарственную терапию при помощи динамического мониторинга физиологических параметров 
обследуемого
Определение индекса лодыжечно-плечевого давления
Анализ результатов измерений с предусмотренной возможностью просмотра динамики показате-
лей всех обследований (измерений) спортсмена для задач мониторинга
Комплексная оценка физиологических показателей тканей
Общая текстовая интерпретация и цветовое 3D-моделирование состояния отдельных органов и 
систем, биохимических констант, нозологических форм и др.

Остеоденситометр ультразвуковой диагностический  
с принадлежностями и расходными материалами (Южная Корея)

Назначение:

определение прочности кортикальной кости и скрининга остеопороза у взрослых и детей для вы-
явления ранних изменений структуры скелета для диагностики, контроля лечения остеопороза, 
профилактики спортивного травматизма.

Год ввода в эксплуатацию:

2019
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Основные технические характеристики:

Датчик для измерения скорости звука на лучевой и большеберцовой кости, фаланге пальца и плюс-
невой кости
Программное обеспечение для проведения исследований у взрослых и детей
Получение результатов с указанием T-показателей и Z-показателей

Прибор для психофизиологических исследований с принадлежностями  
(Российская Федерация)

Назначение:

оценка психофизиологического состояния спортсменов и обучающихся в рамках годичного цикла 
подготовки и соревновательной деятельности.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Механизм обратной связи в режиме беспроводного доступа
Регистрация физиологических сигналов (ЭКГ, фотоплетизмограмма, кожная проводимость, 
теппинг-тест)

Портативный мобильный дыхательный тренажер для тренировки спортсменов  
циклических видов спорта типа SpiroTiger в двух версиях: SpiroTiger GO для начинающих  
атлетов и SpiroTiger SMART для атлетов высокого уровня (Швейцария)

Назначение:

интенсификация процесса совершенствования функциональных возможностей организма спорт
смена для повышения его выносливости и работоспособности.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Графическая и звуковая индикация качества проводимого тренировочного процесса
Регулировка времени между вдохом и выдохом («цикл удлиненного дыхания»)  
в диапазонах 0,1 до 1:1 (нормальный) и до 1:4
Выбор профиля тренировок из предустановленных вариантов (непрерывный и пирамидальный)
Сохранение и просмотр результатов тренировочных сессий на стороннем ПК

Анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела АВС-02 «Медасс»  
(спортивная версия) (Российская Федерация)

Назначение:

оперативное получение текущей информации (мониторирование) о компонентном составе тела 
и обменных процессов спортсменов и об их готовности к выполняемой тренировочной нагрузке.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Количественная (в килограммах) и качественная (в процентах) информация о жировой, скелетно-
мышечной тканях, основном обмене и водном секторе организма спортсменов
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Возможность иллюстрации измерений как в виде графического протокола, так и графиков по от-
дельным параметрам компонентного состава тела

Стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной связью «Стабилан-01»,  
«Стабилан-01-2» с комплектом датчиков для стабилоанализатора компьютерного 
с биологической обратной связью и программным обеспечением (Российская Федерация)

Назначение:

диагностика нарушений функций равновесия тела человека, патологии опорно-двигательного 
аппарата, для реабилитации двигательно-координационных нарушений и профессионального  
отбора.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Регистрация и анализ траектории центра давления человека на плоскости опоры
Функциональные тесты:

Ромберга
с поворотом головы ортокинетический
функция равновесия

Набор тренажеров для реабилитации

Физиотерапевтическое оборудование серии «Спок»

Назначение:

оказание комплексного физиотерапевтического воздействия на организм в целом за счет оказа-
ния системных эффектов как на уровне органов и систем, так и целостного организма: противовос-
палительный и обезболивающий.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

9 специализированных индукторов для низкочастотной импульсной магнитотерапии
Одновременное применение с лечебными и профилактическими целями магнитотерапии 

Портативный (мобильный) комплекс для высокоточных эргоспирометрических (газоанализ)  
исследований ОхусоnPro (Mobile) (Германия)

Назначение:

анализ функционального состояния кардиореспираторной системы спортсмена в динамике тре-
нировки.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Определение и расчет параметров внешнего дыхания и газообмена (МПК, уровень ПАНО, макси-
мальная вентиляция легких, кислородный пульс и др.)
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Гребной эргометр типа DanSprint (байдарка и каноэ) с программным обеспечением  
(Германия)  

Назначение:

анализ функционального состояния гребцов в тестах с физической нагрузкой.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Упражнения, имитирующие технику гребли

Гребной эргометр типа Conctpt-2 (академическая гребля) с программным обеспечением  
(Германия)

Назначение:

анализ функционального состояния гребцов в тестах с физической нагрузкой.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Упражнения, имитирующие технику гребли

Спирограф ультразвуковой портативный SPIROSCOUT (Германия)

Назначение:

анализ функционального состояния респираторной системы (дифференциальная диагностика аст-
мы физического усилия).

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Спокойная и форсированная спирометрия поток/объем
Определение максимальной вентиляции легких
Определение основных параметров спирограммы и тренировочного эффекта дыхательных упраж-
нений непосредственно после их выполнения
Построение графика ОФВ1 и тренировочного эффекта по дням

Профессиональная беговая дорожка hp/cosmos с комплектом принадлежностей  
для тренировки спринтеров, записи движений (Германия)

Назначение:

анализ функционального состояния спортсмена в тестах с физической (беговой) нагрузках, анализ 
техники движений бегунов, тренировка бегунов, метателей.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Скоростные характеристики......................................................................................................................0,02–20,0 км/ч
Угол наклона......................................................................................................................................................................... 0–12°
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Телекардиограф «Поли-Спектр-Радио-4» в комплекте с холтеровским мониторированием  
(Российская Федерация)

Назначение:

анализ функционального состояния сердечно-сосудистой си-
стемы в тренировочном и соревновательном процессах.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

ЭКГ и холтеровское мониторирование 

Компьютерный комплекс для электронейромиографии с программным обеспечением типа 
«Нейро-МВП» (Российская Федерация)

Назначение:

оценка психофизиологического состояния спортсменов и обучающихся в рамках годичного цикла 
подготовки и соревновательной деятельности.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Проведение суммарной ЭМГ одновременно с 4 группами мышц 

Компьютерный комплекс для проведения психофизиологических и психологических тестов  
с регистрацией вегетативных и эмоциональных функций организма спортсмена  
с программным обеспечением «НС Психо-Тест» (Российская Федерация)

Назначение:

анализ функционального состояния нервной системы.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Количественная диагностика психомоторных качеств (зрительно-моторные реакции, теппинг-тест, 
реакции помехоустойчивости) для оценки текущей сенсомоторной готовности и текущей психоло-
гической готовности до и после тренировочной нагрузки спортсменов в динамике тренировочно-
го процесса

Портативный анализатор компонентного состава массы тела с программным обеспечением  
и портативным компьютером типа АВС-01 «Медасс» (Российская Федерация)

Назначение:

анализ компонентного состава тела в динамике тренировочного процесса.

Год ввода в эксплуатацию:

2013
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Основные технические характеристики:

Количественная (в килограммах) и качественная (в про-
центах) информация о жировой, скелетно-мышечной 
тканях, основном обмене и водном секторе организма
Информация об общей работоспособности
Возможность иллюстрации измерений как в виде гра-
фического протокола, так и графиков по отдельным па-
раметрам компонентного состава тела

Портативная система оптимизации тренировочной нагрузки на индивидуальной основе  
по состоянию сердечно-сосудистой системы «Фестбит СПОРТС» с программным обеспечением 
(Финляндия)

Назначение:

анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы в тренировочном и соревнова-
тельном процессах.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Портативная система оптимизации тренировочной нагрузки по состоянию сердечно-сосудистой 
системы на основе анализа ЭКГ, метаболизма миокарда и вариабельности сердечного ритма дис-
танционно (менее 20 м) с оригинальным программным обеспечением

Реабилитационный комплекс типа REDCORD SPORT для разгрузки мышц и позвоночника  
(Норвегия)

Назначение:

тренировочный процесс: силовая тренировка и тренировка баланса, восстановление после тре-
нировок.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Тренировочный процесс и восстановление спортсменов после тренировочных занятий с помо-
щью упражнений без использования тренажеров — собственной массой тела спортсмена

Портативная установка для криотерапии типа Crio Jet (Германия)

Назначение:

восстановление после тренировок и соревнований, лечение заболеваний и травм опорно-
двигательного аппарата.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Локальная криотерапия........................................................................................................ замораживание до –80 °С
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Лимфомат (Германия)

Назначение:

восстановление после тренировок и соревнований.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Использование метода прессотерапии

Физиотерапевтическая установка для ультразвуковой терапии (Италия)

Назначение:

восстановление после тренировок и соревнований, лечение заболеваний.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Использование метода ультразвуковой физиотерапии

Изокинетический тренажер для пловцов CLASSIC WALL SWIM с набором аксессуаров (Германия)

Назначение:

техническая подготовка пловцов вне бассейна.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Упражнения, имитирующие основной процесс

Биокинетический эргометр типа BIO SWIMBENCH с набором аксессуаров для подготовки  
пловцов (Германия)

Назначение:

техническая подготовка пловцов вне бассейна.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Упражнения, имитирующие технику плавания 
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ ИНЖИНИРИНГ»

225710, г. Пинск,  
ул. Пушкина, 4

Тел.: (+375 165) 31-08-40
E-mail: zolotareva.o@polessu.by
Сайт: https://www.polessu.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 30.06.2017 № 315

Научная организация:
УО «Полесский государственный университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Золотарёва Ольга Александровна, д-р экон. наук, профессор 

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
финансовые технологии: общие направления развития, перспективы, влияние на действия ре-
гулятора, угрозы и возможности для банковского сектора Республики Беларусь; построение 
DSGE-модели экономики Беларуси с эмпирической оценкой параметров; становление и инсти-
туциональное развитие Национального банка Республики Беларусь; высокие темпы экономи-
ческого роста Республики Беларусь: условия и департаменты устойчивости.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
выполнение научно-исследовательских работ в области финансовой и банковской экономики. 

Перечень предлагаемых услуг:
лаборатория функционирует по принципу создания временных научных коллективов для вы-
полнения работы над конкретной научно-практической проблематикой.
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ»

225710, г. Пинск,  
ул. Пушкина, 4

Тел.: (+375 165) 31-08-34
E-mail: tynoves.s@polessu.by
Сайт: https://www.polessu.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 30.06.2017 № 315

Научная организация:
УО «Полесский государственный университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Штепа Владимир Николаевич, доктор техн. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
оценка энергетической, протеиновой, углеводной и минеральной питательности кормов для 
создания научно-обоснованных условий повышения эффективности их использования в прак-
тике предприятий молочно-мясного направления специализации; совершенствование систе-
мы нормирования энергетического, протеинового, углеводного, минерального и витаминного 
питания  животных, направленной на сохранение здоровья животных и обеспечение качества 
продукции животного происхождения; изучение питательных свойств белков, жиров, углево-
дов и биологически активных веществ; разработка и совершенствование рецептур комбикор-
мов, премиксов и БВМД для животных; разработка инновационных технологий выращивания и 
переработки гидробионтов, а также рецептуры комбикормов для ценных видов рыб; диагно-
стика поражения растений грибными, бактериальными болезнями, определение видового со-
става патогенной микрофлоры, диагностика поражения нематодами, клещами и насекомыми-
вредителями, физиологических повреждений растений, в комплексе с анализом почвы на со-
держание токсичных солей в почве, кислотность почвы, электропроводность водной суспен-
зии (подготовка заключения о зараженности исследованных образцов, прогноз развития забо-
левания в зависимости от условий внешней среды, рекомендации по защите растений); пол-
ный агрохимический анализ почвы, проведение химического анализа почв в полевых условиях; 
энтомологические исследования (определение микроскопически малых вредителей); измере-
ние плотности почвы, определение глубины залегания плужной подошвы, глубины рыхления, 
определение влажности почвы в полевых условиях, измерение кислотности (щелочности) по-
чвы в полевых условиях, измерение содержания питательных солей непосредственно в почвах; 
характеристика окислительно-восстановительного состояния почвы, отражающего состояние 
увлажнения, аэрации почвы, содержания органического вещества и деятельность микрофло-
ры; тканевая диагностика, определение содержания питательных элементов в растениях; реко-
мендации и агрономическое консультирование по результатам исследований.
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Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГПНИ «Химические процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия» на 2021–
2025 гг., подпрограмма «Химические основы процессов жизнедеятельности (Биооргхимия)».

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
выполнение научно-исследовательских работ в области кормления животных и технологии 
кормов для создания научно обоснованных условий реализации потенциала продуктивности 
животных в организациях и на предприятиях, входящих в сферу координации государствен-
ного заказчика; выполнение научно-исследовательских работ в области инновационных тех-
нологий выращивания и кормления ценных видов рыб; разработка практических рекоменда-
ций по обеспечению полноценности кормления животных и повышению эффективности ис-
пользования кормов в животноводстве предприятий АПК; научное сопровождение реализа-
ции бизнес-планов, внедрения новых технологических процессов и выпуска новых видов сель-
скохозяйственной продукции; разработка новых высокоэффективных способов нормирования 
энергетического, протеинового, углеводного, витаминного и минерального питания сельско-
хозяйственных животных для организации производства конкурентоспособной продукции жи-
вотноводства; проведение работ по исследованию и комплексному анализу определения важ-
нейших элементов в почве и растении, тканевая диагностика растений с последующим агроно-
мическим консультированием. 

Перечень основных методик:
количественное определение в кормах сельскохозяйственных животных массовой доли сухо-
го вещества (ГОСТ 13496.3-922), массовой доли сырого протеина (ГОСТ 13496.4-93 п.2), массо-
вой доли сырого жира (ГОСТ 13496.15-97), массовой доли сырой золы (ГОСТ 26226-95 п.1), мас-
совой доли сырой клетчатки (ГОСТ 13496.2); биохимический анализ крови сельскохозяйствен-
ных животных.

Перечень предлагаемых услуг:
биохимический анализ питательности кормов для сельскохозяйственных животных с опреде-
лением метаболических показателей питательности; составление высокотехнологичных раци-
онов; биохимический анализ крови сельскохозяйственных животных для определения полно-
ценности кормления животных; разработка рецептур комбикормов, БВМД и премиксов под по-
требности конкретного агрохозяйства с наиболее выгодным соотношением цена/продуктив-
ность; совершенствование бизнес-процесса и системы мотивации и стимулирования труда  
в молочном скотоводстве.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Программируемый инфракрасный дигестор серии IDU 12 (Словения)

Назначение:

определение азота методом Кьельдаля.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Количество программ..............................................................................................20
Количество шагов в программе....................................................................до 10
Диапазон времени шага......................................................................................................... 0–100 мин с шагом 1 мин
Диапазон задания мощности шага..............................................................................................0–100 % с шагом 1 %
Номинальное напряжение.............................................................................................................................................230 В
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Максимальная потребляемая мощность............................................................................................................ 1500 Вт
Размеры.......................................................................................................................................................... 550×430×730 мм
Масса..........................................................................................................................................................................................20 кг

Анализатор для определения клетчатки Fiber Analyzer 800 (Hanon Instruments) (Китай)

Назначение:

анализ клетчатки в соответствии с методами Ван Зоста и Винде.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Одновременный анализ 6 образцов
Диапазон измерения...............................................................................................................................................0,1–100 %
Вес образца..................................................................................................................................................................... 0,5–3,0 г
Воспроизводимость результатов..................................................................................................................... менее 1 %
Напряжение питания..........................................................................................................................................220 В ± 10 % 
Потребляемая мощность..............................................................................................................................................2,2 кВт 
Размеры.......................................................................................................................................................... 776×476×644 мм

Автосистема-экстрактор жира по Сокслету (Испания)

Назначение:

экстракция жира.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Максимальная температура нагрева........................................................280 °С
Диапазон измерения....................................................................................0–100 % 
Точность поддержания температуры.................................................... ± 0,5 °С
Вес образца........................................................................ 0,5–15 г (обычно 2–5 г)
Одновременный анализ 6 образцов
Объем стаканчика для растворителя....................................................................................................................... 80 мл
Восстановления растворителя........................................................................................................................ более 80 %
Напряжение питания..........................................................................................................................................220 В ± 10 %
Потребляемая мощность................................................................................................................................................. 1 кВт 
Размеры.......................................................................................................................................................... 650×320×715 мм
Вес...............................................................................................................................................................................................35 кг
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220045, г. Минск, 
ул. Академика Курчатова, 7–503

Тел./факс: (+375 17) 236-03-23
E-mail: rashchenia@bsu.by

ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 15.02.2018 № 32/Д

Научная организация:
НИУ «Институт прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко» БГУ

Руководитель отраслевой лаборатории:
Ращеня Николай Александрович

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научное сопрово-
ждение инновационных проектов, опытно-промышленная апробация и внедрение в производ-
ство результатов научной и научно-технической деятельности в области информационной без-
опасности; разработка и создание автоматизированных измерительных систем и специализи-
рованных систем обработки информации; разработка и создание средств защиты информации, 
включая средства криптографической защиты информации; разработка методик и проведение 
тематических исследований специализированных средств защиты информации по требовани-
ям КГБ Республики Беларусь.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГПНИ «Цифровые и космические технологии, безопасность общества и государства»; ГПНИ «Фо-
тоника и электроника для инноваций».

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
разработка физических генераторов случайных числовых последовательностей гарантиро-
ванного качества; разработка методов и способов защиты информации с использованием 
программно-аппаратных средств; проведение тематических исследований средств защиты ин-
формации.

Перечень предлагаемых услуг:
изготовление и поставка физических генераторов случайных числовых последовательностей; 
разработка и создание автоматизированных измерительных систем обработки информации по 
требованиям заказчика; разработка и изготовление аппаратно-программных средств защиты 
информации по требованиям заказчика; постгарантийный ремонт специализированной аппа-
ратуры связи.
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220070, г. Минск, Партизанский пр., 26–1106

Тел.: (+375 17) 209-78-39 
E-mail: irinabseu@gmail.com,   
               shkliarova@gmail.com
Сайт: http://nir.bseu.by/scientific/nil.htm

Отраслевая лаборатория актуальных проблем  
налогообложения и налоговой политики

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 12.07.2018 № 761-А

Научная организация:
УО «Белорусский государственный экономический университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Лукьянова Ирина Аркадьевна, канд. экон. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
проведение фундаментальных и прикладных исследований в области совершенствования на-
логового законодательства, теории и практики функционирования налоговой системы; разра-
ботка и реализация образовательных проектов и программ в области повышения налоговой и 
финансовой грамотности; разработка отдельных компонентов образовательных программ выс-
шего и послевузовского образования по специальностям (специализациям), соответствующим 
деятельности отраслевой лаборатории, в части интеграции практической подготовки и научно-
исследовательской деятельности; создание научной школы в области налогообложения, соот-
ветствующей мировым тенденциям развития науки; укрепление связей с налоговыми органами 
на основе внедрения результатов исследования в практику налогообложения; прочие направ-
ления в области комплексного развития научно-исследовательской, инновационной и пред-
принимательской деятельности в БГЭУ.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
разработка теории и концепции функционирования налоговой системы в условиях обеспече-
ния конкурентоспособности и финансовой стабилизации национальной экономики и расши-
рения интеграционных аспектов в рамках международного сотрудничества; создание науч-
ной школы в области налогообложения, соответствующей мировым тенденциям развития нау-
ки; получение результатов научных исследований и разработок, подтвержденных публикация-
ми в изданиях с высоким рейтингом; укрепление связей с налоговыми органами на основе вне-
дрения результатов исследования в практику налогообложения; составление бизнес-планов 
научно-исследовательских работ; организация налогового консультирования с привлечением 
студентов старших курсов и магистрантов.

Перечень основных методик:
экономический, статистический анализ налоговой системы. 
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Перечень предлагаемых услуг:
научно-исследовательские работы в области налогообложения и налоговой политики как на 
макро-, так и на микроуровне; научно-исследовательские работы в области финансового ме-
неджмента для субъектов хозяйствования; образовательные услуги в сфере налогообложения, 
налоговой политики, финансового и управленческого учета.

Оснащена современным оборудованием для обеспечения проводимых исследований.
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Отраслевая лаборатория антимонопольного 
и ценового регулирования, регулирования 
в области торговли

220030, г. Минск,  
ул. Свердлова, 7–205

Тел.: (+375 17) 209-78-39
E-mail: smartlab@bseu.by
Сайт: www.bseu.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 15.11.2018 №1190-А

Научная организация:
УО «Белорусский государственный экономический университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Леднёва Ирина Анатольевна, канд. экон. наук, доцент 

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
выполнение в порядке, установленном законодательством,  научно-исследовательских работ 
для реализации интересов государственного заказчика; разработка практических рекоменда-
ций по улучшению антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в области тор-
говли, развития конкурентной среды в сферах (отраслях) экономики; создание научной школы в 
области конкурентной, антимонопольной и торговой политики, соответствующей мировым тен-
денциям развития науки; использование  результатов выполненных научно-исследовательских 
работ при подготовке нормативных правовых актов; разработка практических рекомендаций 
по формированию методов и механизмов антимонопольного и ценового регулирования, регу-
лирования в области торговли; внедрение в образовательный процесс результатов научных ис-
следований и усиление практической направленности подготовки специалистов.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
разработка конкурентной и отраслевой политики; разработка антимонопольной политики; раз-
работка антимонопольного комплекса; разработка методов и инструментов ценового регули-
рования; разработка методов и инструментов антимонопольного регулирования.

Перечень основных методик:
методики анализа состояния конкуренции на товарных рынках, методики факторного мо-
делирования, авторские методики  анализа эффективности экономического, ценового и ан-
тимонопольного регулирования; оценка состояния потребительского рынка, экономико-
математический и статистический анализ ценового и антимонопольного регулирования и эф-
фективности его воздействия на экономику Республики Беларусь и деятельность субъектов хо-
зяйствования.

Перечень предлагаемых услуг:
проведение научно-исследовательских работ по вопросам регулирования потребительского 
рынка, антимонопольного и ценового регулирования различных сфер деятельности, поиска 



220

Отраслевые лаборатории в научных организациях  
Министерства образования Республики Беларусь

и обоснования путей повышения эффективности функционирования субъектов хозяйствова-
ния; исследование состояния отраслевых рынков, уровня конкуренции и концентрации на них; 
оценка регулирующего воздействия различных нормативных правовых актов; разработка кон-
курентной, ценовой, антимонопольной политики; проведение круглых столов по итогам науч-
ных исследований; консультирование сотрудников отраслевой лаборатории, студентов, маги-
странтов и аспирантов при выполнении ими научно-исследовательских работ по актуальным 
вопросам антимонопольной и ценовой политики.

Оснащена современным оборудованием для обеспечения проводимых исследований.
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Отраслевая лаборатория «Инжиниринговый 
центр по апробации наноматериалов 
в нефтехимическом и промышленном 
комплексах»

220006, г. Минск,  
ул. Свердлова, 13а

Тел./факс: (+375 17) 379-65-62
Е-mail: A.I.Globa@yandex.by 
Сайт: www.pkm.belstu.by 

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 17.01.2018 № 18

Научная организация:
УО «Белорусский государственный технологический университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Глоба Анастасия Ивановна, канд. хим. наук

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и 
освоению нанотехнологий на производствах нефтехимического и промышленного комплек-
сов; сопровождение процесса внедрения нанотехнологий в системе организаций нефтехими-
ческого и промышленного комплексов; проведение маркетинговых исследований и обеспе-
чение трансфера нанотехнологий в нефтехимическом и промышленном комплексах; обобще-
ние практики (опыта) использования нанотехнологий и разработка проектов технических нор-
мативных правовых актов; организация проведения технических испытаний наноматериалов 
в нефтехимическом и промышленном комплексах и анализ их результатов; координация вы-
полнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по нанотехнологиям в 
системе нефтехимического и промышленного комплексов; популяризация и информационное 
продвижение успешного опыта освоения нанотехнологий в отраслях материального производ-
ства; переподготовка и повышение квалификации специалистов заказчика по тематикам инжи-
ниринговых проектов на базе Института повышения квалификации и переподготовки БГТУ, а 
также через магистратуру и аспирантуру БГТУ.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГПНИ «Физическое материаловедение, новые материалы и технологии», подпрограмма «Поли-
мерные материалы и технологии», подпрограмма «Наноматериалы и нанотехнологии»; ГПНИ 
«Механика, металлургия, диагностика в машиностроении», подпрограмма «Гальванотехника».
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Оновные направления испытаний и измерений:
получение наноструктурированных полимерных композиционных материалов, лакокрасочных 
материалов и резиновых смесей; исследование их физико-механических и эксплуатационных 
свойств.

Перечень основных методик:
ГОСТ 4765-73, ГОСТ 5233-89, ГОСТ 27325-87, ГОСТ 28574-90, ISO 4624, ISO 16276-1, ГОСТ 15140-78,  
ISO 2409, ISO 2815, ГОСТ 896-69, ASTM D1646, ГОСТ 10722-76, ГОСТ 12535-84, ASTM D412, ГОСТ 
270-75, ГОСТ 11262-80, ГОСТ 14236-81, ГОСТ 4648-71, ГОСТ 9983-74, ГОСТ Р 51694-2000.

Перечень предлагаемых услуг:
получение и апробация наноструктурированных полимерных композиционных материалов, 
лакокрасочных материалов и резиновых смесей; проведение испытаний на измерение: проч-
ности лакокрасочных материалов при ударе, твердости лакокрасочных покрытий по маятни-
ковому прибору, толщины лакокрасочных покрытий, адгезии лакокрасочных покрытий, корро-
зионной стойкости лакокрасочных покрытий, твердости лакокрасочных покрытий по Бухголь-
цу, блеска лакокрасочных покрытий, вязкости, релаксации напряжений и предвулканизаци-
онных характеристик каучуков (вискозиметр Муни), вязкости и способности к преждевремен-
ной вулканизации каучуков и резиновых смесей, вулканизационных характеристик резиновых 
смесей, растяжения вулканизированного каучука и термопластичных эластомеров, упруго-
прочностных свойств при растяжении резиновых смесей, физико-механических свойств пласт-
масс и полимерных пленок.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Приборы «ГрадиентТехно» У-2М, «Константа У-2М»

Назначение:

определение прочности пленок при ударе.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Масса груза...........................................................................................1 кг ± 0,001 кг
Длина шкалы прибора................................................................................ 1000 мм
Цена деления шкалы........................................................................................ 10 мм
Глубина погружения бойка в отверстие 
наковальни под нагрузкой...............................................................................2 мм
Диаметр шарика....................................................................................................8 мм 

Прибор маятниковый «ТМЛ»

Назначение:

определение твердости лакокрасочных покрытий.

Год ввода в эксплуатацию:

1999

Основные технические характеристики:

Маятник Кёнига................................................................................................................................................................... тип А
Угол отклонения......................................................................................................................................................... от 6 до 3°
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Вискозиметр ВЗ-246

Назначение:

определение условной вязкости лакокрасочных покрытий.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Объем....................................................................................................................................................................................100 мл
Сменные сопла с внутренним диаметром выходного отверстия.........................................................2, 4, 6 мм

Диссольвер DISPERMAT C40 

Назначение:

смешение пигментов и наполнителей с другими компонентами лако-
красочной композиции и последующее их диспергирование.

Год ввода в эксплуатацию:

2008

Основные технические характеристики:

Скорость вращения вала................................................................ 10 000 об/мин

Толщиномер «Константа К5»

Назначение:

определение геометрических параметров лакокрасочных покрытий.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Измерения на металлической подложке
Диапазон измерений................................................................................................................................................ 0–150 мм

Адгезиметр «Константа АЦ»

Назначение:

определение адгезии лакокрасочных и других покрытий между слоями и с основанием, а также ко-
гезии материалов по методу отрыва.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Диапазон измерения................................................................................................................................................0–10 МПа

Адгезиметр «ГрадиентТехно РН»

Назначение:

определение адгезии лакокрасочных и других покрытий между слоями и с основанием методом 
решетчатого надреза.
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Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Расстояние между надрезами...............................................................................................................................1, 2, 3 мм

Прибор «Бухгольца» 

Назначение:

определение твердости лакокрасочных покрытий методом вдавливания.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Эффективная нагрузка на индентор........................................................................................................................... 500 г
Ширина фрезы индентора...............................................................................................................................................5 мм
Диаметр фрезы....................................................................................................................................................................30 мм
Вес прибора.........................................................................................................................................................................1000 г

Блескомер БФО-1

Назначение:

измерение блеска лакокрасочных покрытий, пластмасс и других неметаллических поверхностей.

Год ввода в эксплуатацию:

2000

Основные технические характеристики:

Геометрия освещения/наблюдения....................................................................................................20°/20° и 60°/60°

Термопластавтомат Boy 22A 

Назначение:

изготовление деталей из термопластов методом литья под дав-
лением.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Диаметр шнека......................................................................................... 18 мм
Отношение L/D.................................................................................................20
Максимальный теоретический объем впрыска..............................................................................................20,4 см3

Лабораторная экструзионная линия на базе двухшнекового экструдера (Rondol) 

Назначение:

получение полимерных изделий определенного профиля.

Год ввода в эксплуатацию:

2016
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Основные технические характеристики:

Зона дегазации
2 экструзионные головки.............................................................для получения 

стренги, для получения пленки
Диаметр шнеков..................................................................................10 мм (шнеки 

имеют наборную конструкцию)
Соотношение длины к диаметру L/D................................................................25

Вискозиметр Муни MV 2000 

Назначение:

определение вязкости по Муни и релаксации напряжений каучуков  
и резиновых смесей.

Год ввода в эксплуатацию:

2003

Основные технические характеристики:

Скорость вращения ротор.........................................................................................2 об/мин
Объем образца..................................................................................................................≈ 27 см3

Температура испытания..........................................................................................30–2000 °С

Виброреометр ODR 2000 

Назначение:

определение вулканизационных характеристик резиновых смесей.

Год ввода в эксплуатацию:

2003

Основные технические характеристики:

Частота колебаний........................................................................... 100 циклов/мин
Температура....................................................................................................30–2000 °С
Амплитуда колебаний.......................................................................................± 0,5 °С

Тензометр Т2020 DC10 SH 

Назначение:

определение физико-механических характеристик полимерных  
композиционных материалов и пленок.

Год ввода в эксплуатацию:

2007

Основные технические характеристики:

Термокамера
Бесконтактный видеоэкстензометр Instron
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Машина для определения усталостной выносливости резин WALLace F16/12

Назначение:

определение усталостной выносливости резин.

Год ввода в эксплуатацию:

2004

Основные технические характеристики:

Количество образцов..............................................................................................................................................................12
Задаваемое количество циклов........................................................................................................................... 9–99 999
Число циклов в минуту........................................................................................................................................................ 300
Температура испытаний...........................................................................................................................................до 150 °С
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ОТРАСЛЕВАЯ научно-исследовательская  
ЛАБОРАТОРИЯ СТЕКЛА И СТЕКЛОВИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

220006, г. Минск,  
ул. Свердлова, 13а

Тел./факс: (+375 17) 327-43-08
E-mail: pauliukevich@belstu.by, pavliukevitch.yura@yandex.ru 
Сайт: https://www.belstu.by/personalnye-stranicy/
             yury-pauliukevich.html

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 01.09.2014 № 290

Научная организация:
УО «Белорусский государственный технологический университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Павлюкевич Юрий Геннадиевич, канд. техн. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
создание прогрессивных методов и разработка современных технологических принципов 
улучшения качества, снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности и рен-
табельности продукции, выпускаемой на действующих стекольных предприятиях, на основе 
разработанных энергосберегающих, ресурсосберегающих и импортозамещающих техноло-
гий; совершенствование научных основ и современных теоретических представлений по це-
ленаправленному изменению составов и потребительских свойств основных и побочных про-
дуктов с целью снижения материальных и энергетических затрат при их производстве и повы-
шения степени импортозамещения и экологической безопасности действующих производств; 
разработка экспресс-методов прогнозирования качества готовой продукции на промышлен-
ных предприятиях на основе изучения влияния расходных и режимных параметров и особен-
ностей технологического процесса на технико-экономические и экологические характеристи-
ки конкретного производства; определение оптимальных параметров конкретного технологи-
ческого процесса на основе установления зависимостей влияния управляющих факторов на 
качество и себестоимость готовой продукции; прогнозирование и управление составами и по-
требительскими свойствами изделий из стекла и стекловидных материалов и продуктов их 
промышленной переработки на основе моделирования и оптимизации основных технологи-
ческих процессов, протекающих в реальных химико-технологических системах при их получе-
нии; разработка практических рекомендаций по повышению эффективности действующих про-
изводств на основе дальнейшего развития современных теоретических представлений о про-
цессах стекло-, структуро- и фазообразования в разрабатываемых материалах на разных техно-
логических стадиях их получения с учетом протекающих физических, физико-химических про-
цессов и явлений, взаимодействий между компонентами в существующих микро- и макрогете-
рогенных дисперсных системах; оптимизация технологических режимов изготовления стекол 
и продуктов их промышленной переработки, стекловидных и стеклокристаллических материа-
лов на основе проводимых комплексных испытаний в лабораторных и производственных усло-
виях; участие в разработке и научное обеспечение работ по техническому перевооружению и 
реконструкции предприятий по производству стекла и стекловидных материалов; координа-
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ция научно-исследовательских и опытно-конструкторских (технологических) работ (НИОК(Т)Р) 
с целью комплексного решения актуальных технико-экономических и экологических проблем 
на предприятиях стекольной промышленности; оказание технической и консультативной по-
мощи лабораториям технического контроля предприятий в освоении современных и новых ме-
тодик анализа исходного сырья и полученной из него продукции, внедрении прогрессивных 
технологических процессов и оборудования; участие в научных конференциях, симпозиумах, 
семинарах, выставках; организация и проведение научно-технических профильных конферен-
ций и семинаров республиканского и международного уровней по актуальным проблемам на 
предприятиях стекольной промышленности.

Оновные направления испытаний и измерений:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, обеспечивающих создание новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий, 
новых услуг для Республики Беларусь в области производства стекла.

Перечень основных методик:
синтез стекол в контролируемой газовой среде, определение пороков, инородных включений, 
пузырей в стекле и их количества, коэффициента направленного пропускания света, водоустой-
чивости, водопоглощения, кислотостойкости, остаточных внутренних напряжений, термостой-
кости, предела прочности при сжатии, влажности, плотности, качества отжига.

Перечень предлагаемых услуг:
исследование сырья, материалов и изделий, разработка новых материалов и технологий.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Рефрактометр Аббе AR4

Назначение:

определение показателя преломления стекла. 

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Цифровое отображение значений 
Диапазон измерения nD:

нижний предел..................................................................................не более 1,30
верхний предел................................................................................ не менее 1,71

Точность nD..................................................................................................................................................................... ± 0,0002
Минимальная индикация nD.....................................................................................................................................± 0,001
Питание AC...................................................................................................................................................................110–240 В
Частота..............................................................................................................................................................................50–60 Гц 

Шлифовально-полировальный станок Forcipol 202

Назначение:

пробоподготовка с получением идеально гладкой поверхности образцов для их последующего ис-
пользования в исследованиях физико-химических свойств и структуры материалов различными 
методами.

Год ввода в эксплуатацию:

2021
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Основные технические характеристики:

Цифровой индикатор скорости
Поворотное сопло подачи воды с краном
Емкость из коррозионностойкого прочного фиброар-
мированного пластика со сливным отверстием
Фиксирующая лента для полировальной ткани
Стальные прижимные кольца для шлифовальной бумаги
Скорость вращения диска..............................................................................................................  от 50 до 600 об/мин 
Диаметр двух съемных алюминиевых дисков...............................................................................не менее 250 мм
Мощность двигателя............................................................................................................................... не менее 0,37 кВт

Микроскоп «Микромед МЕТ» в комплекте с видеоокуляром ToupCam 5,1 MP

Назначение:

исследование структуры материалов, контроль качества поверхности. 

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Угол наклона головы ............................................................... 30° с регулируемым диапазоном от 55 до 75 мм
Окуляр с широким полем ..............................................................................................................10× (не менее 16 мм)
Ахроматические объективы........................................................................................................................5, 20, 40, 100×
Общее увеличение.......................................................................................................................................от 100 до 1000× 
Столик ...............................................................................................................150×200 мм с перемещением 15×15мм
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220045, г. Минск,  
ул. Курчатова 7

Тел.: (+375 17) 363-48-33, 
            (+375 29) 775-00-59
E-mail: komarovf@bsu.by
Сайт: http://niipfp.bsu.by

Отраслевая лаборатория элионики — 
радиационностойкой и космической 
электроники

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 16.03.2018 №45/Д

Научная организация:
НИУ «Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко»  
Белорусского государственного университета

Руководитель отраслевой лаборатории:
Комаров Фадей Фадеевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, чл.-корр. НАН Беларуси

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ для реализации производственных интересов организаций, входящих в сферу коорди-
нации государственного заказчика; разработка практических рекомендаций по улучшению 
технико-экономических и экологических показателей действующих производств; научное со-
провождение реализации бизнес-планов профильных организаций при модернизации дей-
ствующих и внедрении новых технологических процессов, создании новых производств, ор-
ганизации выпуска новых видов продукции; разработка новых высокоэффективных техноло-
гических процессов (опытных образцов) для организации производства конкурентоспособной 
продукции; промышленная апробация и внедрение в организациях, входящих в сферу коор-
динации государственного заказчика, результатов выполненных научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ; обеспечение реализации образова-
тельных программ высшего и послевузовского образования в части интеграции практической 
подготовки и научно-исследовательской деятельности; внедрение в образовательный процесс 
разработанных инновационных технологий и усиление практической направленности и инте-
грированной системы подготовки специалистов для организаций, входящих в сферу координа-
ции государственного заказчика.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГП «Наукоемкие технологии и техника» на 2021–2025 гг.
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Основные направления исследований, испытаний и измерений:
ионно-лучевое легирование материалов в диапазоне энергий 50–2500 кэВ; испытания на ра-
диационную стойкость материалов космических аппаратов и ядерных реакторов; нанесение 
слоев металлов, полупроводников и диэлектриков толщиной от 10 нм до 5 мкм плазменными, 
ионно-плазменными, ионно-ассистируемыми, лазерными и лазерно-плазменным методами; 
формирование наноструктурированных систем в полупроводниках, металлах и диэлектриках 
из пересыщенных твердых растворов, созданных высокодозной ионной имплантацией и мето-
дами планарной технологии, имплантационное формирование структур с квантовыми точками; 
количественный неразрушающий микроэлементный анализ по глубине объекта с помощью ре-
зерфордовского обратного рассеяния ионов гелия (РОР) и выхода характеристического рент-
геновского излучения (PIXE), возбуждаемого высокоэнергетичными протонами в неориентиро-
ванных мишенях и при каналировании ионов в кристаллах; неразрушающий анализ распреде-
ления концентрации дефектов структуры по глубине кристаллического объекта методом РОР с 
каналированием ионов гелия; определение местоположения дефектов и примесных атомов в 
элементарной ячейке кристалла, легирующих примесей, находящихся в узлах кристаллической 
решетки по выходу РОР-ионов в режиме каналирования; неразрушающий микроэлементный 
анализ по глубине объектов методом РОР с использованием электростатического анализатора 
с разрешением по глубине 1 нм; микроэлементный анализ жидких и влажных материалов мето-
дом PIXE с выводом пучка протонов на воздух через конический капилляр из стекла; фазовый 
и структурный анализ материалов просвечивающей электронной микроскопией и cross-section 
электронной микроскопией с разрешением ≈ 1нм; препарирование объектов для исследова-
ний просвечивающей и cross-section электронной микроскопией, включая наноразмерные сло-
истые структуры; регистрация спектров поглощения и отражения света, фотолюминесценции и 
электролюминесценции с высоким пространственным и спектральным разрешением; измере-
ние коэффициентов прохождения и отражения электромагнитного излучения СВЧ-диапазона; 
измерение динамической микро- и нанотвердости материалов.

Перечень основных методик:
неразрушающая методика определения элементного состава по глубине анализируемого объ-
екта; неразрушающая методика определения концентрации дефектов по глубине в монокри-
сталлах с нанометровым разрешением; неразрушающая методика определения концентра-
ции атомов примесей, находящихся в узлах кристаллической решетки матричного материа-
ла, по глубине кристалла с нанометровым разрешением; неразрушающая методика опреде-
ления местоположения примесных атомов и/или дефектов структуры в элементарной ячей-
ке кристалла при снятии спектров РОР в режиме каналирования вдоль трех низкоиндексных 
направлений анализируемого кристалла; неразрушающая методика определения микроэле-
ментного состава объектов, находящихся в твердом агрегатном состоянии, по выходу спек-
тров характеристического рентгеновского излучения (ХРИ), возбуждаемого быстрыми про-
тонами; неразрушающая методика определения микроэлементного состава объектов, нахо-
дящихся в жидком или влажном состоянии; методика подготовки тонких срезов образцов от 
твердотельных материалов в планарном, поперечном и наклонном сечениях; методика под-
готовки поверхностей и тонких срезов («косых шлифов») образцов из твердотельных матери-
алов для просвечивающих и сканирующих электронно-микроскопических исследований; ме-
тод измерения комплексных коэффициентов передачи (прохождения) и отражения сигналов 
СВЧ-излучений в диапазоне частот от 10 МГц до 20 ГГц от жидких и твердофазных материалов в 
закрытых и открытых волноводных трактах; метод определения комплексных диэлектрической  
и магнитной проницаемости полупроводниковых и диэлектрических материалов в широком 
диапазоне частот; методы кавитационной гомогенизации, эмульгирования, диспергирования, 
деагломерации микро- и наноразмерных порошков и частиц, а также разрушения клеток, соно-
химического синтеза в химико-биологических реакциях; метод анализа фазового состава, раз-
мерных параметров (с разрешением до 1–2 нм) для диэлектрических (в том числе полимерных), 
полупроводниковых и металлических материалов; метод микро- и наноразмерного (с разре-
шением не хуже 0,5 нм) анализа пространственных и структурно-фазовых характеристик диэ-
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лектрических, полупроводниковых и металлических материалов; метод характеризации струк-
турных и линейных параметров микроразмерных частиц и объектов, а также отдельных эле-
ментов микросхем с высоким пространственным разрешением; метод измерения микро- и 
нанотвердости материалов по методике Оливера и Фарра (Oliver & Pharr technique); метод измере-
ния оптического пропускания (поглощения) как жидких образцов в кюветах, так и твердых образцов 
в спектральном диапазоне 175–3300 нм; метод регистрации коэффициента отражения твердых об-
разцов в диапазоне 185–3100 нм для углов падения от 8 до 65°; метод регистрации спектров диффуз-
ного пропускания и отражения рассеивающих образцов в диапазоне 250–2500 нм.

Перечень предлагаемых услуг:
измерение спектров пропускания, отражения под переменным углом, диффузного пропускания  
и отражения (с использованием интегрирующей сферы) в спектральном диапазоне 190–
3300 нм; имплантация ионов (H+, He+, N+, N2+, C+, Ne+, Ar+); диапазон флюенсов: 1∙1012–18 ионов/
см2, энергия ионов 100–300, 400–2000 кэВ; определение микроэлементного состава по глуби-
не анализируемого объекта (до глубины 1–3 мкм) с использованием неразрушающего мето-
да обратного резерфордовского рассеяния ионов гелия или протонов (разрешение по глуби-
не не хуже 3–10 нм); определение микроэлементного состава с использованием неразрушаю-
щего метода ионно-индуцированного характеристического рентгеновского излучения (PIXE) 
твердых, жидких и влажных объектов (с выводом пучка протонов на воздух); измерение ин-
тегральной концентрации дефектов по глубине монокристаллических объектов и концентра-
ции атомов примеси, находящихся в узлах кристаллической решетки матричного материала, 
по выходу обратного резерфордовского рассеяния ионов He+ в режиме каналирования; иссле-
дование различных твердотельных материалов (металлы, полупроводники, диэлектрики) ме-
тодом просвечивающей электронной микроскопии, сканирующей электронной микроско-
пии и просвечивающей растровой электронной микроскопии (структура, дефекты, электрон-
ная дифракция); препарирование тонких срезов образцов от твердотельных материалов в пла-
нарном, поперечном и наклонном сечении для проведения электронно-микроскопических  
и электронно-дифракционных исследований на просвет и в геометрии поперечного сечения; 
измерение комплексных коэффициентов передачи (прохождения) и отражения сигналов СВЧ-
излучения в диапазоне частот от 300 МГц до 110 ГГц от твердофазных и жидких материалов в за-
крытых и открытых волноводных трактах.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Измерительный спектроскопический комплекс RAMANOR U-1000 (Jobyn Yvon Instruments S. A., 
Франция)

Назначение:

спектроскопия комбинационного рассеяния и фотолюминес-
центный анализ.

Год ввода в эксплуатацию:

2008 (модернизация: 2014, 2017)

Основные технические характеристики:

Монохроматор с решетками 1800 штрихов/мм (дисперсия 9,23 см–1/мм, разрешение лучше 0,15 см–1 
при 579,1 нм, спектральный интервал от 322,5 до 910 нм, шаг сканирования 0,02 см–1) и 600, 1200 
штрихов/мм
Оптический исследовательский микроскоп Nicon Eclipse LV 150 (Япония)
CCD-видеокамера (SONY, model AVC-D5CE)
Твердотельный лазер LCS-DTL-317................................................................ 532 нм, мощность не менее 20 мВт
Xe-источник........................................................................................................................ 200–1300 нм, мощность 75 Вт
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Длиннофокусный тринокулярный стереомикроскоп Bresser Advance ICD......................................10–160×
Режим регистрации ФЭУ мультищелочной................................................................................................300–700 нм
Многоканальный линейный детектор ИК-диапазона
Многоканальный матричный детектор видимого диапазона с Пельтье-холодильником
Антивибрационный стол:

размер оптической плиты........................................................................................................................... 900×1800 мм
толщина............................................................................................................................................................................ 200 мм

Микроскоп электронный ЭМ-125 (Украина)

Назначение:

исследование структурных характеристик различных материалов  
(полупроводники, металлы).

Год ввода в эксплуатацию:

1984 (модернизация: 2009, 2016)

Основные технические характеристики:

Ускоряющее напряжение.........................................................................50–125 кэВ
Разрешение............................................................................................................... 0,5 нм

Система препарирования образцов электронной микроскопии (США, Дания) 

Назначение:

подготовка образцов для просвечивающей электронной микро-
скопии в геометриях plan-view и cross-section.

Год ввода в эксплуатацию:

2007

Основные технические характеристики:

Получение тонких фольг образцов............................................ 100–200 Å

Просвечивающий электронный микроскоп Hitachi H-800 (Япония)

Назначение:

исследование различных твердотельных материалов (металлов, по-
лупроводников, диэлектриков) методом просвечивающей электрон-
ной микроскопии (структура, дефекты, электронная дифракция).

Год ввода в эксплуатацию:

1997 (модернизация: 2009, 2014, 2016)

Основные технические характеристики:

Ускоряющее напряжение..................................................................100–200 кэВ
Разрешение.................................................................................................................0,2 нм (просвечивающий режим), 

3 нм (растровый режим)

Ускоритель частиц AN-2500 HVE (Голландия)

Назначение:

измерение спектров резерфордовского обратного рассеяния.
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Год ввода в эксплуатацию:

1987

Основные технические характеристики:

Энергия ускоренных частиц................................................ от 500 до 2500 кэВ 
Ток на мишени............................................................................................до 100 мкА

Ускоритель частиц ЭСУ-2 (Республика Беларусь, Российская  
Федерация)

Назначение:

измерение спектров резерфордовского обратного рассеяния, им-
плантация ионов водорода, азота и гелия.

Год ввода в эксплуатацию:

1953 (модернизация: 1978, 2001, 2004)

Основные технические характеристики:

Энергия ускоренных частиц.............................................. от 150 до 1000 кэВ
Ток на мишени............................................................................................ до 40 мкА

Аппаратно-программный комплекс для измерения параметров материалов на базе векторного 
анализатора цепей N5290A (США)

Назначение:

Определение комплексных диэлектрической и магнитной проницае-
мости полупроводниковых и диэлектрических материалов.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Полноценный векторный анализатор цепей для измерения методом линии передачи и свободно-
го пространства до 110 ГГц
Измерения во всем широком диапазоне рабочих частот................................................... 300 МГц — 110 ГГц
Диапазон рабочих частот DC.....................................................................................................................................110 ГГц
Количество выходных портов............................................................................................................................................... 2
Динамический диапазон.............................................................................................................................110 дБ и более
Время развертки...............................................................................................................................................................≤10 мс
Совместимость ПО оборудования с ОС Windows 7, 8 и 10

Ультразвуковой процессор UP400St (Германия)

Назначение:

кавитационная гомогенизация, эмульгирование, диспергирование, деагломерация микро- и на-
норазмерных порошков и частиц, а также разрушение клеток, сонохимический синтез в химико-
биологических реакциях.
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Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Возможность регулировки частоты
Регулировка амплитуды
Регулировка мощности
Сменные сонотроды 
Максимальная мощность ультразвука........................................ не менее 400 Вт

Динамический нанотвердомер CSM Instruments NHT2 Nanoindentation Tester (Швейцария)

Назначение:

исследование механических свойств материалов  
микротвердости, модуля упругости, пластичности и др.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Алмазные инденторы Берковича/Виккерса
Варьируемые условия нагрузки/разгрузки индентора
Диапазон нагрузок................................................................................................................................. максимум до 0,5 Н

Спектрофотометр LAMBDA 1050 UV/VIS/NIR Perkin-Elmer, США

Назначение:

Оснащенный интегрирующей сферой высокоразреша-
ющий спектрофотометр для изучения спектральных за-
висимостей коэффициентов отражения и пропускания 
функциональных материалов и тонкопленочных струк-
тур, используемых в нанотехнологиях.

Год ввода в эксплуатацию:

2018/2019

Основные технические характеристики:

Спектральный диапазон.................................................................................................................................. 175–3300 нм
Разрешение:

в УФ/видмой области..............................................................................................................................................< 0,05 нм
в ближней ИК-области.............................................................................................................................................. < 0,2 нм

Шум детектора (время интегрирования 1 с):
ФЭУ (500 нм)...............................................................................................................................................................0,00005 А
PbS и InGaAs (1500 нм) ..........................................................................................................................................< 0,00002

Габариты........................................................................................................................................................1020×740×300мм
Масса..........................................................................................................................................................................................77 кг
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Отраслевая лаборатория радиационной 
безопасности

220006, г. Минск,  
ул. Бобруйская, 11

Тел.: (+375 17) 352-42-31
Факс: (+375 17) 253-11-24
E-mail: inp-director@inp.bsu.by 
Сайт: www.inp.bsu.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 21.05.2018 № 25/Д

Научная организация:
НИУ «Институт ядерных проблем»  
Белорусского государственного университета

Руководитель отраслевой лаборатории:
Лобко Александр Сергеевич, д-р физ.-мат. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
оказание Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь научно-технической  
и экспертной поддержки в области обеспечения радиационной безопасности источников  
ионизирующего излучения.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГПНИ «Энергетические и ядерные процессы и технологии», 2021–2025 гг., подпрограмма «Ядер-
ные исследования и технлогии».

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
научные исследования в области генерации и детектирования ионизирующих излучений.

Перечень основных методик:
измерение мощности экспозиционной дозы, измерение напряжения генерирования на рентге-
новской трубке, ядерная спектрофотометрия.

Сведения об аккредитации:
Специальное разрешение (лицензия) № 33134/615-4 (от 02.05.2016 г.), выпущенное Госатомнад-
зором МЧС Республики Беларусь.

Перечень предлагаемых услуг:
экспертиза радиационной безопасности источников ионизирующего излучения; экспертиза 
безопасности в области использования атомной энергии.
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Дозиметр Victoreen NERO mAx model 8000 (США)

Назначение:

измерение мощности кермы в воздухе, мощности экспозиционной дозы в воздухе, кермы в возду-
хе, экспозиционной дозы рентгеновского излучения, слоев половинного ослабления, неинвазив-
ное измерение напряжения генерирования на рентгеновской трубке, времени экспозиции, анод-
ного тока и произведения анодного тока на время экспозиции; контроль параметров полей излу-
чения рентгеновских аппаратов при выпуске из производства и в процессе эксплуатации.

Год ввода в эксплуатацию:

2001

Основные технические характеристики:

Диапазон измерения мощности кермы в воздухе (мощности экспозиционной дозы) 
рентгеновского излучения и предел основной относительной погрешности 
в диапазоне измерения......................................................  от 0,1 мГр/мин до 10 Гр/мин (0,01–1000 Р/мин) ± 7 %
Диапазон измерения кермы в воздухе (экспозиционной дозы) 
рентгеновского излучения и предел основной погрешности в диапазоне измерения 
свыше от 0,3 мГр (30 мР), 0,3 мГр (30 мР) и менее..................................................................................... от 0,1 мкГр 

до 100 Гр (от 0,1 мР до 10 000 Р) ± 7 % ± 0,02 мГр (± 2 мР)
Диапазон измерения напряжения генерирования на рентгеновской трубке 
и предел основной погрешности в диапазоне измерения 
свыше от 25 кВ, 25 кВ и менее.................................................................................................22–160 кВ ± 2 % ± 0,5 кВ
Диапазон измерения анодного тока и предел основной погрешности 
измерения анодного тока и произведения анодного тока на время экспозиции 
в диапазоне 1–1000 мА (свыше 6,7 мАс), 6,7 мАс и менее..................................10–1000 мА ± 3 % ± 0,2 мАс
Погрешность измерения времени экспозиции......................................................................................................1 мс
Диапазон измерения слоя половинного ослабления 
и предел основной относительной погрешности................................................................ 0,1–9,99 мм Al ± 5 %
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Отраслевая лаборатория нефтегазопереработки

211440, Витебская область,  
г. Новополоцк, ул. Блохина, 29

Тел./факс: (+375 214) 53-93-69
E-mail: post@psu.by 
Сайт: www.psu.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 20.03.2018 № 173

Научная организация:
УО «Полоцкий государственный университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Бурая Ирина Владимировна, канд. пед. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
фундаментальные и прикладные исследования по актуальным вопросам внедрения совре-
менных технологий на газо- и нефтеперерабатывающих предприятиях Республики Беларусь, 
улучшения качества, расширения ассортимента получаемых нефтепродуктов и их конкурен-
тоспособности; разработка новых инновационных видов продукции; выполнение научно-
исследовательских и консалтинговых работ по оптимизации технологических процессов; ана-
лиз проектов; разработка отраслевых технических нормативных правовых актов; исследова-
ния в области комплексного технического диагностирования технологического оборудования 
и объектов взрывопожароопасных производств.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

РНТП «Инновационное развитие Витебской области» по направлениям: нефтехимия и нефтепе-
реработка, машиностроение, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; ГПНИ «Физи-
ческое материаловедение, новые материалы и технологии», подпрограмма «Наноматериалы и 
нанотехнологии», подпрограмма «Плазменные и пучковые технологии»; 4 задания по Белорус-
скому республиканскому фонду фундаментальных исследований; 4 задания по отдельным про-
ектам. 

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
определение физико-химических свойств и состава нефти, нефтяных фракций, нефтепродук-
тов; исследование микро- и субмикрорельефа поверхностей, объектов микро- и нанометрово-
го размерного диапазона методом сканирующей зондовой микроскопии; техническое диагно-
стирование технологического оборудования и объектов взрывопожароопасных производств 
(сосудов, аппаратов, резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов), включающее дефек-
тоскопию основного металла и сварных соединений; определение механических характери-
стик материала и металлографические исследования; оценку фактической нагруженности эле-
ментов оборудования; оценку работоспособности и ресурса оборудования.  

Перечень основных методик:
МВИ.МН 4363-2012, МВИ.ПЛ 060-2014.
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Перечень предлагаемых услуг:
лабораторные испытания нефти, нефтяных фракций, нефтепродуктов; определение микро- и 
субмикрорельефа поверхностей, объектов микро- и нанометрового размерного диапазона ме-
тодом сканирующей зондовой микроскопии; комплексное техническое диагностирование тех-
нологического оборудования (сосудов, аппаратов, работающих под избыточным давлением, 
резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, змеевиков трубчатых печей), включающее 
дефектоскопию основного металла и сварных соединений; определение механических харак-
теристик материала и металлографические исследования; оценка фактической нагруженности 
элементов оборудования; оценка работоспособности и ресурса оборудования.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Аппарат для определения температуры текучести, застывания, помутнения и начала  
кристаллизации АТЗ-10ПХП (Российская Федерация)

Назначение:

испытание нефтепродуктов при определении температуры 
текучести, застывания, помутнения и начала кристаллизации.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Диапазон температур управляемого нагрева/охлаждения ванны...................................... от –80 до +20 °С
Точность показаний и поддержания температуры нагрева/охлаждения бани............................... ± 1,0 °С
Верхний предел времени установки максимально низкого 
значения температуры в бане................................................................................................................не более 30 мин
Система охлаждения............................................................................. закрытый 2-контурный цикл охлаждения

Устройство термостатирующее измерительное «ПОС-А» (Российская Федерация)

Назначение:

измерение и поддержание температуры при определении концен-
трации фактических смол в моторном топливе и в бензинах.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Автоматическое поддержание одного 
из установленных температурных режимов............................................................................160, 180, 225, 232 °С
Допускаемая абсолютная погрешность поддержания температуры.................................... не более ± 2 °С 
Допускаемая абсолютная погрешность измерения текущей температуры...........................................± 2 °С

Аппарат для растяжимости битумов ДБ-2М (Российская Федерация)

Назначение:

определение растяжимости нефтяных битумов по методу 
ГОСТ 11505-75.
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Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Скорость растяжения битумов......................................................................................... 5,00 см/мин ± 0,25 см/мин
Погрешность измерения длины растяжения битумов:

не более ± 0,2 см в диапазоне.................................................................................................................... от 0 до 30 см
не более ± 0,5 см в диапазоне..................................................................................................................от 0 до 100 см

Погрешность измерения температуры в рабочей зоне...........................................................не более ± 0,5 °С

Полуавтоматический прибор определения коэффициента фильтруемости дизельных  
топлив ПФДТ-4М (Российская Федерация)

Назначение:

определение коэффициента фильтруемости дизельных топлив, выпускаемых по ГОСТ 305-82.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Средний объем контролируемой порции топлива.........................................................................не более 2 см3

Пределы измерения времени истечения первой
и последней порции топлива.....................................................от 0 до 999,9 с (и можно задать от 0 до 9999 с 

в зависимости от применяемых присадок в топливе)
Среднее квадратичное отклонение порции топлива 
от среднего действительного значения....................................................................................... не более 0,025 см3

Расхождение результатов испытания дизельного топлива 
на двух аппаратах от наименьшего результата.................................................................................. не более 10 %

Аппарат для определения коксуемости нефтепродуктов по Конрадсону ТЛ-1  
(Российская Федерация)

Назначение:

контроль качества нефтепродуктов по величине коксуемости в соответствии с ГОСТ 19932. 

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Продолжительность одного анализа.......................................................................................................... не более 3 ч
Размеры.....................................................................................................................................................................422×175 мм

Регистратор автоматической температуры вспышки нефтепродуктов «Вспышка А»  
(Российская Федерация)

Назначение:

определение температуры вспышки нефтепродуктов  
в открытом и закрытом тигле.

Год ввода в эксплуатацию:

2013
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Основные технические характеристики:

Автоматическая установка скоростей нагрева и начала поджига в зависимости от выбранного ре-
жима работы
Индикация текущей температуры и температуры вспышки на табло
Диапазон измеряемых температур........................................................................................................от 0 до +340 °С
Диапазон определения температуры вспышки в закрытом тигле.................................... от +30 до +260 °С
Диапазон определения температуры вспышки в открытом тигле.................................... от +70 до +280 °С
Объем пробы для испытаний....................................................................................................................................... 16 мл
Сходимость результатов определений температуры вспышки в открытом тигле..................................5 °С

Комплект для испытаний на медной пластинке (Российская Федерация)

Назначение:

проведение испытаний нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 6321-92 (ISO 2160-85) «Топливо для 
двигателей. Метод испытаний на медной пластинке».

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Выдержка медной пластинки в испытуемом топливе при повышенной температуре
Фиксация изменения ее цвета, характеризующего коррозионное воздействие топлива

Прибор КИШ (Российская Федерация)

Назначение:

определение температуры размягчения нефтебитумов и других битуминозных материалов.

Год ввода в эксплуатацию:

2005

Основные технические характеристики:

Стакан из термостойкого стекла
Пластинка полированная металлическая или стеклянная
Термометр ртутный
Сито с металлической сеткой № 07
Нож для срезания битума
Верхняя пластинка с тремя отверстиями: два для помещения колец и третье — для термометра
Расстояние между металлическими пластинками.............................................................................. 25,0–25,4 мм
Кольца латунные:

внутренний диаметр.................................................................................................................................................. 15,9 мм
высота..................................................................................................................................................................................6,4 мм

Шарики стальные:
диаметр...............................................................................................................................................................................9,5 мм
масса....................................................................................................................................................................... 3,5 г каждый
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Измерительный комплекс АСМ NT-206 (Республика Беларусь)

Назначение:

измерение и анализ микро- и субмикрорельефа поверхностей, объек-
тов микро- и нанометрового размерного диапазона, их микромехани-
ческих и других свойств с высоким разрешением.

Год ввода в эксплуатацию:

2005

Основные технические характеристики:

Поле сканирования........................................................ от 5×5 мкм до 90×90 мкм
Латеральное разрешение (плоскость XY)...............................................1–5 нм (в зависимости от жесткости 

поверхности образцов)
Размер матрицы сканирования.....................................................................................................до 1024×1024 точек 

Цифровой электронный рефрактометр J257 (Япония)

Назначение:

широкий диапазон измерения. 

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Комплектуется электронным температурным контролем
Диапазон измерения индекса преломления................................................................................................ 1,26–1,70
Диапазон по шкале Brix.....................................................................................................................................................0–95
Разрешение..................................................................................................................................................................0,00001 RI
Электронный нагрев и охлаждение..................................................................................................................15–100 °C

Пенетрометр (Российская Федерация)

Назначение:

определение пенетрации дорожных нефтяных битумов и прочих нефтепродуктов по методу опре-
деления глубины проникания иглы в испытуемый образец при заданной нагрузке, температуре в 
единицах, соответствующих 0,1 мм, по ГОСТ 11501-73.

Год ввода в эксплуатацию:

2000

Основные технические характеристики:

Диапазон показаний шкалы прибора................................................................................0–360 ед. (1 ед. = 0,1мм)
Нагрузка на иглу........................................................................................................................................ 50, 100, 150, 200 г
Масса плунжера с иглой.....................................................................................................................................................50 г 

Поляриметр круговой СМ-3 (Российская Федерация)

Назначение:

измерение угла вращения плоскости поляризации оптически актив-
ными прозрачными однородными растворами и жидкостями.
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Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Диапазон показаний угла вращения плоскости поляризации...............................................................от 0–360
Чувствительность.................................................................................................................................................................0,04° 
Основная погрешность в диапазоне измерений от 0 до ± 35°................................................... не более 0,04° 
Объем кювет...............................................................................................................................................не более 10, 20 мл

Спектрофотометр ПЭ-5400 УФ (Российская Федерация)

Назначение:

измерение коэффициента пропускания и оптической плотности жид-
костей с целью определения концентрации растворенных в них ком-
понентов.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Спектральный диапазон.................................................................................................................................. 190–1000 нм 
Диапазон измерений спектральных коэффициентов 
направленного пропускания..............................................................................................................от 0,0 до 100,0 % Т
Диапазон показаний спектральных коэффициентов 
направленного пропускания..............................................................................................................от 0,0 до 200,0 % Т
Диапазон измерений оптической плотности............................................................................ от 3,000 до 0,000 Б
Оптическая схема............................................................................................................................................... однолучевая

Мельница шаровая (Российская Федерация) 

Назначение:

измельчение твердых материалов. 

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Измельчение материала до частиц 
размером менее десятых долей миллиметра
Напряжение..................................................................................................................................................................220/380 В
Режим работы.................................................................................................................................................периодический
Количество мелющих тел...................................................................35–50, в % от объема размольной камеры
Загрузка материала...............................................................................12–20, в % от объема размольной камеры
Способ помола.................................................................................................................................................сухой, мокрый

Щековая дробилка (Российская Федерация)

Назначение:

разрушение кусков материала сжатием «щек», работает по принципу раскалывания  
и разламывания.
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Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Напряжение питания электродвигателя.................... 380/220 В
Мощность электродвигателя..........................................1,1/1,5 кВт

Валковая дробилка (Российская Федерация)

Назначение:

тонкое измельчение материалов путем раздавливания и истира-
ния материала между валками, вращающимися с разной скоро-
стью.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Частота вращения валков......................................................................................................................650 и 670 об/мин
Напряжение питания электродвигателей...............................................................................................................380 В
Мощность электродвигателей............................................................................................................................. 2×1,1 кВт

Грохоты вибрационные (Российская Федерация)

Назначение:

рассев сыпучих материалов по классам крупности частиц.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Амплитуда колебаний..........................................................................................................................................0,25–1,5 мм
Количество электродвигателей....................................................................................................................................2 шт.
Мощность....................................................................................................................................................................2×0,25 кВт
Напряжение питания.........................................................................................................................................................220 В

Ультразвуковая мойка Sonorex Super RK31H (Германия)

Назначение:

очистка лабораторного стекла, аналитических сит, одновременная дезинфекция и очистка, ускоре-
ние процессов суспендирования, приготовление эмульсий.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Пьезоэлектрический измерительный преобразователь
Очистка аналитических сит......................................................................................................... до 400 мм диаметром
Элементы управления.......................................................................................................................... поворотные ручки
Установка времени.............................................................................................. 1–15 мин или непрерывная работа
Установка точности температуры ванны.............................................................................................................. ± 5,0 К



245

Отраслевые лаборатории в научных организациях  
Министерства образования Республики Беларусь

Толщина ванны из нержавеющей стали.................................................................................................................0,8 мм
Ультразвуковая частота..................................................................................................................................................35 кГц
Объем ультразвуковой ванны........................................................................................................................................ 0,9 л
Пиковая мощность ультразвука.................................................................................................................................160 Вт
Высокочастотная мощность........................................................................................................................................... 40 Вт
Нагрев....................................................................................................................................................................................... 65 °С
Мощность нагрева.............................................................................................................................................................. 70 Вт

Ультразвуковой гомогенизатор VCX-130 PB (США)

Назначение:

получение однородной массы из эмульсий или суспензий.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Управление с помощью педали для ног (модель VCX 130 FSJ)
Мощность.............................................................................................................................................................................130 Вт
Частота...................................................................................................................................................................................20 кГц
Габариты......................................................................................................................................................... 250×320×115 мм
Вес.................................................................................................................................................................................................3 кг
Режим пульсации, периоды включения/отключения задаются независимо............................. от 1 до 59 с

Измерительный микроскоп с возможностью обработки изображений модели  
NORGAU NVM-4030D (Российская Федерация)

Назначение:

линейно-угловые измерения. 

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Диапазон перемещения по осям X и Y........................................................................................................400×300 мм
Диапазон перемещения по оси Z............................................150 мм (моторизированная ось Z, автофокус)
Погрешность Е (х,y)........................................................................ ≤ (3 + L/200) мкм, L — измеренная длина (мм)
Измерительная система..........................................................................................................................линейные шкалы
Разрешение.....................................................................................................................................................................0,001 мм
Тип датчика...................................................................................................... цветная USB-камера CMOS Color 1/1.8” 

(разрешение 1280×1024 pixel, размер пикселя 5,3 μm, 
время экспозиции 0,009–2000 мс)

Увеличение оптической системы..........................................................................................................................0,7–4,5×
Цифровое увеличение...............................................................................................................................................20–128×
Встроенная светодиодная подсветка.............................................. проходящая, отраженная, коаксиальная
Габариты стекла предметного стола............................................................................................................450×350 мм
Нагрузка на стол...................................................................................................................................................................25 кг
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Аппарат по автоматическому определению фракционного состава нефтепродуктов  
АД 865 G (Франция)

Назначение:

определение фракционного состава нефтепродук-
тов согласно стандартизированным методам ASTM 
D86, D189, D85, D1078, IP123, ISO 3405.

Год ввода в эксплуатацию:

2002

Основные технические характеристики:

Электропитание..................................................................................................... от 115 В / 60 ГЦ до 230 В / 50–60 ГЦ
Выходная мощность источника.................................................................................................................................1,5 кВт
Мощность нагревательного элемента......................................................................... 650 Вт, максимальная 1кВт
Диапазон выпаривания................................................................................................... от –50 до +4100 °С (23–7700)
Погрешность показаний...............................................................................................................................................0,10 °С

Макет автоматического лабораторного аппарата ПМД-100  
(Франция)

Назначение:

определение температур кипения нефтепродуктов, фракционного 
состава нефтепродуктов согласно стандартизированным методам 
ASTM D86.

Год ввода в эксплуатацию:

2002

Основные технические характеристики:

Диапазон кипения......................................................................от 100 до 4000 °С
Электропитание....................................................................................220 В, 200 Вт 

Компрессор 2АФ 51Э 52Ш (Литва)

Назначение:

сжатие и транспортирование воздуха, очищенного от механических примесей и капельной жид-
кости.

Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

Производительность............................................................................................................................................6,36 м3/мин
Мощность........................................................................................................................................................................... 7,5 кВт
Синхронное число оборотов..........................................................................................................................3000 об/мин
Перепад давления...........................................................................................................................................................50 кПа 

Дефектоскоп ультразвуковой УД4-76 с комплектом преобразователей (Украина)

Назначение:

неразрушающий контроль качества сварных соединений и основного металла.
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Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

Амплитуда эхо-сигнала..............................................................................................от 0,5 до 60 дБ ± (0,2 + 0,03А) дБ

Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2 с комплектом преобразователей (Российская Федерация)

Назначение:

измерение толщины металлов и сплавов.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Замер толщины.............................................................................................................от 0,6 до 200 мм ± (0,1 + 0,005Н)

Толщиномер ультразвуковой CTS-30B с комплектом преобразователей (Китай)

Назначение:

измерение толщины металлов и сплавов.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Замер толщины............................................................................................................................................. от 0,8 до 300 мм
Погрешность ± 0,1 мм в диапазоне............................................................................................... от 0,80 до 99,99 мм
Погрешность ± 3 % в диапазоне...................................................................................................от 100,0 до 300,0 мм

Твердомер «Константа К5У» (Российская Федерация)

Назначение:

измерение твердости металлов и сплавов.

Год ввода в эксплуатацию:

2008

Основные технические характеристики:

Значение твердости......................................................20–70 HRC, 90–450 HB, 
240–940 HV ± 2 HRC, 

 ± 10–15–20 HB, 
± 15–20–25 HV

Дальномер лазерный серии Disto (Швейцария)

Назначение:

измерение геометрических характеристик.

Год ввода в эксплуатацию:

2015
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Основные технические характеристики:

Δ от ± 1,0 мм до 10 м
Δ ± (1,0 + 0,1L) мм св. 10–30 м
Измерение.......................................................................................................................................................... от 0,05 до 80 м

Дефектоскоп ультразвуковой УД2-12 с комплектом преобразователей (Украина)

Назначение:

неразрушающий контроль качества сварных соединений и основного металла.

Год ввода в эксплуатацию:

1983

Основные технические характеристики:

Амплитуда эхо-сигнала.................................................................................................от 1 до 20 дБ ± (0,2 + 0,03А) дБ

Металлографический комплекс Nikon Ephiphot (Япония)

Назначение:

металлографические исследования металлов и сплавов.

Год ввода в эксплуатацию:

2006

Основные технические характеристики:

Увеличение...................................................................................................... 30–500×

Комплекс для полевой металлографии «Альтами» (Российская Федерация)

Назначение:

металлографические исследования металлов и сплавов.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Увеличение..................................................................................50–500×

Машина разрывная Р-50 (Российская Федерация)

Назначение:

исследование механических характеристик металлов и сплавов.

Год ввода в эксплуатацию:

1988

Основные технические характеристики:

Наибольшая предельная нагрузка..........................................................................................................................500 кН
Число диапазонов измеряемой нагрузки....................................................................................................................... 3
1-й диапазон.............................................................................................................................................................[0…100] кН
2-й диапазон.............................................................................................................................................................[0…250] кН
3-й диапазон.............................................................................................................................................................[0…500] кН
Погрешность силоизмерителя.................................................................................................................................± 1,0 %
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Насосы вакуумные KNF N86KN18 (Германия)

Назначение:

перекачка, откачка и сжатие газов.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Класс защиты IP20
Работают на давление и вакуум
Производительность....................................................................................................................................................6 л/мин
Конечный вакуум.............................................................................................................................................. 100 мбар абс.
Максимальное давление............................................................................................................................................. 2,4 бар
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Отраслевая научно-исследовательская 
лаборатория плазменных и лазерных 
технологий

220013, г. Минск,  
пр. Независимости, 65

Тел.: (+375 17) 331-30-58
Факс: (+375 17) 331-00-45
E-mail: plazteh@bntu.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 29.12.2018 № 2336

Научная организация:
Белорусский национальный технический университет 

Руководитель отраслевой лаборатории:
Девойно Олег Георгиевич, д-р техн. наук, профессор

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
разработка и внедрение технологий нанесения защитных покрытий на детали машин раз-
личного функционального назначения с применением плазменных, микроплазменных, газо-
пламенных и комбинированных методов; разработка и внедрение технологий упрочнения и 
восстановления рабочих поверхностей деталей машин, сварки, очистки поверхностей с приме-
нением концентрированных лазерных и плазменных источников нагрева.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

выполнение 12 заданий в рамках ГПНИ на 2021–2025 гг.: «Механика, металлургия, диагностика в 
машиностроении», «Материаловедение, новые материалы и технологии», «Фотоника и электро-
ника для инноваций».

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
разработка новых технологий формирования защитных покрытий, упрочнения поверхности с 
использованием концентрированных источников нагрева, технологии лазерной резки, сварки, 
очистки поверхностей.

Перечень предлагаемых услуг:
консультационные услуги предприятиям по определению и технико-экономическому обосно-
ванию выбора оптимальных технологий повышения надежности и долговечности машин и обо-
рудования; организация на предприятиях  «участков под ключ» по технологии плазменного га-
зопламенного, плазменного напыления, лазерной обработки; услуги по упрочнению опытных 
партий деталей методами газотермического напыления; услуги по изготовлению опытных пар-
тий деталей методом лазерной резки; услуги по упрочнению опытных партий деталей метода-
ми лазерной обработки.
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Установка для газопламенного напыления покрытий различного функционального назначения 

Назначение:

проведение исследований и отработка технологии получения метал-
лических и полимерных покрытий для защиты от износа и коррозии, 
изготовление опытных партий деталей с покрытиями.

Год ввода в эксплуатацию:

1985

Основные технические характеристики:

Полезный объем порошкового питателя.................................................. 0,7 л
Размер напыляемых частиц.............................................................. 30–150 мкм
Максимальная производительность:

на пропан-бутане..............................................................................................6 кг/ч
на ацетилене......................................................................................................................................................................9 кг/ч

Коэффициент использования порошкового материала..............................................................................до 95 %
Дистанция напыления........................................................................................................................................ 100–200 мм

Установка для плазменного напыления покрытий различного функционального назначения 

Назначение:

проведение исследований и отработка технологии получения метал-
лических и керамических покрытий для защиты от износа и корро-
зии, изготовление опытных партий деталей с покрытиями.

Год ввода в эксплуатацию:

1990

Основные технические характеристики:

Напряжение дуги............................................................................................................................................................90–95 В
Ток дугового разряда.............................................................................................................................................. 220–250 А
Расход плазмообразующего газа (азота).............................................................................................................3,6 м3/ч
Расход транспортирующего газа (азота).............................................................................................................0,3 м3/ч
Коэффициент использования порошкового материала..............................................................................до 95 %
Дистанция напыления.................................................................................................................................................. 120 мм
Производительность процесса..............................................................................................................................3–4 кг/ч

Технологическая установка для лазерного поверхностного 
термоупрочнения методами лазерной закалки, легирования 
и наплавки 

Назначение:

проведение исследований, отработка технологии и упрочне-
ние опытных партий деталей из металлических материалов.

Год ввода в эксплуатацию:

1995
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Основные технические характеристики:

Мощность лазера.............................................................................................................................................................1,2 кВт
Тип лазера............................................................................................................................................... СО2-лазер (газовый)
Размеры рабочей зоны координатного стола.............................................................................. 600×800×200 мм
Точность позиционирования................................................................................................................................0, 001 мм

Технологическая установка для лазерного поверхностного  
термоупрочнения методами лазерной закалки, легирования  
и наплавки, лазерной сварки 

Назначение:

проведение исследований, отработка технологии и упрочнение 
опытных партий деталей из металлических материалов.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Мощность лазера................................................................................................................................................................ 1 кВт
Тип лазера........................................................................................................................иттербиевый, оптоволоконный
Размеры рабочей зоны координатного стола.............................................................................. 600×500×300 мм
Точность позиционирования................................................................................................................................0, 001 мм

Технологическая установка для плазменной наплавки порошковых материалов 

Назначение:

проведение исследований и отработка технологии по-
лучение металлических и керамических покрытий для 
защиты от износа и коррозии, изготовление опытных 
партий деталей с покрытиями.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Максимальный ток автоматической горелки....................................................................... 200 А (при 100 % ПВ)
Подача порошка.................................................................................................................................................80–140 г/мин
Перемещение горелки .............................................................................................................................в 2 координатах
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Отраслевая лаборатория спортивной 
биомеханики

220013, г. Минск,  
ул. Я. Коласа, 24–34/1

Тел./факс: (+375 17) 235-59-74
E-mail: post@park.bntu.by 
Сайт: www.park.bntu.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 15.05.2018 № 20-орг

Научная организация:
РИУП «Научно-технологический парк БНТУ “Политехник”»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Парамонова Наталья Андреевна, канд. биол. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
разработка научно обоснованных принципов, методов и средств для изучения биомеханиз-
мов строения и организации спортивных двигательных действий; разработка методик для ста-
новления и совершенствования двигательных навыков прогрессирующей сложности в раз-
личных видах спортивно-двигательной деятельности человека; исследование структуры и со-
держания двигательных способностей и одаренности спортсменов; исследование биомехани-
ческой структуры движений прогрессирующей сложности; структурно-фазовый анализ техни-
ки исполнения спортивных движений и упражнений; разработка инновационных технологий 
биомеханического контроля технической подготовленности спортсменов; теоретическое обо-
снование и разработка математического и программного обеспечения для совершенствова-
ния двигательных способностей спортсменов; разработка педагогических требований для про-
ектирования и эксплуатации новых технических средств, предназначенных для физического  
и спортивного совершенствования человека; научно-методическое сопровождение подготов-
ки спортсменов национальных команд и резерва.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь  
на 2016–2020 гг.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
определение резервных возможностей организма спортсменов в экстремальных условиях со-
ревновательной деятельности; тестирование специальной работоспособности спортсменов; 
измерение биомеханических и электрофизиологических параметров двигательных действий 
спортсменов.

Перечень основных методик:
беспроводная тензодинамография; беспроводная электромиография;  эргоспирометрия; го-
ниометрия; видеозахват и компьютерный анализ движений; беспроводная регистрация темпо-
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ритмовой структуры движений; электронная динамометрия; компьютерное моделирование 
спортивных движений.

Перечень предлагаемых услуг:
оценка специальной физической и технико-тактической подготовленности спортсменов (про-
странственная кинематика движений, динамические характеристики двигательных действий, 
поверхностная электромиография в движениях со сложной двигательной структурой, видео-
захват и компьютерный анализ движений, построение пространственно-временных моделей 
движений, определение эффективности взаимодействий спортсменов с опорной поверхно-
стью и спортивными снарядами); оценка соревновательной деятельности спортсменов (расчет 
количественных и качественных компонентов техники спортивных движений в технике сорев-
новательного упражнения); построение моделей подготовки квалифицированных спортсме-
нов в годичном тренировочном цикле; мониторинг и анализ специальной работоспособности 
спортсменов.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Аппаратно-программный комплекс видеоанализа движений

Назначение:

регистрация и измерение в режиме реального времени и сохраненной видеозаписи биомеханиче-
ских параметров движений (скорость, углы, расстояния, ускорения).

Основные технические характеристики:

8 беспроводных видеокамер со скоростью записи не менее 150 к/с
Возможность задать маркер на самом видеоизображении
Трехмерный режим измерений
Возможность маркерного и безмаркерного анализа
Импорт/экспорт данных
Наличие декларации соответствия TP ТС 020/2011
Наличие сертификата о метрологической аттестации
Наличие сертификата о калибровке

Аппаратно-программный комплекс для изучения биомеханических параметров ходьбы

Назначение:

регистрация и измерение биомеханических параметров движений (пиковые распределения дав-
ления с опорой, время шага и цикла, расстояние, скорость, темп).

Основные технические характеристики:

Отображение центра давлений
Построение траектории центра давлений
Конфигурируемая конструкция
Наличие декларации соответствия ТР ТС 020/2011
Наличие сертификата о метрологической аттестации
Наличие сертификата о калибровке
Размеры чувствительной зоны...................................................................................................... не менее 0,60×1,7 м
Высота платформы.........................................................................................................................................не более 15 мм
Разрешение.............................................................................................................................................................................. 2,19
Частота опроса...............................................................................................................................................не менее 250 Гц
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Автоматизированная система тестирования двигательно-координационных способностей  
спортсменов

Назначение:

оценка компонентов координационных способностей (к ориентированию с оперативным мышле-
нием, к перестроению и приспособлению двигательных действий, к быстрому реагированию и со-
гласованию двигательных действий, к сохранению и изменению ритмической структуры движе-
ния).

Основные технические характеристики:

Передача данных по беспроводному каналу
Автоматическая фиксация времени прохождения отрезков
Контроль темпа бега
Контроль времени восстановления
Анализ прыжковых упражнений (высота, время контакта, время полета и т. д.) в режиме реально-
го времени
Определение времени реакции
Наличие декларации соответствия TP ТС 020/2011
Наличие сертификата о метрологической аттестации
Наличие сертификата о калибровке

Устройство для оценки мощности движений спортсменов

Назначение:

регистрация и измерение скоростно-силовых параметров движений в упражнениях с различными 
спортивными снарядами (средняя и пиковая мощность, средняя и пиковая скорость/сила, эксцен-
трическая средняя скорость).

Основные технические характеристики:

Передача данных по беспроводному каналу
Расчет процента от лучшей мощности, силы и скорости
Отображение количества повторений и времени отдыха
Наличие декларации соответствия ТР ТС 020/2011
Наличие сертификата о метрологической аттестации
Наличие сертификата о калибровке
Комплект..................................................................................................................................................................................2 шт.

Постурографический комплекс для компьютерного анализа спортивных движений

Назначение:

изучение распределения давления под стопой и перемещения центра масс по фазам выполнения 
спортивных движений.

Основные технические характеристики:

Технология резистивная
ПО с расширенным объемом функций
3D-режим
Биологическая обратная связь
Работа в статическом и динамическом режимах
Наличие декларации соответствия TP ТС 020/2011
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Наличие сертификата о метрологической аттестации
Наличие сертификата о калибровке
Чувствительная зона.............................................................................................................................не менее 95×40 см
Количество барорецепторов.....................................................................................................................не менее 3800
Частота опроса...............................................................................................................................................не менее 100 Гц
Высота платформы...................................................................................................................................... не более 0,60 см

Эргометрический комплекс в составе: 
Встраиваемый в раму велосипеда механизм дозирования нагрузки 
Портативный газоанализатор

Назначение:

тестирование общей и специальной работоспособности спортсменов (порог накопления лактата, 
синус-тест, тест на анаэробный порог, тест на изокинетический максимум, PWC-тест, CPI-Test, МПК, 
ЧСС на уровне МПК).

Основные технические характеристики:

Встраиваемый в раму велосипеда механизм дозирования нагрузки:
графический блок управления
интерфейс ПК-клавиатуры
управляемый крутящий момент (Нт)
изокинетический тип нагрузки
регулировка наклона
импорт записанных треков (TCX Garmin, общий стандарт GPX, SRM powermeter)

Транспортировочный кейс и батарейный модуль для мобильной диагностики:
сопротивление.......................................................................................................................................................до 3000 Вт
эксплуатация и мониторинг.............................................................................................................. через сетевой ПК

Портативный газоанализатор:
анализ данных в реальном масштабе времени
беспроводная передача данных
наличие HR-приемника POLAR
калибровка по двум газам
дальность приема.................................................................................................................................................. до 1000 м
вес.........................................................................................................................................................................не более 600 г

Наличие декларации соответствия TP ТС 020/2011
Наличие сертификата о метрологической аттестации
Наличие сертификата о калибровке
Комплект..................................................................................................................................................................................2 шт.

Аппаратно-программный комплекс видеоанализа движений

Назначение:

регистрация и измерение суставных углов, угловых скоростей и ускорений во время выполнения 
двигательных действий.

Основные технические характеристики:

Передача данных по беспроводному каналу
Измерение суставных углов
Измерение угловых скоростей
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Измерение угловых ускорений
Встроенные протоколы
Возможность использования активных светодиодных маркеров, автоматически распознаваемых 
программным обеспечением
Возможность регулирования настроек отображения измеряемых параметров
Возможность обеспечения биологической обратной связи
При проведении измерений в режиме реального времени
Встроенные стандартные протоколы для автоматического динамического анализа ходьбы и бега  
(в сагиттальной и фронтальной плоскостях), анализа прыжков (в сагиттальной плоскости), 
3D-анализа позвоночника
Наличие встроенных диапазонов должных значений, позволяющих определять отклонение от 
нормы
Портативность и мобильность системы
Наличие декларации соответствия ТР ТС 020/2011
Наличие сертификата о метрологической аттестации
Количество камер....................................................................................................................................................................... 2
Комплект..................................................................................................................................................................................2 шт.

Аппаратно-программный комплекс для поверхностной электромиографии и гониометрии

Назначение:

регистрация и измерение амплитудно-частотных сигналов биопотенциалов мышц, мышечных со-
кращений и суставных углов; оценка мышечной работы при выполнении спортивных движений.

Основные технические характеристики:

Передача данных по беспроводному каналу
16 каналов электромиографии
Встроенный трехосный акселерометр, гироскоп и магнитометр в каждом датчике
Интеграция с системами видеозахвата движений
Наличие декларации соответствия ТР ТС 020/2011
Наличие сертификата о метрологической аттестации
Наличие сертификата о калибровке
Комплект с 16 датчиками..................................................................................................................................................2 шт.
Дальность передачи сигнала...........................................................................................................................................40 м
Габариты гибридного датчика.................................................................................................. не более 38×27×16 мм
Аккумулятор.......................................................................................................................................... не менее 8 ч работы
Ширина полосы частот........................................................................................................................................... 20–450 Гц
Вес датчика............................................................................................................................................................ не более 15 г

Электронный динамометр

Назначение:

измерение силовых характеристик основных групп мышц.

Основные технические характеристики:

Наличие дисплея
Порт RS-232
Аккумуляторы NiMH или адаптер 230 В / 12 В, автоматическое выключение
Наличие декларации соответствия ТР ТС 020/2011
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Наличие сертификата о метрологической аттестации
Наличие сертификата о калибровке
Комплект..................................................................................................................................................................................3 шт.
Измерения.................................................................................................................................................... 10 000 Н (1000 кг)
Разрешение............................................................................................................................................. не менее 2 Н / 0,2 кг
Погрешность ...........................................................................................................................................не более ± 0,1 % FS
Точность.............................................................................................................................................................................± 0,05 %
Встроенная память.................................................................................................................................... не менее 8 ячеек
Размеры......................................................................................................................................... не более 215×115×43 мм

Тензометрическая платформа

Назначение:

измерение силы и импульса силы по трем осям X, Y, Z в момент выполнения различных спортив-
ных движений.

Основные технические характеристики:

Наличие декларации соответствия ТР ТС 020/2011
Наличие сертификата о метрологической аттестации
Наличие сертификата о калибровке
Ширина............................................................................................................................................................не менее 900 мм
Длина................................................................................................................................................................не менее 900 мм
Высота............................................................................................................................................................... не более 150 мм
Масса......................................................................................................................................................................не более 65 кг
Предельная нагрузка Fz............................................................................................................................не менее 5000 Н
Предельная нагрузка Fx, Fy.....................................................................................................................не менее 2500 Н
Предельный момент силы Мх........................................................................................................... не менее 2250 Н·м
Предельный момент силы Му .......................................................................................................... не менее 2250 Н·м
Предельный момент силы Mz........................................................................................................... не менее 1125 Н·м
Собственная частота Fz..............................................................................................................................не менее 320 Гц
Собственная частота Fx, Fy........................................................................................................................не менее 410 Гц

Аппаратно-программный комплекс для оценки двигательно-координационной  
подготовленности спортсменов

Назначение:

сопряженная оценка компонентов когнитивных и координационных способностей спортсменов в 
заданиях со сложной двигательной структурой.

Основные технические характеристики:

Радиочастотный идентификатор
Место оператора с ПО SpeedPro
Ноутбук
Планшет
Наличие декларации соответствия ТР ТС 020/2011
Наличие сертификата о метрологической аттестации
Наличие сертификата о калибровке
Платформа..................................................................................................................................................не менее 6,3×6,4 м
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12 сенсорных площадок......................................................................................................................не менее 50×50 см
Видеопанель.......................................................................................................................................................... не менее 70”
Электронные манжет-маркеры............................................................................................................не менее 100 шт.

Аппаратно-программный комплекс для изучения распределения давления под стопой

Назначение:

регистрация опорных взаимодействий спортсменов в динамике выполнения двигательных дей-
ствий (максимальная, общая и локальная пиковая нагрузка).

Основные технические характеристики:

Беспроводное подключение
Регистратор данных
Автоматическое определение и оцифровка зон пиковых давлений
Автоматизированная генерация отчета в формате *.doc
3-блочный анализ пространственно-временных характеристик контакта стопы
Наличие декларации соответствия ТР ТС 020/2011
Наличие сертификата о метрологической аттестации
Наличие сертификата о калибровке
Количество барорецепторов в датчике.......................................................................................................954 шт./см2

Плотность барорецепторов................................................................................................................................ 3,9 шт./см2

Толщина сенсора............................................................................................................................................................ 0,15 мм
Частота опроса сенсора.................................................................................................................................................100 Гц
Частота дискретизации..................................................................................................................................................750 Гц
Сенсорные стельки....................................................................................................................................не менее 100 шт.

Передвижная научная лаборатория на базе автомобиля Bus с возможностью  
переоборудования салона для установки эргометрического комплекса

Назначение:

оценка и анализ в «полевых условиях» тренировочного процесса специальной физической, тех-
нической и функциональной подготовленности спортсменов с использованием мобильных 
аппаратно-программных средств.

Основные технические характеристики:

Передний привод
Паспорт транспортного средства
Свидетельство о безопасности конструкций
Количество пассажиров....................................................................................................................................................5 + 1
Длина..................................................................................................................................................................... 6000–6840 мм
Высота.................................................................................................................................................................... 2500–2600 мм
Ширина..............................................................................................................................................................................1904 мм
Масса.............................................................................................................................................................................. до 3500 кг
Объем грузового отсека............................................................................................................................не менее 11,0 м3

Длина грузового отсека................................................................................................................................ 2600–3200 мм
Высота грузового отсека............................................................................................................................... 1900–2000 мм
Ширина грузового отсека.........................................................................................................................................1765 мм
Расход топлива, смешанный цикл...............................................................................................не более 8 л / 100 км
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Аппаратно-программный комплекс для оценки статодинамических усилий спортсменов  
при взаимодействии с подвижной и неподвижной опорой

Назначение:

регистрация и измерение мышечных усилий при боковых сгибаниях/разгибаниях/вращениях ту-
ловища, верхних и нижних конечностей; оценка динамических и кинематических характеристик 
ходьбы и бега; оценка разновысокости положения ног при взаимодействии с опорой.

Основные технические характеристики:

Модуль для оценки изометрической мышечной силы:
ручной контроль системы испытуемым
математический расчет и графическое изображение показателей
наличие биологической обратной связи
частота измерений.....................................................................................................................................не менее 100 Гц
номинальное усилие................................................................................................................................не менее 200 кг
максимальная нагрузка............................................................................не менее 150 % номинального усилия

Модуль для интегральной оценки опорных взаимодействий в циклических локомоциях:
система экстренного отключения
интегрированная измерительная пластина для анализа распределения давления стоп
определение динамики перемещения OUT
онлайн-регистрация
скорость движения полотна.................................................................................................................не менее 8 км/ч
количество сенсоров............................................................................................................................не менее 7000 шт.
частота дискретизации............................................................................................................................не менее 120 Гц
размеры площадки с сенсорами.............................................................................................не менее 900×400 мм
наличие видеокамер.......................................................................................................................................... не менее 3
скорость съемки.............................................................................................................................не менее 40 кадров/с
пространственное разрешение...................................................................................... не менее 1,4 сенсора/см2

Модуль для симулирования пространственного положения тела:
совмещение с модулем для интегральной оценки опорных взаимодействий
две отдельно стоящие платформы
регулировка каждой поверхности изолированно или совместно по направлениям (верх/низ/
ровно, пятка-носок верх/низ, внутренняя и наружная поверхность стопы верх/низ)
механическое регулирование...........................................................................................................по 3 измерениям
точность шага регулирования платформы....................................................................................... не более 1 мм

Наличие декларации соответствия ТР ТС 020/2011
Наличие сертификата о метрологической аттестации
Наличие сертификата о калибровке

3D-принтер

Назначение:

прототипирование, послойное изготовление деталей по цифровой 3D-модели.

Основные технические характеристики:

Наличие деклараций соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011 ТР ТС 020/2011
2 независимых экструдера
Автоматическая калибровка стола
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Область печати........................................................................................................................ не менее 310×220×300 мм
Температура печати.....................................................................................................................................не менее 280 °С
Минимальная толщина слоя.................................................................................................................. не менее 20 мкм
Поддерживаемые материалы...................................PLA, Tough PLA, Nylon, ABS, CPE, CPE+, PC, TPU 95A, PP, 

PVA, Breakaway
Филаменты........................................................................................................................................................ не менее 7,5 кг
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ШИННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

220006, г. Минск,  
ул. Свердлова, 13а
Тел.: (+375 17) 379-65-62,
           (+375 29) 316-15-68
E-mail: vikos_bstu@mail.ru

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 06.03.2014 № 84

Научная организация:
УО «Белорусский государственный технологический университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Вишневский Константин Викторович, канд. техн. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
Обеспечение выполнения и повышения результативности научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, научного сопровождения инновационных 
проектов, опытно-промышленной апробации и внедрения в производство результатов науч-
ной и научно-технической деятельности в ОАО «Белшина», направленных на решение проблем 
ресурсосбережения, энергосбережения, импортозамещения, повышения качества и конкурен-
тоспособности продукции; совершенствование образовательной деятельности и повышения 
качества подготовки для ОАО «Белшина» инженерных кадров по специальности первой ступе-
ни высшего образования 1-48 01 02 «Химическая технология органических веществ, материа-
лов и изделий» (специализации 1-48 01 02 05 «Технология переработки эластомеров», 1-48 01 
02 08 «Конструирование изделий из полимерных материалов и формующих инструментов»), по 
специальности второй ступени высшего образования 1-48 80 04 «Технология и переработка по-
лимеров и композитов» и специалистов высшей квалификации (кандидатов и докторов техни-
ческих наук) по специальностям 05.17.06 «Технология и переработка полимеров и композитов», 
05.16.09 «Материаловедение (химическая промышленность)», а также для усиления практико-
ориентированной направленности и развития интегрированной системы их подготовки путем 
внедрения в образовательный процесс разработанных инновационных и наукоемких техноло-
гий в области производства шин.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГПНИ «Материаловедение, новые материалы и технологии», подпрограмма «Многофункцио-
нальные и композиционные материалы».

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
разработка и исследование эластомерных композиций для конструктивных элементов автомо-
бильных покрышек различного назначения; разработка и исследование эластомерных компози-
ций для производства резинотехнических различного функционального назначения; исследо-
вание пластоэластических и физико-механических показателей резин; разработка 3D-моделей 
пресс-форм и полимерных изделий.
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Перечень основных методик:
ISO 5794-1, ГОСТ 10722-76, ГОСТ 12535-84, ГОСТ 270-75, ГОСТ 263-75, ГОСТ 9.024, ГОСТ 14863-69, 
ГОСТ 269-66, ГОСТ 9.029-74, ГОСТ 20403-75.

Перечень предлагаемых услуг:
разработка рецептур эластомерных композиций по техническому заданию заказчика; исследо-
вание пластоэластических и физико-механических показателей резин; 3D-печать полимерных 
изделий.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

3D-принтер Fortus 450 MC

Назначение:

3D-печать полимерных изделий.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Область построения................................................................................ 406×355×406 мм
Толщина слоя........................................................................ 0,330; 0,254; 0,178; 0,127 мм
Типы материалов................................................................................... ABS-M30, ABS-M30i, ABS-ESD7, ASA, PC-ISO, 

FDM Nylon 12, ULTEM 9085, ULTEM 1010

3D-принтер Creatbot F430

Назначение:

3D-печать полимерных изделий.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Толщина слоя........................................................................................................ 20 мк
Область печати..............................................................................400×300×300 мм

3D-сканер EinScan-Pro

Назначение:

обычное статическое сканирование, сканирование в дизайнерских 
целях.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Переносной профессиональный трехмерный сканер
4 режима сканирования 
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Область сканирования...................................................................................................................................от 3 до 400 см
Скорость сканирования...............................................................................................................................до 15 кадров/с
Точность сканирования...........................................................................................................................................от 0,1 мм
Размер одного снимка........................................................................................................................................210×150 мм
Разрешение сканирования..................................................................................................................... от 0,16 до 2,0 мм

Комплексная термоаналитическая лаборатория, состоящая из дифференциального  
сканирующего калориметра DSC 214 Polyma и динамического механического анализатора DMА 
GABO Eplexor

Назначение:

определение температур плавления и стеклования, степени кристалличности, теплоемкости, фа-
зовых переходов, температур разложения, для изуче-
ния кинетики химических процессов; для определения 
характеристик резин по сопротивлению качению, сце-
плению с дорогой, по теплообразованию на основе ана-
лиза тангенса дельта при различных температурах.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Дифференциальный сканирующий калориметр DSC 214 Polyma:
температурный диапазон................................................................................................................. от –170 до +600 °C
скорость нагревания и охлаждения......................................................................................от 0,001 до 500 К/мин
газовые атмосферы.............................................................................................................  инертная, окислительная
устройства охлаждения.........................................................................IС70 (от –70 до +600 °C), жидким азотом 

(от –170 до +600 °C)
измерительный диапазон ДСК......................................................................................................................... ± 750 мВт

Динамический механический анализатор DMА GABO Eplexor:
диапазон силы.............................................................................1500 Н (статическая) и ± 500 Н (динамическая)
датчики нагрузки................................................................................................................................................. 150, 1500 Н
диапазон частот......................................................................................................................................от 0,001 до 200 Гц
динамическая смещение........................................................................................................................................... ± 6 мм
статическое смещение................................................................................................................................................ ± 6 мм
температурный диапазон................................................................................................................ от –150 до +500 °C.
скорость нагрева/охлаждения....................................................................................................................  ± 10 °C/мин

Прибор для определения температуры плавления МР450

Назначение:

определение температуры плавления капиллярным методом.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Наличие графического отображения кривой плавления
Диапазон температур ................................................................................................................. от комнатной до 350 °С
Скорость нагрева....................................................................................................................................от 0,1 до 20 °С/мин
Число одновременно испытываемых образцов.......................................................................................................... 4
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Установка для определения удельной поверхности и сорбционного объема наполнителей  
резиновых смесей NOVA 2200e

Назначение:

определение удельной поверхности и пористости тех-
нического углерода и различных видов наполнителей.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Измерительные станции...................................................................................................................................................2 шт.
Станции дегазации..............................................................................................................................................................2 шт. 
Диапазон измерения удельной площади поверхности...................................................... от 0,01 до 4000 м2/г
Диапазон измерения диаметра пор...................................................................................................................2–100 нм
Температура в станциях дегазации....................................................................................................................до 350 °С 
Адсорбат....................................................................................................................................................................................азот
Диапазон относительного давления P/P0......................................................................................от 0,0025 до 0,995

Абсорбтометр в комплекте с гидравлическим прессом для сжатия образца Absorptometеr «C»

Назначение:

определение абсорбционной поверхности техническо-
го углерода по ASTM D 2414 и ASTM D 3493.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Гидравлический пресс, способный сжимать 25 г образ-
ца при давлении 165 мПа
Диапазон скоростей.............................................................................................5–175 мин–1 (стандарт 5–125 min–1)
Крутящий момент..........................................................................................................................................................0–15 Нм
Скорость дозирования ..............................................................................................................4 мл/мин ± 0,05 мл/мин

Интегрированный ИК-Фурье-микроскоп, включающий модуль термогравитометра TG 209 F1 Libra 
и ИК-Фурье-микроскоп LUMOS FTIR

Назначение:

интегрированный ИК-Фурье-спектрометр-микроскоп с термогравиметрическим анализатором 
проводит ИК-спектроскопический анализ химического состава каучуков и ингредиентов резино-
вых смесей; образцов резиновых смесей, органических и неорганических материалов.

Год ввода в эксплуатацию:

2020
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Основные технические характеристики:

Модуль термогравитометра TG 209 F1 Libra:
скорость нагрева............................................................................................................................от 0,001 до 200 К/мин 
время охлаждения.......................................................................................... от 1100 до 100°C, в атмосфере гелия 

должно быть менее 5 мин 
точность измерения температуры........................................................................................................................ ± 0,3 K
температурное разрешение................................................................................................................................... 0,001 K
максимальная масса образца................................................................................................................................2000 мг 
разрешение.....................................................................................................0,1 мкг во всем диапазоне измерений 

ИК-Фурье-микроскоп LUMOS FTIR:
температура нагрева адаптера ИК-Фурье....................................................................................................до 230 °C
спектральный диапазон..............................................................................................................................7000–650 см–1

спектральное разрешение......................................................................................................................................... 2 см–1

точность по волновому числу................................................................................................... 0,05 см–1 на 1576 см–1

рабочее расстояние объектива................................................................................................................................30 мм
кратность объектива........................................................................................................................................................... 8×
цифровое увеличение ......................................................................................................................................................32×

Универсальный анализатор полимеров на основе гельпроникающей хроматографии Knauer Azura 
System

Назначение:

позволяет проводить испытания полимеров по опреде-
лению их молекулярной массы, распределения по мас-
се макромолекул полимеров и их идентификацию.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Модуль подачи растворителя (градиентный насос) и дегазатор:
количество одновременно смешиваемых растворителей................................................................................... 4
смещение..........................................................................................................................на стороне низкого давления
скорость потока................................................................................................ до 10 мл/мин с шагом 0,001 мл/мин
объем задержки (delay volume)........................................................................................................не более 160 мкл
рабочий диапазон давлений...................................................................до 700 бар при скорости до 5 мл/мин; 

до 400 бар при скорости до 10 мл/мин
точность регулировки потока элюента..................................................................................................................... 1 % 
воспроизводимость потока элюента.........................................................................................................0,1 % ОСКО
точность создания градиента (смешения).......................................................................... ± 0,3 % при 1 мл/мин

Термостат колонок:
диапазон температур......................................................................................................................................от 5 до 85 °С
шаг задания температуры........................................................................................................................................... 0,5 °С
точность задания температуры............................................................................................................................ + 0,2 °С
стабильность температуры.................................................................................................................................... + 0,1 °С
скорость нагрева/охлаждения............................................................................................................................2 °С/мин
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Лабораторный прибор для испытаний на истирание и проскальзывание LAT-100 с программным 
обеспечением 

Назначение:

испытание характеристик протекторных смесей: исти-
рание, взаимодействие с мокрой поверхностью, воз-
действие боковой силы, сопротивление качению

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Скорость вращения диска.............................................................................................................................. 0,002–2 км/ч
Сила прижима................................................................................................................................................................. 5–100 Н
Боковая сила..................................................................................................................................................................до 120 Н
Нагрузка на образец..................................................................................................................................................10–140 Н
Угол скольжения..............................................................................................................................................от –45° до +45°
Температура диска....................................................................................................................................от –18 до +150 °С
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Отраслевая лаборатория «Радиотехнические  
системы и технологии миллиметрового 
диапазона длин волн»

220013, г. Минск,  
ул. П. Бровки, 6

Тел.: (+375 17)  293-84-42, 
                                   293-88-76
Факс: (+375 17) 293-84-96
E-mail: info@mwmlab.com, 
                gusinski@bsuir.by 
Сайт: www.mwmlab.com

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 11.03.2019 № 94

Научная организация:
Научно-образовательный инновационный центр  
СВЧ-технологий и их метрологического обеспечения  
УО «Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Гусинский Александр Владимирович, канд. техн. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
проведение научных исследований, разработка новых изделий и технологий, методов и ме-
тодик, прецизионных измерений, стандартных испытаний измерительной техники устройств 
миллиметрового диапазона длин волн; проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, в том числе по разработке новых и совершенство-
ванию существующих методов радиолокации, новых типов радиотехнического оборудования, 
аппаратно-программных средств и устройств различного назначения.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГНТП «Эталоны и научные приборы», ГПНИ «Фотоника, опто- и микроэлектроника»; ГНТП «Радио
электроника-3», подпрограмма «Радиоэлектронная и оптоэлектронная аппаратура специального  
и двойного применения»; НТП Союзного государства «Технология-СГ».

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
разработка, производство и метрологическое обеспечение измерительного оборудования в 
сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн.

Перечень основных методик:
ГОСТ 20271.1-91, ГОСТ 20271.3-91.
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Перечень предлагаемых услуг:
проведение научных исследований, разработка новых изделий и технологий, методов и мето-
дик, прецизионных измерений, стандартных испытаний измерительной техники устройств мил-
лиметрового диапазона длин волн по совместным планам с государственным заказчиком; про-
ведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в том 
числе по разработке новых и совершенствованию существующих методов радиолокации, но-
вых типов радиотехнического оборудования, аппаратно-программных средств и устройств раз-
личного назначения.
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Отраслевая лаборатория «Современные  
строительные технологии»

Минская обл., Дзержинский р-н, Путчинский с/с, аг. Волма,  
ул. Парковая, 11

Тел.: (+375 17) 374-73-31
E-mail: v_o_l_m_a@mail.ru 

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 14.02.2019 № 01-12/29

Научная организация:
УО «Республиканский институт профессионального образования»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Сокоров Игорь Олегович

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
разработка новых технологических карт на выполнение строительно-монтажных и ремонт-
ных работ по результатам их апробации при строительстве демонстрационных объектов с при-
менением новых технологий и материалов; выполнение опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ; проведение опытно-промышленной апробации и внедрение резуль-
татов научных исследований в области строительства и эксплуатации зданий; внедрение ре-
зультатов научных исследований и разработок в содержание образовательных программ 
профессионально-технического, среднего специального образования; развитие сетевого вза-
имодействия учреждений образования и организаций строительной отрасли посредством ис-
пользования возможностей лаборатории для освоения инновационных строительных техноло-
гий при реализации образовательных программ профессионально-технического, среднего спе-
циального и высшего образования, а также образовательных программ дополнительного обра-
зования взрослых; оказание помощи при выполнении диссертационных исследований доктор-
антам, аспирантам (адъюнктам) и магистрантам, а также дипломных и курсовых проектов (ра-
бот) студентам очной и заочной форм обучения в рамках специализации.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

проходит согласование в ГКНТ совместный белорусско-узбекский научно-технический проект 
«Разработать научные основы подготовки квалифицированных кадров для строительной от-
расли в условиях внедрения энергоэффективных технологий на основе социального партнер-
ства» на 2021–2023 гг.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
апробация, внедрение и исследование эффективности новых строительных конструкций в усло-
виях различных типов энергоснабжения и теплотехнических решений, а также BIM-технологий 
в строительстве, основанных на информационном моделировании.

Перечень основных методик:
проведение исследований и измерений показателей нагрузок в процессе эксплуатации демон-
страционных энергоэффективных домов с применением современных технологий и материалов.
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Перечень предлагаемых услуг:
обучение специалистов по проектированию с применением технологий информационного мо-
делирования (BIM-технологии), в том числе на основе пилотного (реального) проекта, при этом 
создается прототип информационной модели, формируется проектная документация объек-
та, содержащая все разделы, а также возможно сопряжение инженерно-технической и сметно-
экономической частей проекта, что позволяет избежать ошибок на стадии строительства, осу-
ществлять взаимодействие проектировщика, заказчика и исполнителя в режиме реального вре-
мени за счет визуализация проекта, в том числе с использованием VR-технологий; обучение ра-
боте с приборами для наземного лазерного сканирования (НЛС) и применению НЛС при состав-
лении предпроектной документации и созданию информационной модели, работе с облаком то-
чек в программах создания предпроектной документации (Revit, AutoCAD и др.) (целевая ауди-
тория: архитекторы, конструкторы и проектировщики, геодезисты, ИТР проектных и строитель-
ных организаций); обучение энергоэффективным технологиям и оборудованию тепло-, энергоо-
беспечения зданий, в том числе с применением возобновляемых источников энергии; предостав-
ление услуг наземного лазерного сканирования (НЛС) с созданием 3D (опционально) модели и/
или 2D-документации, в результате последующей обработки полученных данных, применяется в 
промышленном строительстве, архитектуре, геодезии и маркшейдерии, транспорте (тоннели, мо-
сты, дороги), археологии, музейном деле и др., в том числе при реконструкции/реновации зданий 
и сооружений, создания цифровых паспортов строительных объектов; предоставление рабочих 
мест проектным и строительным организациям, в том числе виртуальных, с использованием вы-
числительных мощностей программно-аппаратного комплекса для виртуализации тяжелой гра-
фики (Vitro PRO Client, Vitro PM, Vitro PRO Planner), позволяющего выполнять любые разделы про-
ектной документации с объединением их в единую цифровую модель, серверная мощность по-
зволяет одновременное подключение до 60 пользователей ПО, а также одновременного пребы-
вания на сервере до 300 пользователей; проектирование и разработка учебных программ прак-
тического обучения учащихся и студентов специальностей строительного, энергетического про-
филей, а также жилищно-коммунального хозяйства с использованием инфраструктуры лаборато-
рии; разработка и реализация программ обучения, переподготовки и повышения квалификации 
инженерных кадров и специалистов организаций строительной, энергетической отраслей и ЖКХ, 
педагогических работников учреждений образования, оказание технической и консультативной 
помощи при освоении новых технологических процессов и продукции.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Сканер лазерный FARO FOCUS S-70

Назначение:

создание информационных моделей BIM/CIM и трехмерных систем. 

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Скорость измерения......................................................................................................... до 1 000 000 точек в секунду 
с системной ошибкой ± 1 мм

Угловая точность.............................................................................................00° 00' 19" на дистанции от 0,6 до 70 м
Разрешение фотокамеры............................................................................................................................................165 MP
Поле зрения................................................................................................360° по горизонтали и 300° по вертикали
Вертикальный и горизонтальный шаг............................................................................................. по 0,009° каждый
Класс лазера....................................................................................................................................................................................I
Длина волны....................................................................................................................................................................1550 нм
Расхождение луча........................................................................................................................................................0,3 мрад
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Система виртуальной реальности НТС Vivе Pro Eye EEA

Назначение:

нахождение, передвижение и взаимодействие в вирту-
альной среде.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Сенсор IPD для подстройки межзрачкового расстояния
Гироскоп
Датчик приближения, акселерометр

Программно-аппаратный комплекс для виртуализации тяжелой графики, представленный  
сервером с гостевой операционной системой (приложениями, виртуальными рабочими столами 
с использованием GRID, драйверами), с гипервизором и графическим процессором

Назначение:

автоматизирование проектирования (CAD); управление информа-
цией в строительстве (BIM); управление жизненным циклом изделия 
(PLM); работа с системами архивации.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Архитектура программно-аппаратного комплекса виртуализо-
ванной вычислительной системы (Hyper-Converged) в соответ-
ствии с определением Gartner Magic Quadrant for Hyperconverged 
Infrastructure, 06.02.2018 
Провайдер..................................................................................................................................................10 Gigabit Ethernet
Пропускная способность канала........................................................................................CIR 1 Гб/с; latency до 5 мс
Максимальный размер кластера.................................................................................................не менее 1000 узлов 
Вычислительные узлы............................................................................................................................................................... 3
Процессор................................................................................................................................. Intel Xeon Gold 5120 (2 шт.)
Память.................................................................................256 Гб типа DDR4-2666 с возможностью удвоения без 

замены планок памяти
4 Ethernet-портов 10 Гб, SFP+
2 носителя M.2 объемом не менее 128 Гб каждый, не занимающих PCIe слот
2 SSD диска емкостью 960 Гб каждый, параметр Endurance (DWPD) применяемых SSD дисков  
не ниже 3 DWPD
6 HDD дисков емкостью 2 Тб каждый
Видеокарта...........................................................................................................................................NVIDIA Tesla M10 GPU
Лицензии: Microsoft Windows Server 2016 Data Center (3 шт.); Microsoft Server User CAL (Client Access 
Licences) (20 шт.); Microsoft Remote Desktop Server User CAL (20 шт.), Microsoft SQL Server 2017 
Standard Edition в количестве (1 шт); Microsoft SQL User CAL (Single Language OpenLicensePack 
NoLevel) (20 шт.); NVIDIA Quadro Virtual Data Center Workstation (для учреждений образования)  
(20 шт.); Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition User\Device (20 шт.); Citrix ADC (NetScaler) 
VPX Gateway Edition в количестве (1 шт.)
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Система отопления, вентиляции и гарантированного электроснабжения, распределения  
электропитания и смарт-система контроля и управления Schneider Electric (или аналог  
с соответствующими техническими характеристиками) для «Энергоэффективного  
демонстрационного дома с электрической системой теплоснабжения»

Назначение:

проведение НИР, осуществление НИОКР и профессиональной подго-
товки специалистов в области информационного моделирования в 
строительных процессах.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Комплект АКБ 
Шкаф распределения электропитания с контролем электропотребления по группам и защитой от 
перенапряжения, а также электроустановка (выключатели и розетки)
Система «Умный дом» с возможностью удаленного контроля и управления: климатом, освещени-
ем, доступом, протечки, оптимизация энергопотребления, контроль и учет энергопотребления с 
детализацией по группам потребителей
Оконечные устройства (жалюзи с электроприводом, светильники и т. п.)
Приточно-вытяжная установка со встроенной системой автоматики, роторным рекуператором
Система воздухораспределения для всех помещений дома
Панель управления вентиляционной установкой
Система отопления на основе инфракрасной пленки, включающая:

инфракрасную пленку..................................................................................................................................................100 м2

бойлер для нагрева воды.......................................................................................................................................на 100 л
Инвертор................................................................................................................................................................................. 3 кВт
Солнечные панели.............................................................................................................................................................12 шт.

Гибридная система теплоснабжения Viessmann (или аналог  
с соответствующими техническими характеристиками),  
в том числе с применением ВИЭ, для «Энергоэффективного  
демонстрационного дома с гибридной системой теплоснабжения»

Назначение:

проведение НИР, осуществление НИОКР и профессиональной подго-
товки специалистов в области информационного моделирования в 
строительных процессах. 

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Компактный тепловой насос 
с возможностью подключения гелиоколлектора .............................................................................................10 кВт
Теплоноситель......................................................................................................................................................................200 л
Распределительный коллектор для 2 насосных групп
Емкостный водонагреватель.............................................................................................................................100 Вт, 46 л
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Датчик температуры (NTC 10 кОм) для подающей магистрали (накладной)
Теплоноситель 25 л.............................................................................................................................................................. 2 ед.
Солнечный коллектор около 1,5 м²............................................................................................................................  2 ед.

Система гарантированного электроснабжения, распределения электропитания и смарт-система 
контроля и управления Schneider Electric (или аналог с соответствующими техническими  
характеристиками) для «Энергоэффективного демонстрационного дома с гибридной системой  
теплоснабжения»

Назначение:

проведение НИР, осуществление НИОКР и профессиональной подготовки специалистов в области 
информационного моделирования в строительных процессах.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Инвертор................................................................................................................................................................................. 3 кВт
Солнечные панели.............................................................................................................................................................12 шт.
Комплект АКБ
Шкаф распределения электропитания с контролем электропотребления по группам и защитой  
от перенапряжения, а также электроустановка (выключатели и розетки)
Система «Умный дом» с возможностью удаленного контроля и управления: климатом, освещени-
ем, доступом, протечки, оптимизация энергопотребления, контроль и учет энергопотребления  
с детализацией по группам потребителей
Оконечные устройства (жалюзи с электроприводом, светильники и т. п.)
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПРИКЛАДНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

220045, г. Минск,  
ул. Курчатова, 7

Тел.: (+375 17) 209-58-33
E-mail: saetchnikov@bsu.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 19.04.2019 № 307-ОД

Научная организация:
Белорусский государственный университет

Руководитель отраслевой лаборатории:
Саечников Владимир Алексеевич, д-р физ.-мат. наук, профессор

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
прикладные космические технологии.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГП «Наукоемкие технологии и техника», ГНТП «Эталоны и научные приборы», ГПНИ «Цифровые 
и космические технологии, безопасность человека, общества и государства».

Перечень основных методик:
испытания согласно регламенту Роскосмоса «Условия нагружения малых КА».

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Вибростенд малой вынуждающей силы L0111A

Назначение:

испытания элементов космической техники.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Выталкивающая сила на Синусе и ШСВ...............................................................................................100 кгс (H) (981) 
Выталкивающая сила на ударе (6 мс)................................................................................................ 200 кгс (H) (1962) 
Диапазон частот......................................................................................................................................................... 2–4500 Гц
Виброперемещение (непрерывный режим).........................................................................................................25 мм
Виброперемещение (удар)............................................................................................................................................25 мм
Максимальная скорость...............................................................................................................................................2,0 м/с
Максимальное ускорение (на синусе).................................................................................................. 490 м/с2 (g) (50) 
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Диаметр арматуры......................................................................................................................................................... 110 мм
Масса подвижной части (арматуры).............................................................................................................................2 кг
Максимальная нагрузка....................................................................................................................................................70 кг

Термовакуумная камера (имитатор космоса)

Назначение:

испытания элементов космической техники.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Дополнительные отверстия для коаксиальных вводов 
Набор электрических вводов по спецификации 
Фланцы основные и резервные для комплектования 
всех технологических систем
Обработка внутренней поверхности...........................................................механическая полировка (Ra < 0,8)
Объем рабочего пространства..................................................................................................................................~180 л
Рабочее давление..................................................................................................................... 10–5 …760 мм рт. ст. (абс.)
Материал................................................................................................................................  нержавеющая сталь AISI304
Уплотнения дверцы.......................................................................................................................................................... Витон
Материал термостола .....................................................................................................  нержавеющая сталь AISI304
Максимальные размеры термостола .........................................................................................................350×750 мм
Диапазон температур...............................................................................................................................от –40 до +250 °С
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ФОТОМЕТРИИ — КОСМИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

220045, г. Минск,  
ул. Курчатова, 7

Тел.: (+ 375 17) 296-44-09
Факс: (+ 375 17) 296-57-26
E-mail: remsens@mail.ru
Сайт: www.remsens.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 22.10.2019 № 163/Д

Научная организация:
НИУ «Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко»  
Белорусского государственного университета

Руководитель отраслевой лаборатории:
Катковский Леонид Владимирович, д-р физ.-мат. наук, профессор

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
разработка и создание видеоспектральных приборов и комплексов диагностики излучений 
оптического диапазона длин волн для исследования атмосферы и поверхности Земли; раз-
работка и создание средств и технологий авиакосмического мониторинга, прогнозирования, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; разработка дистанционных аэрокос-
мических методов высокоточной диагностики состояния природных и искусственных объектов 
по характеристикам оптического поля излучения; разработка методов обработки информации; 
разработка программ, методов и создание средств калибровки аппаратуры оптического дис-
танционного зондирования.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГПНИ «Фотоника и электроника для инноваций», подпрограмма «Фотоника»; ГПНИ «Цифро-
вые и космические технологии, безопасность общества и государства», подпрограмма «Цифро-
вые технологии и космическая информатика»; ГП «Наукоемкие технологии и техника» на 2021–
2025 гг., подпрограмма «Исследование и использование космического пространства в мирных 
целях».

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
проведение наземных и авиационных видеоспектральных съемок природных и искусствен-
ных объектов; осуществление оптимального выбора параметров разрабатываемой видеоспек-
тральной аппаратуры авиационного и космического базирования на основе натурных измере-
ний характеристик подстилающих поверхностей и атмосферы; привлечение дополнительных 
данных для калибровки как серийной съемочной аппаратуры, используемой различными ор-
ганизациями, так и аппаратуры собственного производства; верификация получаемых данных 
дистанционного зондирования; разработка новых методик использования видеоспектральной 
информации в задачах дистанционного мониторинга и диагностики природных и техногенных 
объектов.
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Перечень основных методик:
методика тематической обработки многоспектральных и гиперспектральных данных, получа-
емых с авиакосмических носителей с целью повышения их информативности при дистанцион-
ном зондировании Земли; методики проведения кросс-калибровки ЦА БКА по данным спутни-
ка Landsat и других ИСЗ, обработки результатов и анализа стабильности характеристик ЦА раз-
работки ОАО «Пеленг».

Перечень предлагаемых услуг:
калибровка аппаратуры на комплексе «Камея» по спектрально-энергетическим характеристи-
кам в диапазоне 0,35–2,50 мкм; разработка и изготовление перспективной видеоспектральной 
аппаратуры по требованиям заказчика.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Беспилотный авиационный комплекс DJI Matrice 300 RTK для аэрофотосъемки с использованием 
тепловизионной камеры Н20Т и специального оборудования на гиростабилизированном подвесе

Назначение:

регистрация мультиспектральных изображений и спек-
тров высокого разрешения, используемых для разра-
ботки новых комплексов авиакосмической съемки, ре-
шение задач мониторинга территорий лесного и сель-
ского хозяйства, промышленной и жилой инфраструк-
туры, получение эталонных данных по тестовым объек-
там для полетных калибровок аппаратуры космической 
съемки.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Летательный аппарат
Подвес с камерой, тепловизором и лазерным дальномером 
Зум-камера:

матрица...................................................................................................................................................................1/1.7° CMOS
эффективных пикселей................................................................................................................................................ 20 Мп

Широкоугольная камера: 
матрица...................................................................................................................................................................1/2.3° CMOS
эффективных пикселей................................................................................................................................................ 12 Mп

Тепловизионная камера:
разрешение видео....................................................................................................................................................640×512 
частота................................................................................................................................................................................... 30 Гц

Лазерный дальномер:
длина волны.....................................................................................................................................................................900 нм
измеряемое расстояние.............................................................................................................................................1200 м
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Беспилотный авиационный комплекс DJI Р4 Multispectral для аэрофотосъемки с использованием 
мультиспектральной камеры

Назначение:

регистрация мультиспектральных изображений и спек-
тров высоко разрешения, используемых для разработ-
ки новых комплексов авиакосмической съемки, реше-
ние задач мониторинга территорий лесного и сельско-
го хозяйства, промышленной и жилой инфраструкту-
ры, получение эталонных данных по тестовым объек-
там для полетных калибровок аппаратуры космической 
съемки.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Летательный аппарат со встроенной камерой:
размер пикселя по земной поверхности (GSD).............................................  5 см при высоте съемки 100 м

Подвес с камерой:
матрицы........................................................................................не менее шести 1/2,9-дюймовых матриц CMOS, 

включая одну матрицу видимого излучения RGB 
и пять монохромных для формирования мультиспектральных изображений

число эффективных пикселей каждой матрицы...............................................................................................2 млн
Фильтры..............................................................................синий (blue, B), зеленый (green, G), красный (red, R), 

красный край (red edge, RE), ближний инфракрасный
Угол обзора................................................................................................................................................................................ 60°
Максимальное разрешение изображения..................................................................................................1600×1300 

Беспилотный авиационный комплекс DJI Mini 2 Fly More Combo для аэрофотосъемки  
с использованием RGB- камеры 

Назначение:

регистрация мультиспектральных изображений и спек-
тров высоко разрешения, используемых для разработ-
ки новых комплексов авиакосмической съемки, реше-
ние задач мониторинга территорий лесного и сельско-
го хозяйства, промышленной и жилой инфраструкту-
ры, получение эталонных данных по тестовым объек-
там для полетных калибровок аппаратуры космической 
съемки.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Взлетная масса квадрокоптера..................................................................................................................................... 249 г
Камера............................................................................................................................................................................. RGB 8 Мп



280

Отраслевые лаборатории в научных организациях  
Министерства образования Республики Беларусь

ОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ 
МЭМС-ТЕХНОЛОГИЙ

220013, г. Минск,  
ул. Я. Коласа, 22

Тел.: (+375 17) 293-95-12
E-mail: mnt@bntu.by
Сайт: https://bntu.by/institutes/nipi/pages/otraslevaya-nauchno-issledovatelskaya-
laboratoriya-innovacionnyh-priborov-mems-tehnologij-onil-ip-mems-tehnologij

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 20.05.2019 № 39-П

Научная организация:
Белорусский национальный технический университет

Руководитель отраслевой лаборатории:
Реутская Ольга Геннадьевна

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
газовая сенсорика, микро- и наносистемная техника.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГПНИ «Фотоника и электроника для инноваций».

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
исследование физико-механических характеристик мультисенсорной системы при детектиро-
вании состава газов; исследование датчика угла наклона навигационного уровня.

Перечень предлагаемых услуг:
оказание технической и консультативной помощи участникам инновационно-промышленного 
кластера «Микро-, опто- и СВЧ-электроника», а также другим предприятиям Республики Бела-
русь, НАН Беларуси в вопросах создания и производства инновационных приборов МЭМС-
технологий; оказание консультативной помощи и предоставление экспериментальной базы 
при выполнении диссертационных исследований докторантам, аспирантам и магистрантам, а 
также при написании дипломных и курсовых проектов (работ) студентам очной и заочной форм 
обучения по тематике отраслевой лаборатории.
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Вольтметр В7-78/3

Назначение:

измерение напряжения и силы постоянного и переменного токов, 
частоты переменного тока, электрического сопротивления постоян-
ному току, а также электрической емкости.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Виды измерений.............................................................DCV, ACV, DC, AC, сопротивление, целостность цепи, 
P-N, частота, температура, емкость

Базовая погрешность...................................................................................................................................................0,008 % 
Постоянное напряжение.............................................................................................................................................. 1000 В
Разрешение (DCV).......................................................................................................................................................... 0,1 мкВ
Переменное напряжение................................................................................................................................................750 В
Разрешение (ACV)...........................................................................................................................................................0,1 мкВ
Диапазон частот ACV............................................................................................................................. от 10 Гц до 300 кГц
Постоянный ток......................................................................................................................................................................10 А
Разрешение (DC)................................................................................................................................................................. 10 нА
Переменный ток....................................................................................................................................................................10 А
Разрешение (AC).................................................................................................................................................................1 мкА
Диапазон частот AC..................................................................................................................................... от 10 Гц до 5 кГц
Максимальное сопротивление.............................................................................................................................100 МОм 
Разрешение (R)........................................................................................................................................................... 100 мкОм
Диапазон измеряемых частот........................................................................................................... от 10 Гц до 300 кГц

Генератор газовых смесей ГГС-03-03

Назначение:

воспроизведение значений объемной доли компонентов в бинар-
ных газовых смесях (NO, NO2, SO2, H2S, NH3, CO, CH4, N2O, СО2, HCl, Сl2, 
О2, Н2, C2H2, C2H4, C2H6, C5H12, C3H8, C4H10, С6Н14) в азоте [N2], аргоне [Ar] 
или гелий [He]

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Диапазон коэффициентов разбавления...............................................................................................................2–2500 
Способ задания коэффициента разбавления....................................................................................  непрерывный
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения 
коэффициента разбавления в зависимости от режима работы генератора...........................  ± (0,8–2,5) %
Объемный расход приготавливаемой газовой смеси................................................................. 0,1–5,0 дм3/мин
Время установления заданного значения объемной доли 
нормируемого компонента в газовой смеси на выходе генератора................................................. 1–30 мин
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Микроскоп с USB-камерой (ПС0745)

Назначение:

наблюдение объемного изображения предметов в отраженном или 
проходящем свете.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Окуляры WF10X/20:
материал линз........................................................................ оптическое стекло
увеличение............................................................................................................. 10×
поле зрения........................................................................................................................................................................20 мм
числовая отметка шкалы...............................................................................................................................................1 мм
цена деления шкалы.....................................................................................................................................................0,1 мм

Мультиметр цифровой (34401А)

Назначение:

измерение постоянных и переменных напряжений и токов, сопро-
тивления, частоты и периода колебаний.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Математические операции..........................................................измерение с коррекцией нуля, запоминание 
минимального, максимального и среднего значений, допусковый контроль, 

нормирование результатов в dBm (дБм), dB (дБ)
Погрешность измерения напряжения 
постоянного тока (1 год, предел 10 В)...................................± (0,0035 % от отсчета + 0,0005 % от предела)
Погрешность измерения напряжения переменного тока, истинное СКЗ (1 год, пределы  
от 1 до 750 В, от 10 Гц до 20 кГц) ........................................................± (0,06 % от отсчета + 0,03 % от предела)
Погрешность измерения сопротивления (предел 100 кОм) 
при измерительном токе 10 мкА .................................................± (0,010 % от отсчета + 0,001 % от предела)
Рабочая полоса частот............................................................................................................................ от 3 Гц до 300 кГц
Постоянный/переменный ток...........................................................................................  0–3 А (разрешение 10 нА)
Сопротивление...................................................................................................  0–100 МОм (разрешение 100 мкОм)

Электропечь (SNOL 7/2/1300)

Назначение:

равномерный и быстрый нагрев с четырех сторон.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Материал камеры........................................................................................керамика
Нагрев................................................................................................................... 1300 °C
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Объем камеры ...................................................................................................................................................................... 7,2 л
Размер камеры............................................................................................................................................ 200×300×130 мм
Размер печи.................................................................................................................................................. 570×700×600 мм
Вес печи................................................................................................................................................................................. 105 кг
Потребление........................................................................................................................................................ 3,8/220 кВт/В

Камера климатическая СМ 70/150-80ТВХ

Назначение:

проведение всех видов исследований, где требуется воспроизведе-
ние режимов (тепло, влага, холод).

Год ввода в эксплуатацию:

–

Основные технические характеристики:

Минимальная стабилизируемая температура.....................................–70 °C
Максимальная 
стабилизируемая температура....................................................................150 °C
Регулировка влажности................................................................... от 20 до 98 %
Объем рабочей камеры...................................................................................... 80 л
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ЛАБОРАТОРИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

220006, г. Минск, 
ул. Ленинградская, 14

Тел.: (+375 17) 209-51-86, 
           (+375 29) 876-88-55
E-mail: eugene.cherniavsky@gmail.com
Сайт: http://fhp.bsu.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 08.05.2020 № 27/ОД

Научная организация:
Учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Чернявский Евгений Анатольевич, канд хим. наук

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
обеспечение выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, научного сопровождения инновационных проектов, опытно-
промышленная апробация и внедрение в производство результатов научной и научно-
технической деятельности в области фармацевтической химии, оказание помощи в подготовке 
кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) для предприятий государственно-
го заказчика. Выполнение испытаний субстанций и лекарственных средств на соответствие тре-
бованиям научно-технической документации по заказу предприятий фармацевтической отрас-
ли Республики Беларусь.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГПНИ «Химические процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия», 2021–
2025 гг.; ГПНИ «Биотехнологии-2», 2021–2025 гг.; ГНТП «Химические и биологические техноло-
гии», 2021–2025 гг., подпрограмма «Малотоннажная химия»; ГНТП «Разработка фармацевтиче-
ских субстанций, лекарственных средств и нормативно-правового обеспечения фармацевтиче-
ской отрасли», 2021–2025 гг.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
разработка новых и генерических лекарственных и ветеринарных  препаратов, а также БАВ; 
разработка и валидация методик анализа лекарственных препаратов, фармацевтических суб-
станций, лекарственного растительного сырья и вспомогательных веществ; проведение испы-
таний продуктов фармацевтических основных, препаратов фармацевтических (в том числе, ве-
теринарных), лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций, лекарственного рас-
тительного сырья, вспомогательных веществ, в соответствии с областью аккредитации.

Перечень основных методик:
жидкостная хроматография; газовая хроматография; термогравиметрический анализ; диффе-
ренциальная сканирующая калориметрия; электронная микроскопия; рентгеноструктурный 
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анализ; рентгенофазовый анализ; анализ размера частиц методом динамического светорассе-
яния; тонкослойная хроматография; абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области; 
абсорбционная спектрометрия в ультрафиолетовой и видимой областях; флуориметрия; поля-
риметрия; потенциометрия; определение содержания воды полумикрометодом; вискозиме-
трия; методы объемного анализа.

Перечень предлагаемых услуг:
выполнение НИР и ОКР в области фармацевтической химии и химии биологически-активных 
веществ; проведение испытаний, в том числе в рамках области аккредитации.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Сканирующий электронный микроскоп LEO-1420е

Назначение:

анализ рельефа поверхности, элементный состав.

Год ввода в эксплуатацию:

2001

Основные технические характеристики:

Диапазон увеличений............................................................................................................................. от 40 до 300 000×

Просвечивающий электронный микроскоп LEO-906E

Назначение:

анализ габитуса и рельефа микро- и нанообъектов.

Год ввода в эксплуатацию:

2001

Основные технические характеристики:

Диапазон увеличений............................................................................................................................. от 60 до 600 000×

Синхронный термический анализатор STA 449 F3 UPITER

Назначение:

выполнение термогравиметрического и дифференциального термического анализа.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Вакуумирование печи, продувка различными рабочими газами
Рабочий диапазон температур..........................................................................................................от –150 до 1500 °С
Скорость сканирования............................................................................................................................... 0,1–50,0 К/мин

Газовый хроматограф Agilent 7890A с двумя детекторами

Назначение:

количественный и качественный анализ летучих органических и неорганических веществ  
и смесей.
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Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Пламенно-ионизационный детектор (FID) с электронным контролем газовых потоков (EPC)
Масс-селективный детектор (MSD) Agilent 5975 C
Статический парофазный пробоотборник на 70 образцов
Устройство для автоматического ввода на 100 образцов (автосэмплер)

Автоматический рентгеновский дифрактометр SMART APEX II CCD

Назначение:

анализ различных кристаллических веществ; получение информации о положении атомов в кри-
сталлической решетке.

Год ввода в эксплуатацию:

2001

Основные технические характеристики:

Рентгеновский CCD-детектор.....................................................................................................................................APEX II
Низкотемпературная приставка.................................................................................................................................Cobra

Рентгеновский дифрактометр общего назначения Empyrean

Назначение:

рентгенографическое исследование поликристаллических веществ (количественный и качествен-
ный анализ, исследование микронапряжений, кристаллической структуры веществ и др.).

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Вертикальный гониометр
1D-детектор
Высокотемпературная камера (1200 °С)
Вакуумная система

Высокоэффективный жидкостный хроматограф UltiMate 3000 Systems

Назначение:

разделение и анализ соединений различной природы: белки, ферменты, стероиды, компоненты 
нуклеиновых кислот, соединения с флуоресцирующими метками; анализ лекарственных препара-
тов и высокомолекулярных соединений различной природы.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Спектрофотометрический детектор на основе диодной матрицы................................................190–900 нм
Флуориметрический детектор.........................................................................................................................200–880 нм
Рефрактометрический детектор............................................................................................................ 0,25–512,0 µRIU
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

224017, г. Брест,  
ул. Московская, 267

Тел.: (+375 162) 32-18-01
Факс: (+375 162) 32-18-01
E-mail: nis@bstu.by, innovation@bstu.by
Сайт: https://www.bstu.by 

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 13.04.2021 № 196-К 

Научная организация:
УО «Брестский государственный технический университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Кривицкий Павел Васильевич, канд. техн. наук, доцент 

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
разработка единой межведомственной системы взаимосогласованных нормативных техниче-
ских документов путем стандартизации строительных норм и правил проектирования и стро-
ительства, включающих требования к процессам изысканий, проектирования, строительства 
и эксплуатации зданий и сооружений, к строительным материалам, изделиям и конструкциям; 
актуализация научной базы технического нормирования и разработка технических норм, обе-
спечивающих внедрение современных технологий на всех стадиях жизненного цикла объекта  
(изысканий, проектирования, эксплуатации, реконструкции и ликвидации), гармонизация тре-
бований нормативных документов с международными (с учетом лучших мировых практик); раз-
витие в рамках Евразийского экономического союза системы технического регулирования; со-
действие практическому внедрению результатов научных исследований и разработок в про-
изводственную деятельность организаций строительной отрасли и образовательный процесс.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические и проектно-
изыскательские работы, обеспечение научного сопровождения инновационных и уникаль-
ных проектов, разработки технических нормативно-правовых актов в строительстве, создание 
основ общей системы моделирования в строительстве, обеспечивающей возможность автома-
тизированного проектирования, а также возможность автоматизированного выбора проект-
ных решений, строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и применения 
стандартных продуктов BIM-моделирования при подготовке проектной документации; систе-
мы моделирования обоснования инвестиций в строительстве с учетом расходов на проекти-
рование, строительство, эксплуатацию и снос объектов капитального строительства, разработ-
ки единых стандартов, определяющих основные стандарты и правила проектирования с при-
менением технологии информационного моделирования объекта (BIM проектирование) и вне-
дрения современных технологий для реализации всех стадий жизненного цикла проекта, эко-
номии бюджетных средств на этапе СМР, эксплуатации, реконструкции и ликвидации объекта.
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Перечень основных методик:
аналитические (теоретические) расчеты, численное конечно-элементное моделирование, ис-
пытания (экспериментальные исследования) натурных образцов и конструкций.

Перечень предлагаемых услуг:
разработка и сопровождение внедрения зарубежных и отечественных перспективных технологий 
в строительстве; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сопро-
вождение инновационных проектов (разработка рабочих чертежей типовых серий для изготовле-
ния сборных конструкций зданий и сооружений; исследование, разработка и внедрение эффектив-
ных предварительно напряженных конструкций и технологий их получения с применением напря-
гающих бетонов; проектирование оптимальных составов различных бетонных смесей, технологии 
их приготовления, укладки и ухода; разработка технологической документации для производства 
строительных материалов, изделий, конструкций); разработка и внедрение новых эффективных ме-
тодов контроля свойств материалов и изделий по критериям соответствия; разработка технических 
нормативных правовых актов; составление аналитических обзоров и экспертных заключений при 
закупках и внедрении новых материалов, технологий, производств для строительной отрасли.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70

Назначение:

определение наличия дефектов типа нарушения сплошности и одно-
родности материалов.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Диапазон рабочих частот приемного такта.......................от 0,2 до 12 МГц
Диапазон устанавливаемых скоростей УЗ-колебаний.......................................................от 100 до 15 000 м/с

ИПС-МГ4.03

Назначение:

измерение прочности стройматериалов.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Диапазоны измерения прочности........................................................................................................от 3 до 100 МПа
Основная относительная погрешность измерения прочности................................................................... ± 8 %
Время измерения на одном участке.........................................................................................................не более 30 с

Комплекс для испытания бетона на сжатие и изгиб

Назначение:

испытание образцов бетона и раствора на сжатие  
и изгиб.

Год ввода в эксплуатацию:

2021
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Основные технические характеристики:

Нагружающая рама для испытаний  
на прочность при сжатии строительных  
материалов............................................  макс. усилие 3000 кН 
Нагружающая рама для испытаний на изгиб бетонных 
балок ...........................................................макс. усилие 100 кН

Комплекс для испытания строительных материалов на сжатие, изгиб и растяжение  
(универсальная испытательная машина Quasar 10)

Назначение:

испытание строительных материалов на сжатие и изгиб.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Нагружающая рама для испытаний на прочность при сжатии  
строительных материалов  
(исполнение по DIN 51220; EN ISO 7500-1) .........................макс. усилие 10 кН
Погрешности измерения нагрузки........................≤ ± 1 % (в диапазоне с 0,02 

от верхнего предела измерения)
Разрешающая способность измерения перемещения активного захвата.......................................0,001 мм
Скорость перемещения траверсы..................................................................0,05–500,0 или 0,1–1000,0 мм/мин

Машина разрывная ИР5145-500

Назначение:

испытание на растяжение (сжатие).

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Испытательная установка (снабжена беззазорными шарико-
винтовыми передачами)
Приборная стойка
Пульт оператора (микропроцессор) ПО-3
Захваты ЗРГ-500-1 (для образцов тип IV, ГОСТ 1497)
Измеритель силы тензорезисторный (для модели ИР 5145-500-10)

Толщиномер ультразвуковой «Булат 1S»

Назначение:

измерение толщины металлических изделий.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Диапазон контролируемых толщин............................................ 0,4–600,0 мм
Скорость распространения ультразвука...............................1000–9999 м/с
Дискретность измерений.................................................................... 0,1; 0,01 мм
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Profometer Corrosion

Назначение:

идентификации активной коррозии арматурных стержней.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Диапазон измерения напряжения....................................от –1000 до +1000
Напряжение (разрешение)................................................................................1 мВ
Импеданс............................................................................................................100 MΩ
Частота выборки.................................................................................................900 Гц
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «СИСТЕМЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННАЯ  
РОБОТОТЕХНИКА»

224017, г. Брест,  
ул. Московская, 267

Тел./факс: (+375 162) 32-18-01
E-mail: nis@bstu.by, innovation@bstu.by, svlapich@gmail.com
Сайт: https://www.bstu.by/

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 09.02.2021 № 20 

Научная организация:
УО «Брестский государственный технический университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Лапич Сергей Вячеславович, старший преподаватель, магистр техн. наук

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
выполнение научно-исследовательских работ в области промышленной маркировки и цифро-
вой идентификации пищевой промышленности; выполнение научно-исследовательских работ 
и разработок в области промышленной робототехники для отрасли пищевой промышленности.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
экспериментальные исследования кода промышленной маркировки при нанесении различ-
ными технологиями на натурных образцах; прикладные исследования поиска и решения задач 
агрегации и идентификации кодов маркировки с возможностью интегрирования в действую-
щие системы пищевой промышленности. 

Перечень основных методик:
ISO 15415, ISO 15416.

Сведения об аккредитации:
Свидетельство об аккредитации № 156 от 30.06.2017.

Перечень предлагаемых услуг:
моделирование процессов нанесения, верификации, идентификации, агрегации кодов про-
мышленной маркировки для производственных линий; внедрение в производство элементов 
автоматизации и роботизации с применением искусственных нейронных сетей глубокого об-
учения; разработка, изготовление и испытание опытных образцов автоматизации производ-
ственных процессов с применением инструментов машинного зрения; целевая подготовка ин-
женерных кадров в области промышленной робототехники. 
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Камера Cognex 262X

Назначение:

считывание 1D- и 2D-кодов.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Разрешение.................................................................................................................................................................. 1280×960
Скорость считывания..................................................................................................................................... до 45 декод./с

Камера Cognex Insight D905С

Назначение:

решение сложных задач OCR, проверка, сборка и обнаружение деф-
фектов.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Камера.......................................................................................................................................................................................5 Мп
Разрешение................................................................................................................................................................2448×2048
Скорость сбора данных..........................................................................................................................................16 кадр./с

Камера IFM O2I502

Назначение:

считывание 1D- и 2D-кодов.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Разрешение................................................................................................... 1280×960
Максимальная скорость считывания........................................................................................................... 40 декод./с

Апликатор CarlValentin Drucksystem ILX 54/12

Назначение:

печать и нанесение этикеток.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Разрешение печати.........................................................................................300 dpi
Максимальная скорость печати............................................................ 300 мм/с
Ширина печати.....................................................................................................54 мм
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Принтер Markem SmartDate X45

Назначение:

печать этикеток.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Скорость печати....................................................................................................................................................до 600 мм/с
Режим старт-стоп
Обнаружение «битых точек»

Робот-манипулятор Rozum Pulse 90

Назначение:

манипуляции с объектами.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Максимальная нагрузка.......................................................................................4 кг
Радиус действия................................................................................................ 900 мм
Повторяемость....................................................................................................0,1 мм

Верификатор REA VeriCube

Назначение:

проверка класса точности кода типа DataMatrix GS1.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Камера........................................................................................................................5 Мп
Разрешение ...............................................................................................................................................................1280×1024
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ  
ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

222734, Минская область, Дзержинский район, а/г Волма,  
ул. Парковая, 11 

Тел.: (+375 1735) 7-13-35
E-mail: ledmalko@gmail.com 

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 12.08.2019 № 01-12/137 

Научная организация:
УО «Республиканский институт профессионального образования»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Малько Игорь Константинович 

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
обеспечение научно-методического сопровождения и реализация инновационных проектов в 
агротехническом комплексе в сфере использования биологически активного света в промыш-
ленных теплицах и других культивационных установках; разработка и изготовление исследова-
тельского биотехнического комплекса (типа светодиодного фитотрона) для исследования вза-
имодействия светового поля и фитоценозов растений в условиях закрытой светокультуры (без 
участия солнечной радиации); проведение научно-производственных экспериментов в обла-
сти овощеводства закрытого грунта; обеспечение практической направленности (макетирова-
ние и стендовые испытания технических решений биотехнических комплексов) научных и при-
кладных разработок в области технологий тепличного хозяйства; апробирование и внедрение 
практических рекомендаций по проектированию и освоению производства новой конкурен-
тоспособной экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции биотехнического 
комплекса на основе светодиодного фитотрона при применении стендовых испытаний техни-
ческих решений, полученных в результате анализа мирового опыта и созданных в результате 
выполнения собственных исследований. 

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
исследование, апробация и внедрение результатов исследований закрытой светокультуры при 
использовании биологически активного света в серийное производство, а также в содержание 
образовательных программ профессионально-технического, среднего специального и высше-
го образования; проведение опытно-промышленной апробации и внедрение результатов на-
учных исследований в области проектирования культивационных установок и создание новых 
технологий овощеводства закрытого грунта в реальный сектор экономики.

Сведения об аккредитации:
Свидетельство об аккредитации № 163 от 03.10.2017. 
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Рассольно-водяной тепловой насос Viessmann Vitocal 300-G 

Назначение:

обеспечение высокой теплопроизводительности в жилых помеще-
ниях.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Номинальная тепловая мощность:
1-ступенчатый......................................................................................................................................................5,7–17,2 кВт
2-ступенчатый....................................................................................................................................................11,4–34,4 кВт
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ПРИБОРЫ, СИСТЕМЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

220013, г. Минск,  
ул. П. Бровки, 6

Тел.: (+375 17) 270-12-62
Тел/факс: (+375 17) 293-23-56
E-mail: osipov@bsuir.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 06.05.2021 № 178

Научная организация:
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Осипов Анатолий Николаевич, канд. техн. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
проведение научных исследований, разработка новых изделий и технологий, методов и мето-
дик, связанных с созданием, производством, эксплуатацией, ремонтом и техническим обслужи-
ванием технически сложных изделий медицинского назначения и медицинской техники; вне-
дрение результатов научно-технической деятельности в организациях, занимающихся произ-
водством, эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием технически сложных изде-
лий медицинского назначения и медицинской техники; выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в интересах иностранного заказчи-
ка; реализация образовательных программ высшего и послевузовского образования по спе-
циальностям (специализациям), соответствующим профилю деятельности лаборатории в части 
интеграции практической подготовки и научно-исследовательской деятельности; организация, 
проведение и участие в выставках, семинарах, конференциях и обучающих курсах с целью об-
мена опытом, повышения квалификации научных работников и специалистов.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГПНИ «Конвергенция-2025»; ГПНИ «Фотоника и электроника для инноваций»; ГПНИ «Энергети-
ческие и ядерные процессы и технологии». 

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
исследования условий формирования «холодной» плазмы диэлектрического барьерного раз-
ряда при атмосферном давлении в комнатных условиях и на основе этого разработка специ-
альных коаксиальных и планарных разрядных систем; исследования режимов обработки био-
логических объектов в холодной плазме диэлектрического барьерного разряда при атмосфер-
ном давлении для операций; дезинфекция и стерилизация, ускорение свертываемости крови, 
заживления ран, активации и управляемого мутагенеза живых клеток; исследования условий 
плазменной обработки поверхности для управления адгезионными свойствами поверхности 
с целью создания технологии управления гидрофильно/гидрофобными свойствами поверхно-
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сти материалов, используемых в здравоохранении, в том числе при создании биосенсоров; ис-
следования параметров неинвазивных методов диагностики состояния человека для создания 
методик и алгоритмов построения смарт-систем персонального мониторинга состояния здо-
ровья человека на основе применения искусственного интеллекта; исследования технологиче-
ских параметров технологических процессов создания и обработки сенсорных элементов для 
создания химических и биологических датчиков медицинского назначения 

Перечень основных методик:
разрабатываются методики: обработки биообъектов в холодной плазме при атмосферном дав-
лении; работы смарт-системы персонального мониторинга состояния здоровья человека (элек-
тронное здравоохранение).
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Отраслевые лаборатории
в научных организациях
Министерства транспорта  
и коммуникаций  
Республики Беларусь
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Отраслевая мостовая лаборатория  

220073, г. Минск,  
4-й Загородный пер., 60

Тел.: (+375 17) 259-82-02
Факс: (+375 17) 204-32-94
E-mail: beldornii@beldornii.by
Сайт: www.beldornii.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 27.04.2017 № 57

Научная организация:
ГП «БелдорНИИ»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Семененко Андрей Владимирович

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
научно-техническое сопровождение строительства, ремонта и содержания мостовых соору-
жений; разработка и применение технологий, конструкций, материалов и оборудования для 
строительства, ремонта и содержания мостовых сооружений; повышение качества дорожно-
строительных материалов, разработка альтернативных вяжущих и бетонов; повышение безо-
пасности дорожного движения и безопасности эксплуатации мостовых сооружений; разработ-
ка и совершенствование нормативно-технического обеспечения дорожной деятельности.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Бе-
ларусь на 2017–2020 гг.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
прочностные характеристики материалов, в том числе испытания неразрушающими метода-
ми контроля; содержание хлоридов в бетоне мостовых конструкций; карбонизация бетона, мо-
розостойкость и водонепроницаемость бетона; статические и динамические испытания соору-
жений, испытания по определению грузоподъемности мостового сооружения; испытания кон-
струкций на прочность, жесткость и трещиностойкость; измерение напряжений и деформаций 
в конструкциях; георадарные исследования и измерения, измерение толщины защитных по-
крытий, адгезии и др., измерение геометрических размеров конструкций, в том числе в услови-
ях одностороннего доступа; оценка коррозии арматуры без вскрытия конструкции; измерение 
напряжений в металле на основе метода магнитной анизотропии и др.

Перечень основных методик:
ТКП 45-3.03-60-2009, ГОСТ 8829-94, СТБ 1168-99, СТБ 1481-201, СТБ 2264-201, ГОСТ 10060.0-95,  
ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 12730.0-78.
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Сведения об аккредитации:
Аттестат соотетствия: 0000304-ОБ от 22.11.2019, 0002993-ПР от 03.02.2020, 0001608-ГП 
от 16.10.2020.

Перечень предлагаемых услуг:
обследования и испытания сооружений для установления грузоподъемности, поиск скрытых 
дефектов в конструкциях с использованием ультразвука, определение глубины погружения 
свай и буровых столбов, определение напряжений в металле конструкций, в том числе оста-
точных сварочных, от складирования  и монтажа методом магнитной анизотропии; оценка кор-
розии арматуры без вскрытия конструкций; определение степени и глубины карбонизации бе-
тона и насыщения бетона хлоридами для назначения ремонтных мероприятий; георадарные 
исследования грунтов в основании опор и конструкции дорожных одежд и др.; подбор соста-
вов морозостойких и коррозиестойких бетонов, проведение комплекса испытаний физико-
механических свойств бетонов и растворов; определение адгезии покрытий и других показа-
телей материалов для вторичной защиты конструкций; испытание конструкций по показателям 
прочности, жесткости и трещиностойкости.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Мобильная система мониторинга (испытания) напряженно-деформированного состояния  
железобетонных, металлических и сталежелезобетонных конструкций

Назначение:

проведение исследований усталостной прочности твер-
дых тел с учетом многофакторного характера процесса 
усталостного разрушения.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Количество сканирующих датчиков...........................  от 2 до 50

Измеритель прочности ударно-импульсный «Оникс 2.6» (Российская 
Федерация)

Назначение:

определение прочности на сжатие строительных материалов нераз-
рушающим методом.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений................................................................ 3–30, 10–100 Мпа
Класс точности (погрешность)...................................................................... ± 8 %
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Прибор «Ферроскан»

Назначение:

определение диаметра и глубины расположения арматуры в железо-
бетонных конструкциях.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Томограф ультразвуковой низкочастотный А1040 MIRA (ООО «ТестИнТех», Российская Федерация)

Назначение:

определение дефектов и неоднородностей ультразвуковым методом 
в железобетонных конструкциях.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Максимальная глубина обзора...........................................................................................................в бетоне 2500 мм,
в железобетоне 800 мм

Диапазон измерений толщины............................................................................................................... от 50 до 600 мм

Сканер механических напряжений STRESSVISION Expert, версия 2.013 (ООО «Феррологика»,  
Российская Федерация)

Назначение:

исследование деформационного поведения нано-
структурных сталей с учетом кристаллографической 
текстуры, а также анализ деформационного поведе-
ния сталей при больших пластических деформациях.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Максимальная площадь сканирования...........................................................................................................90×90 мм
Уровень коэффициента концентрации............................................................................. от 1,0 до бесконечности

Толщиномер ультразвуковой «Булат 1S» (Российская Федерация)

Назначение:

определение толщины металлических конструктивных элементов 
мостовых сооружений, в том числе остаточной толщины металла в 
результате воздействия коррозионных процессов.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений.....................................................................................................................................от 0,8 до 75 мм
Погрешность.....................................................................................................................................................± (0,01h + 0,05)
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Прибор Profometer Corrosion (анализатор коррозии арматуры  
в бетоне) (Швейцария)

Назначение:

обнаружение и оценки степени коррозии арматуры, а также корро-
зионный анализ состояния арматуры в бетоне.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений...........................................................................................................................от 0 до1000 кОм/см

Измеритель воздухововлечения («ТЕСТИНГ», Российская Федерация)

Назначение:

определение объема вовлеченного в бетонную смесь воздуха для дорожного и мостового бетона.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Позволяет определять пористость бетонной смеси с максимальной крупностью зерен заполните-
ля до  40 мм в диапазоне от  0 до 15 %
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Отраслевые лаборатории
в научных организациях
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия  
Республики Беларусь
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230023, г. Гродно,  
ул. Академическая, 10

Тел./факс:  (+375 152) 32-03-38
Е-mail: dnatech@ggau.by
Сайт: dnklab.ggau.by

ОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ «ДНК-ТЕХНОЛОГИЙ»

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 22.03.2017 № 220-од

Научная организация:
УО «Гродненский государственный аграрный университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Епишко Ольга Александровна, канд. с.-х. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
разработка и внедрение современных методов молекулярной генетики и биотехнологии в 
сельское хозяйство, пищевую промышленность и медицину.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГПНИ «Качество и эффективность агропромышленного производства» на 2016–2020 гг.; ГПНИ 
«Сельскохозяйственные технологии и продовольственная безопасность», 2021–2025 гг.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
подтверждение отцовства/родства человека, домашних, сельскохозяйственных животных 
и птицы; определение генов, ответственных за наследственные заболевания сельскохозяй-
ственных, домашних животных и птицы; определение генов, ответственных за хозяйственно-
полезные признаки животных; выявление вирусных и бактериальных инфекций у сельскохо-
зяйственных и домашних животных; скрининг и выявление генетически модифицированных 
ингредиентов в пищевых продуктах, сырье и кормах; определение видовой принадлежности 
тканей животных в кормах и пищевых продуктах; определение наличия микотоксинов, анти-
биотиков и гормонов роста в продуктах питания, кормах и кормовых добавках.

Перечень основных методик:
Методические рекомендации «Проведение ДНК-тестирования племенных животных субъектов 
племенного животноводства на устойчивость к наследственным заболеваниям» (утверждены 
на заседании НТС Минсельхозпрода, протокол № 1 от 01.03.2016); Методические рекомендации 
«Проведение ДНК-тестирования племенных животных субъектов племенного животноводства 
по генам, определяющим продуктивные качества» (утверждены на заседании НТС Минсель-
хозпрода, протокол № 1 от 01.03.2016); Методические рекомендации по проведению ДНК-
тестирования в свиноводстве (утверждены на заседании НТС Минсельхозпрода, протокол № 1 
от 01.03.2016); Методические рекомендации по проведению оценки контроля достоверности 
происхождения животных по STR-локусам (утверждены на заседании НТС Минсельхозпрода, 
протокол № 1 от 01.03.2016); Методические рекомендации «Определение комплексной анома-
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лии позвоночника (СVM) и дефицита лейкоцитарной адгезии (BLAD) у крупного рогатого скота 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
(Real time)» (утверждены НТС УО «ГГАУ», протокол № 6 от 18.10.2016); Методические рекоменда-
ции по проведению оценки контроля достоверности происхождения лошадей по STR-локусам 
и диагностика наследственных заболеваний (утверждены НТС УО «ГГАУ», протокол № 6  
от 18.10.2016); Методические рекомендации «Определение мутации в гене MC1R и LoF-мутаций 
у крупного рогатого скота молекулярно-генетическими методами» (утверждены НТС УО «ГГАУ», 
протокол № 3 от 20.06.2018); Методические рекомендации по проведению оценки контроля до-
стоверности происхождения животных в свиноводстве и овцеводстве по STR-локусам (утверж-
дены НТС УО «ГГАУ», протокол № 3 от 20.06.2018); Методические рекомендации по генотипи-
рованию сельскохозяйственных животных с помощью системы высокопроизводительного ска-
нирования SNP-биочипов (утверждены НТС УО «ГГАУ», протокол № 3 от 20.06.2018); Методиче-
ские рекомендации «Генотипирование свиней по генам IGF-1 и IGF-2 методами полимеразной 
цепной реакции и полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (ПЦР-ПДРФ)» (утверждены 
НТС УО «ГГАУ», протокол № 3 от 20.06.2018); Методические рекомендации по установлению ге-
нотипа человека по STR-локусам (утверждены НТС УО «ГГАУ», протокол № 3 от 20.06.2018); ГОСТ 
ИСО 21570-2009; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21571-2009; СТБ ISO 21571-2016; ГОСТ 31719-
2012; Методические рекомендации по проведению диагностики инфекционных болезней 
сельскохозяйственных животных и птицы молекулярно-генетическими и иммунологическими 
(ИФА) методами (утверждены НТС УО «ГГАУ», протокол № 3 от 20.06.2018); МВИ.МН 3830-2015;  
МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2015; МВИ.МН 4525-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 4894-
2014; МВИ.МН 5777-2017; МВИ.МН 5860-2017; МВИ.МН 5849-2017; Методические рекомендации 
по применению маркерной селекции в племенном овцеводстве (утверждены НТС Минсельхоз-
прода, протокол № 09-1-6/6 от 07.12.2020); Методические рекомендации по проведению геноти-
пирования сельскохозяйственной птицы молекулярно-генетическими методами (утверждены 
НТС Минсельхозпрода, протокол № 09-1-6/6 от 07.12.2020); Практические рекомендации «Техно-
логия генетической сертификации племенного крупного рогатого скота в специализированном 
мясном скотоводстве» (утверждены НТС Минсельхозпрода, протокол № 09-1-6/6 от 07.12.2020); 
Методические рекомендации «Генотипирование крупного рогатого скота по генам мясной про-
дуктивности» (утверждены НТС Минсельхозпрода, протокол № 09-1-6/6 от 07.12.2019); Методи-
ческие рекомендации «Генотипирование животных-компаньонов молекулярно-генетическими 
методами» (утверждены НТС УО «ГГАУ», протокол № 10 от 20.10.2020); Методические рекомен-
дации по контролю достоверности происхождения норок по STR-локусам (утверждены НТС 
УО «ГГАУ», протокол № 10 от 20.10.2020).

Перечень предлагаемых услуг:
проведение работ по генетической экспертизе поголовья свиней на выявление детерминиро-
ванных заболеваний; проведение работ по генетической экспертизе поголовья крупного рога-
того скота на детерминированные заболевания; проведение работ по генетической эксперти-
зе поголовья на достоверность происхождения животных; проведение работ по генотипирова-
нию поголовья быков-производителей, в том числе с помощью системы высокопроизводитель-
ного сканирования SNP-биочипов; проведение работ по генотипированию маточного поголо-
вья крупного рогатого скота, в том числе с помощью системы высокопроизводительного ска-
нирования SNP-биочипов; установление генотипа человека методом ДНК-анализа; определе-
ние видовой принадлежности тканей животных; выделение ДНК для определения ГМО; скри-
нинг ГМО; выявление генетически модифицированной линии сои/кукурузы в моноплексной 
реакции; выявление генетически модифицированных линий сои/кукурузы в мультиплексной 
реакции; выявление вируса лейкемии, иммунодефицита кошек, Toxoplasma gondii, парвовиру-
сов собак и кошек, паразитов рода Babesia, бактерий рода Anaplasma и Erlichia, ДНК Anaplasma 
phagocytophilum; выявление калицивируса кошек, коронавирусов собак и кошек, вируса чумы 
плотоядных; выявление ДНК Chlamydia spp, Mycoplasma spp, Ureaplasma spp, ДНК вируса герпеса 
кошек 1-го типа, ДНК вируса герпеса собак 1-го типа; выявление ДНК Borrelia burgdorferi; геноти-
пирование животных по наследственным заболеваниям; генотипирование животных по генам, 
определяющим признаки продуктивности.
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Фотометр Microplate Photometr HiPO MPP-96

Назначение:

для иммуноферментного анализа.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Диапазон длин волн..............................................................................................................................................400–700 нм
Диапазон измерения оптической плотности..................................................................................................0–4,3 ед. 
Точность (405, 450, 492, 620 нм).................................................................................0–2,00 OП ≤ (0,5 % ± 0,01 OП)

2,00–3,00 OП ≤ (1,0 % ± 0,01 OП)
Воспроизводимость (405, 450, 492, 620 нм)..................................................... 0–2,000 OП ≤ (0,5 % ± 0,005 OП)

2,000–3,000 OП ≤ (1,000 % ± 0,005 OП)

Гель-документирующая система Gel Doc XR+ (Bio-Rad, США)

Назначение:

анализ одномерных и двумерных гелей, колориметрический ана-
лиз вестерн- и дот-блотов, детекция нуклеиновых кислот, денситоме-
трия.

Год ввода в эксплуатацию:

2012

Основные технические характеристики:

Разрешающая способность............................................1392×1040 пикселей
Максимальный размер образца........................................................... 28×36 см
Максимальный размер изображения............................................19,4×26 см
Оптическое разрешение.................................................................................. 4 Мп
Эмиссионные фильтры EtBR/SYBR Geen BP......................................................(опционально до 6 красителей)

Термоциклер C1000 Touch (Bio-Rad, США)

Назначение:

многократное копирование участков ДНК.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Обязательно наличие функции температурного градиента в диапа-
зоне от 30 до 100 °С с температурным инкрементом от 1 до 24 °С  
(8 разных температурных зон) 
Максимальная скорость нагрева/охлаждения в реакционном блоке..

не менее 5 °С/с
Поддерживаемый температурный диапазон.......................................................................................от 0 до 100 °С
Точность установки температуры....................................................................................................0,2 °С от заданной
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Объем вносимой реакционной смеси..........................................................................................не менее 1–50 мкл
Однородность температуры по блоку в течение 10 с....................................................................не более 0,4 °С

Генетический анализатор Genetic Analyzer 3500 (Life Technologies, Япония)

Назначение:

проведение анализа на достоверность происхождения и точечные 
мутации в геномах.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Возможность проводить микросателлитный анализ, сравнитель-
ное генотипирование 400 нуклеотидов / 35 мин (312 генотипиро-
ваний в день со стандартным отклонением 0,15), секвенирование, 
SNP-анализ
Возможность полностью автоматической работы в течение 24 ч без оператора
Автоматическое промывание капилляров
Автоматическое заполнение полимером
Автоматический ввод образцов из 96-луночных планшет
Многоцветное детектирование

Термоциклер CFX 96 Touch (Bio-Rad, США)

Назначение:

многократное копирование участков ДНК и детекция их в режиме 
реального времени.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Открытая система позволяет использовать максимальный спектр 
флюорофоров в диапазоне длин волн 450–730 нм, Fam, Hex/Joe/Vic, 
Rox/Texas Rad, Cy5, Cy5.5
Оптический модуль системы оснащен 6 оптическими каналами
Система предназначена для применения технологии FRET и позволяет использовать весь спектр 
FRET
Источник света LED
Детектор фотодиоды

Автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот Maxwell 
RSC (Promega Сorp., США)

Назначение:

автоматическое выделение нуклеиновых кислот.

Год ввода в эксплуатацию:

2017
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Основные технические характеристики:

Пропускная способность станции за цикл экстракции и очистки................................ от 1 до 16 образцов
Система должна позволять проводить срочный запуск единичных образцов
Максимальное время проведения полного цикла экстракции 
и очистки 16 образцов по методике выделения ДНК из ткани...............................................не более 45 мин

Система высокопроизводительного сканирования iScan (Illumina, США)

Назначение:

сканирование SNP-чипов.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Совместимость прибора с чипами для сельскохозяйственных живот-
ных и растений, человека
Возможность создания собственного дизайна биочипов
Пиксельное разрешение камеры....................................................................................................... не менее 0,5 мкм
Порог возбуждения лазера............................................................................................................................ 532 и 685 нм 
Среднее время сканирования одного образца.............................................................................не более 15 мин 

Станция дозирования жидкости Freedom Evo (Tecan, Австрия)

Назначение:

автоматизация пробоподготовки выделения ДНК и сборки ПЦ-
смесей.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

8-канальный дозирующий манипулятор с независимым ходом кана-
лов по двум осям
Диапазон дозирования................................................................................................................................0,5–5000,0 мкл
Точность дозирования, коэффициент вариации..................................................................................................0,5 %

Станция автоматической пробоподготовки чипов (Illumina, США)

Назначение:

автоматизация этапов дозирования реагентов и образцов в протоко-
лах Illumina Infinium.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Независимое вертикальное движение каналов дозирования
Продолжительность полного цикла подготовки биочипов..................................................... не более 3 дней
Количество каналов одновременного дозирования............................................................................. не менее 8 
Минимальное расстояние между наконечниками в манипуляторе........................................ не более 9 мм
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Максимальное расстояние между наконечниками в манипуляторе................................... не менее 38 мм
Минимальный объем дозирования................................................................................................... не более 0,5 мкл
Максимальный объем дозирования........................................................................................................не менее 5 мл 
Пипетирующая станция с длиной рабочего стола.......................................................................не менее 150 см
Погрешность позиционирования каждой оси модуля дозирования..................................не более 0,4 мм

Наноспектрофотометр N90 (Implen, Германия)

Назначение:

анализ концентрации нуклеиновых кислот и белков, скорости роста 
бактерий, кинетики реакции, а также подготовка образцов для ми-
крочиповых систем и NGS-секвенаторов.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Встроенная батарея для автономной работы без подключения к электросети
Прибор не требует калибровки, встроенные протоколы самокалибровки
Нанофотометр со спектральным диапазоном.........................................................................................200–900 нм
Чувствительность при работе с ДНК................................................................................................... 1–16 500 нг/мкл
Чувствительность при работе с белками (BSA).............................................................................0,03–478,0 мг/мл
Минимальное количество образца для работы...............................................................................................0,3 мкл
Ширина полосы пропускания.....................................................................................................................................1,8 нм
Точность...........................................................................................................................................................................± 0,75 нм
Воспроизводимость..................................................................................................................................................... ± 0,2 нм
Время снятия полного спектра.............................................................................................................................. 3,5–6,0 с
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230023, г. Гродно,  
ул. Тимирязева 39/1 

Тел.:  (+375 29) 589-20-31
Е-mail: ggaubio@mail.ru
Сайт: ggau.by

ОТРАСЛЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ПО РЕПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 26.07.2019 № 584-од

Научная организация:
УО «Гродненский государственный аграрный университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Дешко Александр Станиславович, канд. с.-х. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
теоретические и экспериментальные исследования в области биотехнологии репродукции 
сельскохозяйственных животных, включающие получение, хранение и трансплантацию эмбри-
онов крупного рогатого скота по двум мировым технологиям – классической in vivo (вымывание 
эмбрионов, которые развиваются в организме животного) и in vitro (получение эмбрионов в ла-
боратории).

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГП «Наукоемкие технологии и техника» на 2016–2020 гг., подпрограмма 1 «Инновационные био-
технологии — 2020».

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ для реализации производственных интересов организаций, входящих в сферу координа-
ции Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Перечень основных методик:
технология получения эмбрионов крупного рогатого скота in vitro в системе трансвагинальной 
аспирации ооцитов; производство эмбрионов крупного рогатого скота в культуре in vitro; транс-
плантация эмбрионов крупного рогатого скота по технологии in vivo; оценка качества ооцитов и 
эмбрионов крупного рогатого скота.

Перечень предлагаемых услуг:
получение, хранение и трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота по двум технологи-
ям in vivo и in vitro.
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Инкубатор с интегрированной системой мониторинга эмбрионов

Назначение:

обеспечение возможности проведения замедленной видеосъемки 
критических стадий развития эмбриона, что позволяет достигать до 
65 % имплантации эмбрионов и довести стельность до 45 % в срав-
нении с 50 и 35 % при традиционном оборудовании соответственно.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

6 индивидуальных инкубаторов/камер, рассчитанных на одного донора в каждой камере, причем 
каждый из них контролируется независимо
Каждая камера имеет свою собственную специальную камеру, захватывая до 11 фокальных пло-
скостей
Фотографирование каждые 5 мин при разрешении 2560×1928 пикселей

Набор оборудования для морфологической оценки спермы

Назначение:

выполнение анализов подвижности, концентрации и 
морфологии сперматозоидов, а также ряда дополни-
тельных функциональных и диагностических тестов.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Позволяет повысить оплодотворяемость ооцитов до 90 % и тем самым выход эмбрионов до 30 %
Анализ степени фрагментации ДНК сперматозоидов 
Тест на прохождение сперматозоидов через цервикальную слизь 
Тест на гиперактивацию сперматозоидов 
Тест на жизнеспособность сперматозоидов 
Анализ акросомальной реакции 
Подсчет концентрации и подвижности сперматозоидов

Набор оборудования для микроманипуляции с эмбрионами

Назначение:

выполнение всего спектра манипуляций для проведения процедур 
ИКСИ, ИМСИ и биопсии эмбриона.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Для удерживания ооцита используется пневматический инъектор, 
обеспечивающий плавность хода
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Для инъекции сперматозоида используется гидравлический инъектор, обеспечивающий скорость 
и точность управления 
Для биопсии эмбрионов инъектор IM-11-2, c двумя рукоятками, сочетающий преимущества ги-
дравлического и пневматического инъекторов 
Удобная настройка рабочих углов при помощи больших угловых шкал (при регулировке угла по-
ворот происходит вокруг кончика иглы, благодаря чему положение кончика пипетки не меняется) 
Быстрый и надежный переход в рабочее положение и вывод игл из рабочей зоны
Диапазон перемещения в 50 мм позволяет быстро менять иглы, снижая вероятность их поломки

Инкубатор мультигазовый планшетный

Назначение:

обеспечение среды с контролируемой температурой, равной или близкой к температуре тела,  
и с контролируемым уровнем газа (CO2, O2 и N2) для развития ооцитов во время экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО) в рамках процедуры искусственного оплодотворения (ИО).

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

10 отдельных камер и 1 камера предварительного нагрева
Стабильность температуры обеспечивается 6 отдельными  
датчиками
Диапазон рабочей температуры в камере.......................................................................................................35–42 °C
Уровень влажности......................................................................................................................................................90–95 %
уровень СО₂.......................................................................................................................................................................0–10 %
уровень O₂...................................................................................................................................................................0,2–20,0 %

Мультигазовый инкубатор CO2/O2

Назначение:

обеспечение среды с контролируемой температурой, равной или близкой к температуре тела,  
и с контролируемым уровнем газа (CO2, O2 и N2) для развития эмбрионов во время экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО). 

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Антиконтаминационная концепция с функцией стери-
лизации горячим воздухом при 180 °C
Стерилизуемый горячим воздухом датчик CO₂ с технологией инфракрасного излучения
Улучшенная система увлажнения с устройством защиты от запотевания
Отказоустойчивая система автодиагностики CO₂ для pH-защиты клеточных культур
Диапазон температур: 

температура окружающей среды..........................................................................................................от 4°C до 60°C. 
Диапазон влажности.................................................................................от 90 до 95 % относительной влажности
Область значений СО₂...................................................................................................................................................0–20 %
Область значений O₂..............................................................................................................................................0,2–20,0 %
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Система для витрификации ооцитов и эмбрионов

Назначение:

криоконсервация эмбрионов, полученных в культуре in vitro мето-
дом витрификационного оплодотворения (ЭКО). 

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

В состав системы входит криованна SmartBox, носители и соломины для них 
Криованна имеет штатив для размещения нескольких соломин, в том числе для временного хра-
нения 
В нижней части криованны размещен магнит, к которому примагничиваются металлические утя-
желители соломин 
Система совместима с любыми средами и протоколами витрификации

Портативный мобильный мультигазовый (СО2/О2) инкубатор для кратковременного 
культивирования ооцитов

Назначение:

кратковременное обеспечение условий созревания ооцитов при их 
транспортировке из хозяйства в лабораторию. 

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Емкость...................................................................................................................................................... не менее 20×1,5 мл
Пробирки................................................................................................................................AC 100–240 В, 1,4 A, 50/60 Гц
Внутренняя батарея................................................................................................................................на 36 ч (при 25 °C)
Температура....................................................................................................................................................................34–39 °C
Дополнительное давление в камере...................................................................................................... 1–50 мм рт. ст.

Портативный инкубатор (термостат) для транспортировки ооцитов и эмбрионов

Назначение:

обеспечение заданного температурного режима при кратковремен-
ном хранении и транспортировке как свежих, так и декриоконсерви-
рованных эмбрионов в пайетах объемом 0,25 мл.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Встроенный источник питания, вибро- и ударопрочный корпус
Активный ультраточный нагрев и охлаждение
Диапазон регулирования температуры...................................от 20 до 45 °C
Диапазон температур окружающей среды...................................................................................... от –20 до +60 °C
Разрешение контроля температуры..................................................................................................................0,0625 °C
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Набор оборудования для трансвагинальной аспирации ооцитов

Назначение:

трансвагинальная аспирация ооцитов.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Комплект оборудования, обладающий необходимыми техническими 
и функциональными характеристиками, обеспечивающими возмож-
ность многократного получения ооцитов у живых доноров путем их 
аспирации из фолликулов

Программный замораживатель эмбрионов

Назначение:

криоконсервация эмбрионов, полученных в культуре in vivo.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Программируемый
Программное обеспечение
Предварительно запрограммированный протоколами
Внутренний регистратор температуры
Внешний блок питания
Диапазон регулирования температуры..........................................................................................от +40 до –120 °C
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210026, г. Витебск,  
ул. 1-я Доватора, 7/11

Тел.: (+375 33) 613-14-15
Е-mail: ol.vsavm@gmail.com

Отраслевая лаборатория Ветеринарной 
биотехнологии и заразных болезней 
животных

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 31.10.2019 № 379

Научная организация:
УО «Витебская ордена “Знак Почета” государственная академия ветеринарной медицины»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Красочко Павел Петрович, д-р биол. наук, доцент 

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
биотехнология, диагностические препараты и системы, лекарственные средства и иммуномо-
дуляторы, антибиотикорезистентность.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГП «Развитие аграрного бизнеса в Республике Беларусь», ГПНИ «Сельскохозяйственные техно-
логии и продовольственная безопасность», гранты БРФФИ.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
диагностика и профилактика инфекционных болезней животных (серологические, молекулярно-
генетические и бактериологические методы).

Перечень основных методик:
молекулярно-биологические методы на основе полимеразной цепной реакции, иммунофер-
ментный анализ, серологические методы, микробиологические методы.

Перечень предлагаемых услуг:
диагностика инфекционных болезней животных, разработка лечебных, профилактических и ди-
агностических биопрепаратов, научно-исследовательские работы для регистрации ветеринар-
ных препаратов (антибиотикорезистентность, токсикологические и производственные испыта-
ния).
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Амплификатор Rotor-Gene 3000

Назначение:

проведение ПЦР в режиме реального времени.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Источник возбуждения...............................................диоды на 470, 530, 585, 
625 нм

Фильтры детекции.............................................................................................. 510, 555, 610 нм в узком диапазоне;
660, 580, 610 нм в широком диапазоне

Флуорофоры.....................................................................Sybr-Green I, Fam, Tet, Joe, Vic, Max, Rox, Tamra, Cy3, Cy5, 
Cy5.5, Tex Red 

Диапазон температур.................................................................................................................................................25–99 °C
Размеры.......................................................................................................................................................... 380×480×315 мм
Масса..........................................................................................................................................................................................17 кг
Питание...........................................................................................................................................200–240 В / 3 A (50/60 Гц)

Амплификатор градиентный PalmCycler

Назначение:

проведение ПЦР.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Размеры........................................................................................... 160×320×300 мм
Масса...........................................................................................................................10 кг
Питание...........................................................................................................................................200–240 В / 3 A (50/60 Гц)
Термоблок.........................................................................................................................................................на 96 пробирок 
Диапазон температур................................................................................................................................................... 4–99 °C
Скорость нагрева............................................................................................................................................................2,5 °C/с 
Точность температуры................................................................................................................................................. ± 0,5 °C

Бокс ультрафиолетовый Biosan UVT-S-AR

Назначение:

проведение ПЦР-работ.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

2 ультрафиолетовые лампы 30 Вт 
1 лампа дневного света 
Защита стекол от ультрафиолета
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Размеры........................................................................................................................................................1245×580×585 мм
Масса..........................................................................................................................................................................................58 кг
Питание.....................................................................................................................................................200–240 В (50/60 Гц) 

Центрифуга Heraeus Biofuge Pico

Назначение:

центрифугирование в пробирках 1,5/2,0 мл.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Размеры.......................................................................................................................................................... 206×233×335 мм
Масса.........................................................................................................................................................................................9,8 кг
Питание.....................................................................................................................................................200–240 В (50/60 Гц)
Ротор на 24 пробирки
Скорость вращения................................................................................................................................... 2–13 000 об/мин
Таймер..........................................................................................................................................................................до 100 мин

Фотометр Ф300ТП

Назначение:

измерение оптической плотности ИФА-планшетов.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Диапазоны измерения оптической плотности:
340–400 нм............................................................................. 0–1,5 Б
401–700 нм....................................................................................................................................................................... 0–2,5 Б

Погрешность................................................................................................................................................................. ± 0,020 Б
Электропитание............................................................................................................................50 Гц ± 0,5 Гц, 170–253 В
Мощность.............................................................................................................................................................................130 Вт
Размеры.......................................................................................................................................................... 485×385×275 мм
Масса..........................................................................................................................................................................................15 кг

Промывающее устройство для ИФА Biosan IW-8

Назначение:

автоматическое промывание ИФА-планшетов.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Размеры.......................................................................................................................................................... 375×345×180 мм
Масса........................................................................................................................................................................................ 9,6 кг
Питание внешний блок 12 В DC, 1,8 A / 22 Вт
8-каналов промывки
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Шкаф ламинарный 120.32-000РЭ

Назначение:

проведение бактериологических работ в стерильных условиях.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

1 ультрафиолетовая лампа 
2 лампы дневного света
Защита стекол от ультрафиолета
Размеры..................................................................................................................................................... 1300×852×2200 мм
Масса....................................................................................................................................................................................... 190 кг
Питание.....................................................................................................................................................200–240 В (50/60 Гц)
Степень очистки воздуха..................................................................................................................... не менее 99,995 % 
Производительность по чистому воздуху..................................................................................не менее 1000 м3/ч

Шкаф ламинарный BA-safe 1.2

Назначение:

проведение бактериологических работ в стерильных условиях.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

1 ультрафиолетовая лампа 
3 лампы дневного света 
Защита стекол от ультрафиолета 
Размеры...................................................................................... 1370×770×1520 мм
Масса........................................................................................................................ 190 кг
Питание......................................................................................200–240 В (50/60 Гц) 
Степень очистки воздуха...................................................... не менее 99,995 %
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ОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ «АГРОВЕТ»

223008, г. Гродно,  
ул. Волковича, 1

Тел.: (+375 152) 39-82-19
E-mail: labor.17@mail.ru

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 20.05.2021 № 414-од 

Научная организация:
УО «Гродненский государственный аграрный университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Малец Александр Викторович, канд. с.-х. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ в сельскохозяйственном производстве. 

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГНТП «Перспективные химические и биологические технологии», 2021–2025 гг.

Перечень основных методик:
методы химические, титрометрические, спектрофотометрические, атомно-абсорбционные, 
хроматографические, электрофоретические, ИФА-методы, микробиологические, весовые.

Перечень предлагаемых услуг:
зоотехнический анализ кормов: определение общей влажности и содержания сухого вещества; 
содержание азота, сырого и переваримого протеина; содержание фосфора и кальция; содержа-
ние сырой золы; содержание сырого жира; содержание сырой клетчатки; содержание крахма-
ла и сахара; расчет содержания безазотистых экстрактивных и питательных веществ; расчет об-
менной энергии и питательности корма; определение массовой доли масляной кислоты; опре-
деление наличия микотоксинов методом ИФА (Т-2, зеараленон, дезоксиниваленол (DON), фу-
монизин, афлатоксин, охратоксин, М-1); исследование крови: определение в сыворотке крови 
глюкозы, альбуминов, кальция, фосфора, железа, магния; общего белка, холестерина, мочеви-
ны, аланинаминотрансферазы, креатина, гамма-глутамилтрансферазы, креатинина, общего би-
лирубина, уровня прогестерона методом ИФА, гематологический анализ; анализ качества мо-
лока: содержание жира; содержание белка; содержание СОМО; содержание лактозы; плотность 
молока; электропроводность молока; водородный показатель рН; количество содержания со-
матических клеток; определение содержания жира кислотным методом и т. д.
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Автоматический экстрактор SER 148/6

Назначение:

позволяет производить количественное отделение вещества или группы веществ от полутвердой 
или твердой смеси. 

Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

Количество программ.............................................................................................................................................................29
Максимальный объем экстракционной чашки..................................................................................................150 мл 
Регенерация растворителя.......................................................................................................................................50–70 %
Охлаждающая вода.......................................................................................................................................................2 л/мин 
Количество образцов................................................................................................................................................................ 6

Аминокислотный анализатор на базе хроматографа Anilent 1200

Назначение:

разделение, идентификация и количественное  
определение компонентов смеси.

Год ввода в эксплуатацию:

2006

Основные технические характеристики:

Термостат с охлаждением и нагреванием, основанном 
на эффекте Пельтье
Колонки ZORBAX RRHT LC
Техника радиочастотной идентификации (RFID) 
УФ-детекторы
Переносной пульт управления хроматографами серии 
Agilent 1200
Жидкостная хроматография с шириной пиков, измеряемой миллисекундами

Атомно-абсорбционный спектрометр МГА 1000 

Назначение:

проведение количественного анализа химических эле-
ментов по их атомным спектрам. 

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Класс СИ 37
Чувствительность метода ААС с электротермической атомизацией
Компактный автосемплер на 47 позиций
Отсек турели на 6 ламп
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Автоматический биохимический анализатор Dialab Autoliser

Назначение:

предназначен для анализа проб биологических жидкостей методом 
измерения оптической плотности окрашенных растворов. 

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Производительность................................................................................................................................... до 250 тестов/ч
Режимы тестирования:

профили...........................................................................................................................................до 500 тестов в памяти
неограниченное количество тестов связи

Образец ........................................................................................................................................ сыворотка, моча, плазма

Бинокулярный микроскоп «Микмед-5»

Назначение:

предназначен для анализа различных объектов при наблюдении по методу светлого поля в прохо-
дящем свете.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Насадка для наблюдения............................................................................. бинокулярная, тип 1, увеличение 30×
Угол наклона окулярных тубусов....................................................................................................................................30º
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния................................................................................. 55–75 мм

Система капиллярного электрофореза «Капель 105»

Назначение:

предназначена для количественного и качественного определения 
состава проб водных и водно-органических растворов.

Год ввода в эксплуатацию:

2004

Основные технические характеристики:

Диапазон рабочих длин волны детектирования......................................................................... от 190 до 380 нм 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
установки рабочей длины волны..............................................................................................................................± 5 нм
Предел допускаемого ОСКО выходного сигнала по площади пика............................................................... 5 %

Газовый хроматограф Agilent 6890 N 

Назначение:

количественный анализ летучих органических веществ, анализ других веществ в виде их летучих 
производных (аминокислоты, сахара, жирные кислоты и др.); применяется для определения
токсичных микропримесей хлорорганических пестицидов в пищевой продукции.
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Год ввода в эксплуатацию:

2006

Основные технические характеристики:

Капиллярный хроматограф
Температура термостата................................................................................................до 300 °С
Газ-носитель...................................................................................................................................азот

Поляриметр SAC-i

Назначение:

измерение угла вращения плоскости поляризации, вызванной оптической активностью прозрач-
ных сред, растворов (сахарометрия) и жидкостей.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Высокая точность и воспроизводимость
Возможность измерения угла плоскости поляризации в диапазоне.......................................................± 360°
Стабильное измерение.................................................................................................................................................. за 13 с
Воспроизводимость по углу вращения...........................................................................± 0,003° и МСШ ± 0,009°Z
Автоматически повторяющиеся измерения 
с выводом среднего значения на дисплей...........................................................................................................до 999

Устройство для дистилляции VAPODEST 50s

Назначение:

отгонка с водяным паром проб после разложения по Кьельдалю; титрова-
ние для точного анализа.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Предел обнаружения................................................................................................. 0,1 мг N
Повторяемость результатов................................................................................... > 99,5 %
Воспроизводимость......................................................................................................... ± 1 %

Устройство для определения клетчатки FIBRETHERM

Назначение:

определение сырой клетчатки, ADF и NDF, лигнина.  

Год ввода в эксплуатацию:

2009; 2020

Основные технические характеристики:

Одновременный анализ........................................................................до 12 проб
Быстрая и безопасная фильтрация
Быстрое время нагрева
Автоматизация процесса
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Универсальный автоматический фотометр BioTek ELx800

Назначение:

ИФА, исследование эндотоксинов, количественный анализ нуклеиновых кислот, определение ки-
нетики ферментативных реакций, клеточные и бактериологические исследования.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Динамический диапазон.................................................................................................................................. 0–3,0 ед. ОП 
Точность....................................................................................................................................................< 1 % при 2,0 ед. ОП 
Линейность:

< 1 %..................................................................................................................................................................... при 2,0 ед. ОП
< 3 %..................................................................................................................................................................... при 3,0 ед. ОП

Спектрофотометр UV-VIS РВ 2201

Назначение:

измерение спектров поглощения, пропускания, отражения; измерение оптической плотности, ко-
эффициента пропускания и коэффициента отражения на фиксированных длинах волн; определе-
ние концентрации на одной, двух, трех длинах волн по фактору, стандарту, графику. 

Год ввода в эксплуатацию:

2006

Основные технические характеристики:

Сменные кюветные держатели и приставки
Сенсорный экран
Встроенный принтер
Программная поддержка 1/3

Анализатор гематологический автоматический Mythic 18

Назначение:

представляет собой систему нового поколения анализаторов крови, использующую для гематоло-
гических исследований волюметрический метод.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Производительность....................................................................................................................................... 60 тестов/час 
Дисплей................................................................................................................цветной LCD с функцией TouchScreen 
Принцип измерения WBC/RBC/PLT.................................................................... волюметрический импедансный

Точка пробоподготовки 

Основные технические характеристики:

Печи СНОЛ 3.9.4.5.3.9/3/5-1
Стерилизаторы паровые
Устройство для разложения проб модель КБ 8S



326

Отраслевые лаборатории в научных организациях  
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Хладотермостаты
Электропечи Snol 
Весы электронные (AR, ARA, ARC, RV)
Компрессоры
Дистилляторы
Мельницы лабораторные разного назначения
Испаритель роторный LABOROTA 4001
Кондуктометр ТР 
Солеметр с датчиком ДП-3



Отраслевые лаборатории
в научных организациях
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Отраслевая лаборатория перспективных 
информационно-коммуникационных 
технологий

220114, г. Минск,  
ул. Ф. Скорины, 8/2,  
учебный корпус № 1

Тел.: (+375 17) 360-15-02
Факс: (+375 17) 267-44-14
E-mail: bsac@bsac.by 
Сайт: www.bsac.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 31.05.2017 № 106

Научная организация:
УО «Белорусская государственная академия связи»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Лапцевич Александр Анатольевич, канд. техн. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, технических испытаний и исследований, метрологического контроля средств измере-
ния, метрологических измерений; аттестация средств измерения; научное сопровождение ин-
новационных проектов; опытно-промышленная апробация и обеспечение внедрения в произ-
водственную и образовательную деятельность результатов научной и научно-технической дея-
тельности в организациях.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

НИР «Система квантовой связи по оптическому волокну с функцией обнаружения канала утечки 
информации» по договору от 21.10.2016 г. № Т16К-006 с БРФФИ;  НИР «Исследование фотоэлек-
тронных процессов формирования шумовых импульсов в одноквантовых лавинных фотопри-
емниках» по договору от 18.04.2017 г. № Т17М-076 с БРФФИ; НИР «Исследование уязвимостей в 
системах "Умный дом" к непреднамеренным угрозам и деструктивным воздействиям с приме-
нением информационных технологий и разработка модели угроз кибербезопасности» по дого-
вору с Министерством связи и информатизации от 29.12.2017 г. № 04-17.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
тестеры оптические (измерители и источники оптического излучения); оптические рефлектоме-
тры; приборы оптические многофункциональные.

Перечень основных методик:
МП МИ 1092-2002, МРБ МП.2462-2014, МТР 6000, МРБ МП.1971-2009, МРБ МП.2436-2014,  МТР 
9000, МРБ МП.1477-2005.



329

Отраслевые лаборатории в научных организациях  
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь

Сведения об аккредитации:
Аттестаты соответствия по аккредитации № BY/112 5.0076 от 30.04.21, № BY/112 3.0345 от 30.04.21; 
аккредитация в Национальной системе подтверждения соответствия требованиям ГОСТ: ISO/
IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025-2017, ICD)

Перечень предлагаемых услуг:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, метрологических измерений (калибровка и поверка средств оптических измерений), тех-
нических испытаний и исследований в сферах информационно-коммуникационных технологий 
и телекоммуникаций.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Тестер оптический ОТ 3-1/6-1-1 (Республика Беларусь)

Назначение:

калибровка и поверка оптических измерений.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

При К = 2 и Р = 95 %
Нестабильность оптической мощности........................................................................................за 15 мин 0,005 дБ
Мощность оптического излучения............................................................................................  от 1∙10–11 до 1∙10–2 Вт
Расширенная неопределенность....................................................................................................................... U = 0,5 %

Лазерный дозиметр ЛД-07 (Российская Федерация)

Назначение:

измерение энергетической экспозиции и облученности лазерного 
излучения.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Спектральные диапазоны:
спектральный диапазон 1............................................................. 0,4–1,0 мкм
спектральный диапазон 2...........................................................1,0–20,0 мкм

Рабочие длины волн лазерного излучения:
в спектральном диапазоне 1.......................................................0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм
в спектральном диапазоне 2.........................................................................1,06; 1,15; 1,30; 1,54; 5,50; 10,60 мкм

Пределы допускаемых основных относительных погрешностей (ООП) дозиметра при измерении 
облученности на длине волны 0,63 мкм ± 15 %
Пределы допускаемых ООП дозиметра при измерении облученности от непрерывного лазерного 
излучения в диапазонах длин волн 1 % ± 18 %, 2 % ± 25 %
Пределы допускаемых ООП дозиметра при измерении энергетической экспозиции от импульсно-
го лазерного излучения на длине волны 0,63 мкм ± 18 %
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Пределы допускаемых ООП при измерении энергетической экспозиции от импульсного лазерного 
излучения на остальных рабочих длинах волн:

в диапазоне 1...................................................................................................................................................................± 20 %
в диапазоне 2...................................................................................................................................................................± 25 %

Измеритель хроматической дисперсии ИД-2-2/12 (Республика Беларусь)

Назначение:

определение хроматической дисперсии.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Абсолютная погрешность хроматической дисперсии 
при диапазоне длин волн 1250–1650 нм..................................± 0,1 пс/(нм·км) при длине ОВ от 1 до 20 км,

± 0,02 пс/(нм·км) при длине ОВ от 20 до 100 км
Абсолютная погрешность измерения длины волны нулевой дисперсии.......................................... ± 0,5 нм

Прибор оптический измерительный многофункциональный MTP 6000/1-3A-3456F-XX-1X  
(Республика Беларусь)

Назначение:

измерения в линиях связи.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Длины волн...................................................................................1310 нм ± 20 нм, 
1490 нм ± 20 нм, 

1550 нм ± 20 нм, 1625 нм ± 20 нм
Нестабильность оптической мощности........................... за 15 мин 0,1 дБ 
Уровень излучаемой мощности........................................................................................................... не менее 10 дБм

Волоконно-оптический ответвитель-прищепка FOD-5503 (Российская Федерация)

Назначение:

техническое обслуживание, идентификация волокон и звуковой связи.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Устройство для подключения оптического волокна УПОВ1 (Российская Федерация)

Назначение:

подключение оптического волокна.

Год ввода в эксплуатацию:

2017
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Основные технические характеристики:

Тип оптических коннекторов...............................................................................................................................................FC
Диаметр оболочки оптического волокна .........................................................................................................125 мкм
Время подключения.............................................................................................................................................................12 с

Прибор оптический измерительный многофункциональный FX300-1310/1490/1550/ 
1625-43/41/43/41-T1-LS-PM1-VFL с микроскопом VS500 (Республика Беларусь)

Назначение:

измерения в линиях связи.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Дискретность отображения затухания............................................. 0,001 дБ
Погрешность измерения расстояния................................................... ± 0,5 м
Погрешность измерения затухания...............................................0,03 дБ/дБ
Интервал дискретизации................................................................................................0,16–7,6 (Т1) / 0,03–8,1 (Т2) м
Число отсчетов.................................................................................................................до 64 000 (Т1) / до 256 000 (Т2)
Длительность импульса..............................................3, 5, 10, 25, 30, 100, 300, 500, 1000, 3000, 10 000, 

20 000 нс (T1) / 3, 5, 10, 25, 100, 200, 300, 500, 
1000, 3000, 10 000, 20 000 нс (Т2)

Диапазоны расстояний................................................0,5, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240 км (Т1) / 1, 2, 6, 10, 
12, 20, 25, 40, 80 км (Т2)

Индикатор оптического волокна VLS-8-30 (Китай)

Назначение:

измерения оптического сигнала.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Выходная мощность.................................................................................................................................................... ≥ 30 мВт
Дальность действия.......................................................................................................................................................... 15 км
Длина волны.......................................................................................................................................................................650 нм
Частота модуляции...................................................................................................................................................... CW, 2 ГЦ

Термогигрометр ИВА-6А, ИВА-6Н (Российская Федерация)

Назначение:

измерение относительной влажности.

Год ввода в эксплуатацию:

2011

Основные технические характеристики:

Диапазон измерения относительной влажности...........................................................................................  0–98 %
Разрешение.................................................................................................................................................................................0,1
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Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений 
относительной влажности при температуре 23 °С............................................... ± 2 % (в диапазоне 0–90 %),

± 3 % (в диапазоне 90–98 %)
Диапазон измерения температуры...................................................................................................................20–601 °С
Разрешение.................................................................................................................................................................................0,1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры.................................... ± 0,3 °С
Диапазон измерения атмосферного давления................................................................................ 700–11 003 гПа
Разрешение ................................................................................................................................................................................0,1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений атмосферного давления...................................................................................................................± 2,5 гПа
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Отраслевая лаборатория систем  
и устройств связи

220012, г. Минск,  
ул. Сурганова, 24

Тел.: (+375 17) 293-87-64
E-mail: chernovets@giprosvjaz.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 14.06.2019 № 138

Научная организация:
ОАО «Гипросвязь»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Черновец Владимир Николаевич

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
выполнение инновационных проектов, НИОКР, связанных с разработкой единой согласованной 
стратегии развития систем и устройств связи; организация и проведение научных мероприя-
тий, связанных развитием систем связи; разработка проектов ТНПА и рекомендаций в области 
связи и информатизации.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
проведение исследований и испытаний средств и систем связи и передачи информации на со-
ответствие технических параметров требованиям ТНПА.

Перечень основных методик:
в соответствии с областью аккредитации.

Сведения об аккредитации:
Аттестат аккредитации BY/112 1.0332 до 30.10.2025.

Перечень предлагаемых услуг:
сертификационные и исследовательские испытания оборудования связи и передачи инфор-
мации, телевизионного оборудования, бытовой и офисной техники; расчет частотно-терри
ториальных планов и санитарных зон; измерение акустических характеристик помещений с вы-
дачей рекомендаций по улучшению качества звучания.
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Многофункциональный испытательный генератор IMU3000

Назначение:

формирование импульсных помех.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Наносекундные импульсные помехи:
диапазон выходного напряжения при нагрузке..................................................... 1000 Ом от 250 до 5000 В
диапазон выходного напряжения при нагрузке 50 Ом...........................................................от 125 до 2500 В
частота повторения импульсов............................................................................................................. от 1 до 100 кГц
встроенное устройство связи/развязки для портов электропитания (250 В, 16 А)

Микросекундные импульсные помехи с формой волны 1,2/50 мкс:
диапазон выходного напряжения при холостом ходе............................................................от 250 до 6000 В
диапазон выходного тока при коротком замыкании...............................................................от 125 до 3000 А
встроенное устройство связи/развязки для портов электропитания (250 В, 16 А)

Микросекундные импульсные помехи с формой волны 10/700 мкс:
диапазон выходного напряжения при холостом ходе............................................................от 250 до 6000 В
диапазон выходного тока при коротком замыкании................................................................от 6,25 до 150 А

Провалы, прерывания и изменения напряжения электропитания со встроенным автотрансформа-
тором:

диапазон напряжения.................................................................................................................................... от 0 до 260 В
нагрузочная способность по току..........................................................16 А при номинальном напряжении, 

5/6/10 А при 80/70/40 % номинального напряжения
пиковый нагрузочный ток........................................................................................................................................... 500 А
длительность провалов и прерываний......................................................................................... от 50 мкс до 30 с

Измеритель уровней электромагнитных излучений П3-41 (с антенными преобразователями АП-1, 
АП-3)

Назначение:

измерение параметров излучений.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Диапазон частот...................................................................................................................................от 0,01 МГц до 40 ГГц
Пределы допускаемой основной погрешности измерения ППЭ............................................................± 2,4 дБ
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Анализатор спектра Rohde & Schwarz FSL 6

Назначение:

измерение параметров электромагнитной совместимости.

Год ввода в эксплуатацию:

2007

Основные технические характеристики:

Частотомер с разрешением 1 Гц и временем измерения 50 мс
Диапазон рабочих частот..........................................................................................................................от 9 кГц до 6 ГГц
Нестабильность частоты опорного генератора

увод в процессе старения............................................................................................................ не более 1∙10–6 в год
при измерении температуры от 0 до 50 °С.......................................................................................не более 1∙10–6

Ширина полосы модуляции IQ.................................................................................................................................. 20 МГц 
Диапазон разрешающей способности (RBW)...........................................................................от 300 Гц до 10 МГц
Общая погрешность измерения уровня.............................................................................................................< 0,5 дБ
Отражаемый средний уровень шума с полосой расширения...................................................................... 1 кГц, 

50 МГц < f < 3 ГГц –112 дБм
Детекторы............................................................................................максимальный, минимальный, автопиковый, 

пиковый, среднеквадратичный, квазипиковый, 
усредняющий с выборкой

Генератор сигналов Rohde & Schwarz SMC 100A

Назначение:

измерение параметров электромагнитной совместимости.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Формирование сигнала в диапазоне частот................. от 9 кГц до 3,2 ГГц
Максимальный уровень на выходе.................................................± 17дБм∙Вт

АПК эфирных измерений параметров систем радиосвязи, зон покрытия, имитации сигналов для 
решения задач электромагнитной совместимости

Назначение:

измерение параметров радиоинтерфейсов.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Диапазон рабочих частот.......................................................от 10 Гц до 6,6 ГГц
Максимальный уровень входного сигнала...............................10 дБм (1 Вт)
Уровень отображаемого шума...................................................–158 дБм∙Вт/Гц
Неравномерность полосы ПЧ............................................................................................................................... ± 0,35 дБ
Ширина полосы демодуляции I/Q........................................................................................................................... 50 МГц
Общая погрешность измерения уровня...................................................................................................... < ± 0,65 дБ
Диапазон разрешающей способности (RBW)................................................................................от 1 Гц до 10 МГц
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Датчик напряженности Е-поля RadiSense4+ LPS1001A

Назначение:

измерение уровня радиопомех, калибровка ТЕМ-камеры.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Диапазон частот........................................................................... от 10 кГц до 4 ГГц

Измерительный приемник FFT 3010

Назначение:

измерение параметров радиопомех.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

По международному стандарту CISPR 16

Радиокоммуникационный тестер Stabilock 4032

Назначение:

исследование параметров радиостанций.

Год ввода в эксплуатацию:

1996

Основные технические характеристики:

Проверка приемника: 
частотный диапазон......................................................................................................................... 0,4–1000 (2300) МГц
решение шкалы................................................................................................................................................................0,1 дБ 
КСВН ВЧ-разъема...............................................................................................................................................................< 1,1 
погрешность установки частоты генератора..............................................................................................< 10∙10–8, 
старение......................................................................................................................................................... < 5∙10–8 в месяц

Проверка передатчика: 
частотный диапазон...........................................................................................................................................2–1000 МГц
разрешение......................................................................................................................................................................... 10 Гц
допустимый входной уровень на ВЧ-разъеме......................................................................................... 0,1–125 Вт
ошибка измерения частоты...................................................................................................................................... +10 Гц 

Измерение ВЧ-мощности: 
частотный диапазон...........................................................................................................................................2–1000 МГц 
ошибка измерений........................................................................................................................................................ < 3 дБ 
разрешение.................................................................................................................................................................... 0,1 дБм 

Входное и выходное сопротивление....................................................................................................................... 50 Ом
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АПК оценки акустических характеристик помещений

Назначение:

измерение акустических параметров согласно DIN EN ISO 3382-
2:2008 и IEC 60268-16:2003; 3D-моделирование электро- и архитек-
турной акустики.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

АПК для исследования и измерения параметров приема, передачи и формирования сигнала  
цифрового телевидения и радиовещания

Назначение:

измерение высокочастотных сигналов DVB-T в диапазоне  
470–790 мГц.

Год ввода в эксплуатацию:

2008

Основные технические характеристики:

Уровни сигналов....................................................................... от –70 до +10 дБм:
MER..................................................................................................................................................................................... 10–40 дБ
BER...........................................................................................................................................................................от 10–2 до 10–12

АПК для исследования и измерения параметров цифровых телевизионных передатчиков,  
работающих в одночастотных и многочастотных сетях

Назначение:

измерение высокочастотных сигналов DVB-T в диапазоне 470–790 мГц.

Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

Уровни сигналов......................................................................................от –70 до +10 дБм
Формирование сигналов синхронизации........................................... 10 мГц и 1 pps

АПК для испытаний энергоэффективности

Назначение:

измерение потребляемой мощности переменного тока.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Напряжение....................................................................................................................220 В при входном токе до 20 А
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Анализатор первичного сетевого потока AFK3

Назначение:

измерение параметров стыка E12.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Номинальное значение тактовой частоты.......................................................................................................2048 кГц
Допускаемое относительное отклонение тактовой частоты 
от номинального значения............................................................................................................... не более ± 100·10–6

Генератор сигналов Г4-221/1

Назначение:

формирование испытательных сигналов.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Диапазон частот....................................................................................................................................... от 0,1 Гц до 17 МГц
Относительная погрешность установки частоты............................................................................................± 1·10–4

Выходное напряжение................................................................................................................................от 50 мкВ до 5 В
Коэффициент гармоник выходного напряжения 
в диапазоне частот от 10 Гц до 120 кГц.................................................................................................. не более 0,3 %

Источник оптического излучения ОТ-2-7/ИИ ОМ

Назначение:

формирование одномодовых оптических сигналов.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Длина волны источника излучения..................................... 1310 нм ± 30 нм, 
1490 нм ± 10 нм, 
1550 нм ± 30 нм, 
1625 нм ± 30 нм

Мощность излучения................................................................. не менее –4 дБм
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Измеритель оптической мощности ОТ-2-7/ИМ

Назначение:

измерение параметров оптических сигналов.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Диапазоны измеряемого уровня мощности:
для длины волны 850 нм................................................................ –60 до 3 дБм 
для длин волн 1310, 1550, 1490 и 1625 нм.............................. –70 до 7 дБм

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 
мощности оптического излучения на длинах волн калибровки

на длине волны 850 нм............................................................ ± 8 % (± 0,33 дБ)
на длинах волн 1310, 1490, 1550 и 1625 нм.................... ± 5 % (± 0,22 дБ)

Ваттметр цифровой ЦЛ8516/2

Назначение:

измерение мощности, напряжения и тока.

Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

Диапазон измерения напряжения.............................................................................................................. от 0 до 600 В
Диапазон измерения тока................................................................................................................................. от 0 до 10 А
Диапазон измерения мощности..............................................................................................................от 0 до 6000 Вт
Предел допускаемой основной приведенной погрешности:

в режиме измерения мощности..........................................................................................................не более 0,15 %
в режиме измерения напряжения и тока.......................................................................................... не более 0,1 % 

Генератор сигналов произвольной формы AFG3102C

Назначение:

формирование сигналов для измерения затухания и отражения.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Диапазон частот...................................................................................................................................от 1 мкГц до 100 МГц
Погрешность установки частоты...................................................................................................................... ± 5·10–6 Гц
Выходное напряжение................................................................................................................................от 10 мВ до 10 В
Погрешность установки выходного напряжения................................................................................не более 1 %
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Генератор сигналов произвольной формы AFG3152C

Назначение:

формирование сигналов для измерения затухания и отражения.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Диапазон частот...................................................................................................................................от 1 мкГц до 150 МГц
Выходное напряжение................................................................................................................................от 10 мВ до 10 В

Осциллограф цифровой запоминающий Tektronix DPO7254C

Назначение:

измерение параметров Ethernet.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Полоса пропускания..........................................................................................................................от 200 МГц до 2,5 ГГц
Количество каналов................................................................................................................................................................... 4
Коэффициент отклонения.......................................................................................................от 1 мВ/дел. до 10 В/дел.
Коэффициенты развертки................................................................................................от 2,5 нс/дел. до 1000 с/дел.

Цифровой мультиметр Tektronix DMM4040

Назначение:

высокоточный мультиметр.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Диапазон измерения напряжения..................................................................................................... от 1 мВ до 1000 В
Диапазон измерения тока........................................................................................................................от 1 мкА до 10 А

Стенд имитатора помех ИП-8, ИП-10

Назначение:

измерение стойкости к перенапряжениям и сверхтокам.

Год ввода в эксплуатацию:

2004

Основные технические характеристики:

Микросекундные импульсные помехи с формой волны 1,2/50 мкс 
(ИП-8):

выходное напряжение при холостом ходе........................................... 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 4000 В
выходной ток при коротком замыкании.....................................................250, 500, 750, 1000, 1250 и 2000 А
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Микросекундные импульсные помехи с формой волны 10/700 мкс (ИП-10):
выходное напряжение при холостом ходе..................................500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 и 4000 В
выходной ток при коротком замыкании......................................... 12,5; 20,0; 25,0; 37,5; 50,0; 62,5 и 100,0 А

Имитатор помех ИП-11

Назначение:

измерение стойкости к перенапряжениям и сверхтокам.

Год ввода в эксплуатацию:

2002

Основные технические характеристики:

Имитация повышения потенциала земли и выбросов тока индукции от линий электропередачи 
силой до 4 А и напряжением до 600 В, продолжительность 0,2 и 1,0 с
Имитация воздействия напряжения сети электропитания на входные цепи средств электросвя-
зи при контакте с проводами сетевого электропитания, обеспечивает выходное напряжение 
до 250 В, ток до 46 А, продолжительность воздействия 15 мин

Генератор электростатического разряда EDS3000

Назначение:

измерение стойкости к перенапряжениям и сверхтокам.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Форма разрядного тока в соответствии с IEC 61000-4-2
Выходное напряжение при контактном разряде..............................................................................от 0,2 до 10 кВ
Выходное напряжение при воздушном разряде..............................................................................от 0,2 до 16 кВ

Генератор импульсов тока MIG0624TEL

Назначение:

измерение стойкости к перенапряжениям и сверхтокам.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Генерация импульсов тока с формой 8/20 мкс в соответствии с ITU-T K.44
Генератор содержит 4 независимых канала с максимальным выходным током 6 кА
При параллельном соединении максимальный выходной ток 24 кА

АПК для исследования и измерения параметров радиооборудования поколения 3G

Назначение:

измерение параметров мобильных терминалов (телефонов).

Год ввода в эксплуатацию:

2016
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Основные технические характеристики:

Диапазон рабочих частот........................................................................от 50 Гц до 13,5 ГГц
Нестабильность частоты опорного генератора: 

уход в процессе старения......................................................... не более 1∙10–10 в месяц
при температуре от 5–45 °С........................................................................не более 1∙10–10

Максимальный уровень входного сигнала, 30 дБм (1Вт) КСВ-входа:
от 40 МГц до 3 ГГц.........................................................................................................менее 1,2
от 3 до 6 ГГц....................................................................................................................менее 1,5
от 6 до 13,5 ГГц..............................................................................................................менее 2,0

Ширина полосы модуляции I/Q.................................................................................. 120 МГц 
Общая погрешность измерения уровня.................................................................< 0,5 дБ 
Диапазон разрешающей способности (RBW)...............................от 300 Гц до 20 МГц

АПК для исследования и измерения параметров радиооборудования поколения LTE

Назначение:

измерение параметров мобильных терминалов (телефонов).

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Рабочая полоса радиочастот...............................................................................................................от 70 МГц до 6 ГГц 
Максимальная мгновенная ширина полосы анализа................................................................ не менее 90 МГц
Максимальная входная мощность................................................................................................... не менее +33 дБм
Амплитудная точность................................................................................................................................ не более ± 1 дБ
Коэффициент утечки мощности в соседнем канале для сигнала............................................ не менее 60 дБ
Точность установки выходного уровня ВЧ-генератора.....................................................................................± 0,7
Ширина спектра радиоканала.................................................................................. 1,4; 3,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0 МГц

АПК для измерения устойчивости оборудования электросвязи к воздействию радиочастотных 
электромагнитных помех и кондуктивных радиопомех

Назначение:

измерение устойчивости оборудования к воздействию помех.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Диапазон рабочих частот......................................................................................................................от 10 Гц до 6,6 ГГц
Максимальный уровень входного сигнала..............................................................................................10 дБм (1 Вт)
Уровень отображаемого шума...................................................................................................................–158 дБмВт/Гц
Неравномерность полосы ПЧ............................................................................................................................... ± 0,35 дБ
Ширина полосы демодуляции I/Q........................................................................................................................... 50 МГц
Общая погрешность измерения уровня...................................................................................................... < ± 0,65 дБ
Диапазон разрешающей способности (RBW)................................................................................от 1 Гц до 10 МГц
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ТЕМ-камера измерительная GTEM1600F

Назначение:

испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному 
полю, измерение уровня индустриальных радиопомех, измерение 
уровней нежелательных излучений передатчиков.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Размеры полезного испытательного объема, удовлетворяющие требованиям ГОСТ IEC 61000-4-20-
2014, п. 5.2:

длина................................................................................................................................................................................1100 мм
ширина............................................................................................................................................................................1100 мм
высота................................................................................................................................................................................ 800 мм
в диапазоне частот..........................................................................................................................от 0,01 МГц до 18 ГГц

Максимальные размеры испытуемого оборудования:
длина.................................................................................................................................................................................. 500 мм
ширина.............................................................................................................................................................................. 500 мм
высота................................................................................................................................................................................ 500 мм
в диапазоне частот..........................................................................................................................от 0,01 МГц до 18 ГГц

Установка для проверки электрической безопасности GPT-79904

Назначение:

испытания оборудования на пробой электрическим током.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Тест на пробой переменным напряжением.................................................................................от 10,0 В до 5,0 кВ
Тест на пробой постоянным током................................................................................................................... 0,1–6,0 кВ
Изменение тока утечки........................................................................................................................................... 2–200 мА
Изменение постоянного тока утечки...................................................................................................................2–40 мА

Климатическая камера тепло-холод-влага TMAX-CT 150

Назначение:

обеспечение испытаний по безопасности оборудования. 

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Диапазон температур..............................................................................................................................от –40 до ~ 170 °С
Колебания температуры............................................................................................................................................. ± 1,0 °С
Равномерность температуры................................................................................................................................... ± 1,5 °С
Время нагрева............................................................................................... 0–100 °С в течение 15 мин (нелинейно)
Диапазон влажности....................................................................................................................................................20–98 %
Колебания влажности...................................................................................................................................................± 1,5 %
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Имитатор сетевого трафика Spirent TestCetnser

Назначение:

проверка оборудования передачи данных по протоколам уровней L2–L7.

Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

Количество портов................................................................................................................ 4
Скорость:

по каналу Ethernet................................................................................................до 1 Гб/с
по оптическому каналу.................................................................................до 100 Гб/с

Проверка IP-телефонов......................................................................по протоколу SIP
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Министерства здравоохранения Республики Беларусь

220012, г. Минск,  
ул. Академическая, 8

Тел.: (+375 17) 347-73-70
Факс: (+375 17) 272-33-45
Е-mail: rspch@rspch.by, nmio@rspch.by 
Сайт: www.rspch.by, www.certificate.by

ОТРАСЛЕВАЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 23.06.2017 № 153, Приказ от 27.08.2020 № 223

Научная организация:
РУП «Научно-практический центр гигиены»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Сычик Сергей Иванович, канд. мед. наук, доцент

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, научное сопровождение инновационных проектов, опытно-промышленная апробация 
и внедрение результатов научной и научно-технической деятельности, в области обоснования 
и разработки методологии гигиенического регламентирования, гигиенических нормативов и 
методов контроля вредных факторов среды обитания человека; реализация образовательных 
программ повышения квалификации и стажировок руководящих работников и специалистов.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ОНТП «Здоровье и среда обитания», 2016–2020 гг.; ОНТП «Гигиеническая безопасность», 2019–
2023 гг., ГНТП «Научно-техническое обеспечение качества и доступности медицинских услуг», 
2021–2025 гг., подпрограмма «Безопасность среды обитания человека»; ГНТП «Разработка фар-
мацевтических субстанций, лекарственных средств и нормативно-правового обеспечения фар-
мацевтической отрасли» на 2021–2025 гг.; ГПНИ 2 «Химические процессы, реагенты и техно-
логии, биорегуляторы и биооргхимия», подпрограмма 2.4. «Лесохимия-2»; ГПНИ «Конверген-
ция-2025» на 2021–2025 гг.; Программа совместной деятельности России и Беларуси в рамках 
Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС; Государственная программа «Физическая куль-
тура и спорт» на 2021–2025 гг.; Комплекс НИР для официального использования ЕЭК; гранты 
БРФФИ; Программа проведения радиационно-гигиенического мониторинга на период строи-
тельства БелАЭС.
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Основные направления исследований, испытаний и измерений:
фундаментальные и прикладные научные исследования в области гигиены, токсикологии, ме-
дицинской профилактики и иных областях медицинской и биологической наук (изучение ме-
ханизмов и общих закономерностей воздействия факторов и объектов среды обитания (фи-
зических, химических, биологических) на организм человека с целью их гигиенической регла-
ментации, разработки лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидемических меро-
приятий, направленных на минимизацию воздействия неблагоприятных факторов среды оби-
тания и улучшение условий среды обитания для различных групп населения); токсикологиче-
ские, биохимические, химические, органолептические, микробиологические, физические, ра-
диологические исследования (испытания) товаров народного потребления, изделий медицин-
ского назначения и медицинской техники, пищевых продуктов, сырья, новых видов продукции, 
отходов производств, объектов и факторов среды на соответствие требованиям законодатель-
ства; разработка методологии санитарно-эпидемиологического нормирования факторов сре-
ды обитания и оценки их изолированного, комплексного и сочетанного действия для различ-
ных групп населения, в том числе с использованием методологии анализа риска; оценка ри-
ска здоровью, ассоциированного с поступлением химических веществ в организм, разработ-
ка сценариев воздействия (ТР ЕАЭС 041/2017, REACH); идентификация, классификация, марки-
ровка опасностей для здоровья (ГОСТ 31340-2013, СГС, CLP); токсиколого-гигиенические иссле-
дования средств защиты растений и агрохимикатов с оценкой риска здоровью; оценка токсич-
ности и опасности химической продукции с применением альтернативных методов испытаний 
без теплокровных животных, а также методами in silico (QSAR); изучение субстратов, метаболи-
тов, ферментов, токсических веществ, биологических жидкостей человека и лабораторных жи-
вотных; оценка токсичности и опасности наноразмерных объектов и структур на их основе (экс-
периментальное изучение особенностей биологического действия, в том числе специфических 
(отдаленных) видов токсичности, антимикробной активности; испытания и комплексная гигие-
ническая оценка безопасности для здоровья фармакологических и лечебно-профилактических 
препаратов (в т. ч. дезинфектантов и антисептиков); оценка эффективности дезинфекции (обез-
зараживания) средств индивидуальной защиты органов дыхания, применяемых в организаци-
ях здравоохранения одноразового использования из различных материалов, сочетающей оро-
шение дезинфектантами с последующей УФ-обработкой; исследования по изучению механиз-
мов и закономерностей сочетанного воздействия факторов химической и физической приро-
ды в отношении микроорганизмов различной таксономической принадлежности, являющих-
ся контаминантами средств индивидуальной защиты; клинические и доклинические испытания 
изделий медицинского назначения и медицинской техники и лекарственных средств; оценка 
экотоксичности химических веществ, их смесей, продукции, объектов среды обитания челове-
ка, природных объектов; оценка экотоксичности действующих веществ средств защиты расте-
ний (по параметрам водной токсичности); оценка взаимосвязи микроэлементного состава био-
субстратов с патогенезом развития элементозависимых заболеваний; оценка уровней мигра-
ции химических веществ из биоразлагаемой упаковки с учетом области ее применения; разра-
ботка методологии и проведение оценки риска факторов среды обитания для здоровья населе-
ния; разработка проектов технических нормативных правовых актов и методических докумен-
тов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по направлениям де-
ятельности Центра, а также проектов паспортов безопасности химической продукции; прове-
дение комплексных токсиколого-гигиенических исследований микроорганизмов-продуцентов, 
микробных препаратов и их компонентов с целью их регламентирования (ОБУВ, ПДК, паспорти-
зация) в воздухе рабочей зоны и профилактики иммунопатологических и аллергических забо-
леваний среди работников биотехнологических производств; разработка высокочувствитель-
ных и высокоселективных методик выполнения измерений в области гигиены, токсикологии, 
профилактической медицины, химии, биологии, экологии, нано- и биотехнологии; реализация 
образовательных программ повышения квалификации и стажировок руководящих работников 
и специалистов.
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Перечень основных методик:
соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025 на проведение исследований более 2500 ме-
тодов исследований (ISO, ГОСТ ISO, ГОСТ EN, ГОСТ, СТБ, МВИ, МУ, Инструкции по применению 
и др.) для подтверждения соответствия продукции, факторов среды обитания национальному, 
региональному и международному законодательству в области безопасности и качества про-
дукции; ГОСТ Р 58396-2019 «Маски медицинские. Требования и методы испытаний» и аналогич-
ному стандарту ЕС (EN 14683:2019+AC:2019), включая показатели «Бактериальной фильтрации» 
и «Брызгоустойчивость».

Перечень предлагаемых услуг:
научные исследования в области токсикологии, экологии, гигиены, профилактической медици-
ны и иных областях медицинской и биологической наук на современном методическом и экс-
пертном уровне; токсикологические, санитарно-гигиенические, санитарно-химические и ми-
кробиологические исследования различных видов продукции (товаров народного потребле-
ния, изделий медицинского назначения и медицинской техники, пищевых продуктов, сырья, 
новых видов продукции, отходов производств, объектов) и факторов среды обитания челове-
ка с целью подтверждения их безопасности и качества; гигиеническая оценка и регламента-
ция химических веществ в объектах среды обитания (воздух рабочей зоны, атмосферный воз-
дух, вода, почва, растительная продукция, пищевая продукция), факторов иной природы; оцен-
ка рисков здоровью населения от факторов среды обитания различной природы с акцентом 
на химический фактор; подтверждение безопасности и эффективности масок медицинских с 
учетом международных требований; испытания химической продукции методами ОЭСР/OECD, 
в том числе с применением альтернативных методов испытаний без применения теплокровных 
животных, а также методами in silico (QSAR); оценка генотоксического потенциала химических 
веществ и объектов среды обитания; оценка риска здоровью, ассоциированного с поступле-
нием химических веществ в организм (включая ВРЭС), разработка сценариев воздействия (ТР 
ЕАЭС 041/2017, REACH); идентификация, классификация, маркировка опасностей для здоровья 
(ГОСТ 31340-2013, СГС, CLP); токсиколого-гигиенические исследования средств защиты расте-
ний и агрохимикатов с оценкой риска здоровью; испытания наноматериалов, изучение потен-
циальной опасности использования наноматериалов и нанотехнологий с разработкой крите-
риев опасности для здоровья человека и окружающей среды; испытания и комплексная гигие-
ническая оценка безопасности для здоровья фармакологических и лечебно-профилактических 
препаратов (в т. ч. дезинфектантов и антисептиков); клинические и доклинические испытания 
изделий медицинского назначения и медицинской техники и лекарственных средств; опреде-
ление тяжелых металлов в биологических субстратах человека; оценка экотоксичности хими-
ческих веществ, их смесей, продукции, объектов среды обитания человека, природных объек-
тов; анализ паспортов безопасности химической продукции; установление класса токсичности 
и опасности отходов по показателю «токсичность» и «экотоксичность»; консалтинговые услуги 
по всем видам испытательной деятельности; реализация образовательных программ повыше-
ния квалификации и стажировок руководящих работников и специалистов, обучающих курсов 
в виде тематических семинаров и вебинаров, в т. ч. дистанционно, с выдачей документов уста-
новленного образца.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Хроматограф газовый «Хроматэк-Кристалл 5000» (Российская 
Федерация)

Назначение:

определение пестицидов различных классов.

Год ввода в эксплуатацию:

2018
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Основные технические характеристики:

Детектор ДЭЗ 
Диапазон измерений................................................................................................................................0–100 % абс. в-ва
ОСКО ............................................................................................................................................................. S ≤ 4,0 %, t < 0,1 %  

Газовый хроматограф Agilent 7890 В AgilentTechnologies с масс-селективным детектером типа 
«тройной квадруполь» 7010 (США)

Назначение:

определение диоксинов. 

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений................................................................0–100 % абс. в-ва
ОСКО...................................................................................................S ≤ 6 %, t ≤ 0,1 %

Хроматограф жидкостной LC-20 Prominence (Shimadzu Corporation, Япония)

Назначение:

определение антибиотиков: пенициллины, тетрациклины, стрепто-
мицин, левомицетин.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Детектор LCMS-8040
Диапазон измерений............................................................... 0–100 % абс. в-ва
ОСКО...................................................................................................S ≤ 7 %, t ≤ 0,5 %

Хроматограф «Кристалл 5000.2» с детектором по захвату  
электронов (Российская Федерация)

Назначение:

определение содержания формальдегида.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений................................................................0–100 % абс. в-ва
ОСКО...............................................................................................H S < 6 %, t ≤ 0,1 %

Хроматограф «Кристалл 5000.2» с парофазной приставкой (Российская Федерация)

Назначение:

определение содержания бензола, толуола, гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацета-
та, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутила-
цетата, изобутанола, этилбензола и др.
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Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений......................................................... 0–100 % абс. в-ва
ОСКО.........................................................................................................S, t < 6,0 %

Хроматограф ионный Professional IC Vario (Metrom AG,  
Швейцария)

Назначение:

определение катионов и анионов методом ионной хроматографии.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Модульная система, состоящая из автосамплера с ультрафильтраци-
ей, насосов высокого давления iPump, кондуктометрических детек-
торов, систем подавления, термостата аналитических колонок

Agilent 1260 Infinity II с модулем онлайн твердофазной экстракции 
Agilent 1290 Infinity (США)

Назначение:

определение пестицидов, фармпрепаратов.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

ОСКО...................................................................................................................S, t < 1 %

Хроматограф газовый TRACE 310 (США)

Назначение:

анализ содержания ацетона, ацетальдегида, метанола, пропанола, 
изопропанола, бутанола, изобутанола, метилакрилата, метилмета-
крилата, винилацетата, винилхлорида, гексана, гептана, бензола, то-
луола, ксилола, стирола, альфаметилстирола, этилацетата, метилаце-
тата, изопропилбензола.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений................................................................................................................................0–100 % абс. в-ва
ОСКО...................................................................................................................................................................S ≤ 6 %, t ≤ 0,1 %
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Хроматограф Agilent 7890B с парофазным автосамплером (Agilent Technologies, Китай)

Назначение:

определение органических веществ в паровой фазе.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений.....................................................0–100 % абс. в-ва
ОСКО....................................................................................................S, t < 6,0 %

Анализатор ртути РА-915М (Российская Федерация)

Назначение:

определение массовой доли ртути в различных объектах 
окружающей среды.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Рабочий диапазон................................................................................................................................................... 2,0–20,0 нг
Класс точности (погрешность)...................................................................................................................................± 20 %

Хроматограф газовый Agilent 7890 (AgilentTechnologies, США)

Назначение:

определение содержания фталатов, пестицидов.

Год ввода в эксплуатацию:

2012

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений................................................................................................................................0–100 % абс. в-ва
ОСКО...................................................................................................................................................................S < 3 %; t < 0,1 %

Анализатор Multi N/C UV HS, N 6-248/К (Analytic Jena AG, Германия)

Назначение:

определение общего углерода, общего органического углеро-
да, невыдуваемого органического углерода, общего неоргани-
ческого углерода в воде путем мокрого химического разложе-
ния.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Диапазон длин волн..............................................................................................................................................185–254 нм
Температура тестируемой жидкости................................................................................................................... до 80 °С
Скорость потока газа....................................................................................................................140 мл/мин ± 3 мл/мин
Скорость продувки............................................................................................................................................≈ 100 мл/мин
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Детектор углерода недиспергирующий инфракрасный детектор
Объем образца............................................................................................................................................................0,5–20 мл

Атомно-абсорбционный спектрометр ContrAA 700 (AnalytikJena AG, Германия)

Назначение:

определение содержания тяжелых металлов, макро- и микроэле-
ментов в различных объектах окружающей среды.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Коррекция фона
Диапазон спектра..................................................................................185–900 нм
Класс точности (погрешность) ОСКО.............................не более ± 5, ± 8 %
Техника атомизации комбинация пламенной и электротермической 
Оптическая схема двойной оптический Эшелле-монохроматор

Атомно-абсорбционный спектрометр SpectrAA (Agilent TA, Австралия)

Назначение:

определение микроэлементов в различных объектах.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Техника атомизации.......................................................... электротермическая 
Тип монохроматора....................................................................автоматический, 

самокалибрующийся Черни — Тернера
Оснащен четырьмя лампами с полым катодом
Коррекция фона...................................................................................... по Зееману
Диапазон спектра..................................................................................185–900 нм
Класс точности (погрешность)......................................................................≤ 1 %

Атомно-эмиссионный спектрометр ULTIMA 2 (Horiba Yobin Ivon, Япония, Франция)

Назначение:

количественный анализ содержания макро- и микроэле-
ментов в различных объектах окружающей среды.

Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

Измеряемые концентрации элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Se, Mn, As, Hg, S, P, Sn, Ca, Mg, Ni, Sr, Ti, Cr, 
Al, V Mo, B, Ba, Be) от 0,001 до 50 мг/л ± ≤ 2 %
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Хроматограф газовый «Хроматэк-Кристалл 5000» (Российская Федерация)

Назначение:

определение жирно-кислотного состава, в том числе трансизомеров 
жирных кислот. 

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Детектор ПИД 
Диапазон измерений................................................................0–100 % абс. в-ва
ОСКО.............................................................................................S, Н < 2 % , t < 0,1 %

Анализатор микробиологический BacTrac 4300 (Австрия)

Назначение:

измеритель кондуктометрический для микробиологических жидких 
сред.

Год ввода в эксплуатацию:

2008

Основные технические характеристики:

Диапазон измерения................................................................от 0,1 до 2,0 См/м
Относительная погрешность...................................................................... ± 10 %

Анализатор иммунофлюорисцентный микробиологический miniVidas/BlueBiomerieux (Италия)

Назначение:

анализатор иммунофлюоресцентный. 

Год ввода в эксплуатацию:

2011

Основные технические характеристики:

Диапазон измерения......................................................... от 30,52 до 9500 RFU
Δ = ± 100 RFU
OCKO...................................................................................................................................................................... не более 2,0 %

Хроматограф жидкостной Agilent 1200 (Agilent, США)

Назначение:

определение индивидуальных сахаров, меламина, синтетических красителей, витаминов группы В.

Год ввода в эксплуатацию:

2007

Основные технические характеристики:

Детектор RID
Диапазон измерений................................................................................................................................0–100 % абс. в-ва
ОСКО...................................................................................................................................................................... S ≤ 2 %, t ≤ 1 % 
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Детектор DAD
Диапазон измерений................................................................................................................................0–100 % абс. в-ва
ОСКО...................................................................................................................................................................... S ≤ 1 %, t ≤ 1 %

Фотометры для микропланшет автоматические ELx 808 (США)

Назначение:

измерение оптической плотности в 96-луночных микропланшетах с 
пробами.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Диапазон длин волн..............................................................................................................................................380–900 нм
Рабочие длины волн....................................................................................................................................405, 450, 490 нм
Ширина полосы пропускания......................................................................................................................................10 нм
Мощность.....................................................................................................................................................................100–240 В
Частота...............................................................................................................................................................................50/60 Гц

Спектрометр атомно-абсорбционный Agilent 240Z АА (Австралия)

Назначение:

количественный анализ содержания микроэлементов в различных 
объектах окружающей среды.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Концентрация Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Se, Mn, As, Sn, Ni, Ti, Cr, Al, V, Bi, Mo, B, 
Ba, Ag, Sb, Сo, Be, W от 0,0001 до 0,25 мг/л
Класс точности (погрешность)......................................................................± 1 %

Спектрометр атомно-абсорбционный Shimadzu AA 6300 (Япония)

Назначение:

количественный анализ содержания микроэлементов в различных 
объектах окружающей среды.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Концентрация Cd, Pb, Cu, Zn, Fe
Класс точности (погрешность)......................................................................± 2 %

Установка для разложения биологического материала с автоматической системой паровой  
дистилляции и автоматическим титратором TitroLine 5000 (Германия)

Назначение:

проведение подготовки проб и установлению белкового состава матриц.
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Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

рН .............................................................................................................................. 0–14
V .................................................................................................................................  20 мл
Класс точности: 

∆ (рН) .................................................................................................................... ± 0,06
γ (доз).................................................................................................................... ± 0,15 %

ОСКО (доз) ............................................................................................................ ≤ 0,05 %
σ(титр) .....................................................................................................................  ± 1,0 %
ОСКО (титр) .......................................................................................................... ≤ 1,0 %
На 20 мест

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» (ОАО «ЗОМЗ», Российская Федерация)

Назначение:

измерение спектрального коэффициента направленного про-
пускания, оптической плотности прозрачных жидкостных 
растворов, определение концентраций веществ в растворах 
после предварительной градуировки.

Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

Диапазон длин волн..............................................................................................................................................315–990 нм
Выделяемый спектральный интервал.................................................................................................... не менее 5 нм
Диапазон измерений:

СКНП........................................................................................................................................................................................1–99
оптической плотности..............................................................................................................................................0,004–2

Диапазон показаний:
коэффициент пропускания.............................................................................................................................0,1–100,0 %
оптической плотности...................................................................................................................................................... 0–3
концентрации..............................................................................................................0,001–9999,0 ед. концентрации

Фотометр универсальный Ф 300 ТП (Республика Беларусь)

Назначение:

проведение исследований методом иммуноферментного 
анализа.

Год ввода в эксплуатацию:

2008

Основные технические характеристики:

Диапазон измерения оптической плотности 0–2,0 Б на дли-
нах волн 340–700 нм
∆ = 0,020 Б, СКО = ± 0,006 Б
δ = 5,0 %; ОСКО = 1,5 %
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Лабораторная центрифуга (охлаждаемая) Sigma 3-18 К (Германия)

Назначение:

проведение подготовки проб (осаждение).

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Частота вращения.............................................5000–10 000 об/мин (± 1,0 °С)

Система Econo TRP-4 автоматизированной ускоренной  
пробоподготовки (США)

Назначение:

проведение пробоподготовки для определения диоксинов и других СОЗ.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Модуль параллельной жидкостной экстракции под давлением.................................................... на 4 пробы
Система параллельной очистки...................................................................................................................... на 4 пробы
Концентратор................................................................................................................................ на 6 ячеек; на 24 ячейки
Питание.....................................................................................................................................................................230 В / 50 ГЦ
Потребляемая мощность............................................................................................................................................ 5200 Вт

Автоматический биохимический анализатор Accent-200 (Польша)

Назначение:

проведение анализов различной направленности в медицинских и исследовательских лаборато-
риях.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Производительность.................................................................................................................................. 200 тестов в час
Количество образцов...........................................................................................................................................40 позиций
Длины волн........................................................................................................................................ 340, 405, 450, 510, 546, 

578, 630, 670, 700, 800 нм

Анализатор микробиологический Vitek 2 Compact 30 (Biomerieux, США)

Назначение:

идентификация микроорганизмов.

Год ввода в эксплуатацию:

2012

Основные технические характеристики:

В состав оборудования входит ПК с программным обеспечением
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Криостат-микротом Leica CM 1850 (Германия)

Назначение:

получение срезов с замороженных образцов в биологии, медицине 
и промышленности;
диагностика in vitro (IVD).

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Высокоэффективный криостат с загерметизированным микротомом и отдельной установкой 
охлаждения образца, оснащен системой УФ-дезинфекции, а также (опция) встроенной системой 
отсасывания отработанных срезов и двигателем (опция) для моторизованного режима резки
Диапазон температур............................................................................................................................от 0 до –35 °C ± 5 K 
Устанавливается с шагом 1 K при температуре окружающей среды 20 °C

Термоциклер детекции в режиме реального времени Rotor-Gene ТМ 6000 (Австралия)

Назначение:

проведение ПЦР в режиме реального времени.

Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

5-канальный амплификатор

Ротационный микротом Leica RM2125 (Германия)

Назначение:

получение срезов образцов объектов различной твердости для использования в обычных и иссле-
довательских лабораториях в биологии, медицине и промышленности; предназначен для разреза-
ния как мягких парафиновых образцов, так и более твердых образцов, если они еще подходят для 
разрезания вручную.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Диапазон толщины среза.................................................................0,5–60,0 мкм
Установка толщины среза:

0–2 мкм............................................................................................с шагом 0,5 мкм
2–10 мкм............................................................................................ с шагом 1 мкм
10–20 мкм.......................................................................................... с шагом 2 мкм 
20–60 мкм.......................................................................................... с шагом 5 мкм

Подача блока ткани...........................................................................................................................................................25 мм
Вертикальный ход..............................................................................................................................................................59 мм
Макс. диапазон резки без ретракции.......................................................................................................................58 мм
Mакс. диапазон резки с ретракцией..........................................................................................................................52 мм
Максимальный размер образца..................................................................................................................50×50×40 мм
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Установка «открытое поле для крыс» в комплекте со сменным полем, тележкой, крестообразной 
ареной и установкой «экстраполяционное избавление» (Российская Федерация)

Назначение:

изучение поведения грызунов в новых (стрессо-
генных) условиях и оценка выраженности и дина-
мики отдельных поведенческих элементов; уро-
вень эмоционально-поведенческой реактивности 
животного («седацию-ажитацию»); стратегию пове-
дения; привыкание; запоминание обстановочных 
стимулов и др.

Год ввода в эксплуатацию:

2012

Основные технические характеристики:

Открытое поле:
диаметр арены.................................................................................................................................................................. 97 см
высота стенок.................................................................................................................................................................... 42 см
диаметр отверстий в полу..............................................................................................................................................2 см

Крестообразная арена:
длина рукавов................................................................................................................................................................... 50 см
ширина рукавов............................................................................................................................................................... 14 см
высота стенок закрытых рукавов ............................................................................................................................ 30 см
высота борта открытых рукавов..................................................................................................................................1 см

Установка «экстраполяционное избавление»:
внутренний диаметр центрального цилиндра................................................................................................. 7,2 см
высота центрального цилиндра............................................................................................................................... 23 см
диаметр внешней емкости.......................................................................................................................................... 31 см

Станция для заливки тканей парафином Leica EG1150H (Германия)

Назначение:

прибор предназначен для заливки в парафин гистологических образцов в обычной лабораторной 
практике и для выполнения других функций.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Потребляемая мощность.......................................................................... 1100 В∙A
Диапазон рабочих температур.............................................от +18 до + 40 °C
Контейнер для парафина..................................................................................≈ 3 л

Блок охлаждения залитых объектов Leica EG1150С (Германия)

Назначение:

поддержание пониженной температуры блоков для оптимального микротомирования.

Год ввода в эксплуатацию:

2010
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Основные технические характеристики:

Рабочая температура........................................................................................................................................................ –5 °С
Рабочий размер.......................................................................................................................... на 70 стандартных форм

Автоматический прибор для инфильтрации образцов Leica TP1020 (Германия) 

Назначение:

фиксация; дегидрирование; инфильтрация парафином гистологических образцов тканей.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Представляет собой модульный автоматический прибор для инфильтрации образцов
Номинальное напряжение................................................................................................100/120/230/240 В ~ ±10 %
Номинальная частота.................................................................................................................................................50–60 Гц
Диапазон рабочих температур......................................................................................................................от 5 до 40 °C
Относительная влажность воздуха......................................................................................... 80 % без конденсации

Низкотемпературный морозильник — модуль холодильный МХН 2500 (Республика Беларусь)

Назначение:

вспомогательное оборудование для работ в области биохимии, ток-
сикологии, цитогенетики и молекулярной биологии при клеточных 
технологиях.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Температура...................................................................................................до –85 °С

Прибор для определения воздухопроницаемости медицинских масок «СКАВЫШ-М»

Назначение:

определение дифференциального давления (воздухопроницаемо-
сти) масок медицинских.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Расход воздуха через точечную пробу.....................................0–10 дм3/мин
Перепад давления на точечной пробе...............................................0–500 Па
Площадь отверстия держателя точечной пробы............................... 4,9 см2

Тестер проникновения синтетической крови для медицинских масок G286 (Китай)

Назначение:

испытание медицинских масок по показателю брызгоустойчивость (способность медицинской ма-
ски противостоять проникновению подаваемой при заданном давлении синтетической крови).
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Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Тестовая среда:
температура...............................................................................21 °С ± 5 °С
влажность................................................................................. 85 % ± 10 %

Расстояние впрыска.......................................................... 300 мм ±10 мм
Диаметр распылителя.................................................................................................................................................. 0,84 мм
Длина................................................................................................................................................................................... 12,7 мм
Скорость впрыска жидкости................................................................................................................ 450, 550, 635 см/с

Тестер эффективности бактериальной фильтрации TCR KIT BF

Назначение:

определение эффективности бактериальной фильтрации.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Значение расхода воздуха......................................................28,3 л/мин
Давление в камерах:

аэрозольной....................................................................................... 112 Па
рабочей................................................................................................. 130 Па

Проточный цитофлуориметр модель Сito FLEXB4-RO-VO, Beckman Coulter, B 53019 (США)

Назначение:

проведение анализов различной направленности в медицинских и 
исследовательских лабораториях.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

115/230 В, 50/60 Гц

Анализатор биохимический автоматический модель BioSystem А 25 (Испания)

Назначение:

проведение анализов различной направленности в медицинских и 
исследовательских лабораториях.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

115/230 В, 50/60 Гц
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Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP 7200 Radial (США)

Назначение:

количественный анализ содержания макро- и микроэлементов в 
различных объектах окружающей среды.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Спектральный диапазон.....................................................................................................................................166–847 нм
Фокусное расстояние....................................................................................................................................................0,383 м
Спектральное разрешение....................................................................не более 7 нм (при длине волны 200 нм)
ОСКО..........................................................................................................................................................................не более 2 %

Хроматограф жидкостной Agilent 1290 с масс-селективным детектором типа  
«тройной квадруполь» (США)

Назначение:

определение пестицидов, для количественного и качествен-
ного химического анализа органических и неорганических 
смесей веществ. 

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Диапазон измерения................................................................................................................................0–100 % абс. в-ва
ОСКО...................................................................................................................................................................... S ≤ 3 %, t ≤ 1 %

Хроматограф жидкостной Agilent 1260 с диодно-матричным и флуоресцентным детекторами 
(США)

Назначение:

определение микотоксинов, органических кислот, полиароматиче-
ских углеводородов, глутаминовой кислоты.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Детекторы:
DEАС611121(ДМД)
DEAEJ01890 (ФЛД)

Диапазон измерения.................................................................0–100 % абс. в-ва
ОСКО....................................................................................................... S < 1 %, t ≤ 1 %

Хроматограф газовый Trace 1310 с масс-селективным детектором TSQ 9000 (США)

Назначение:

определение содержания органических и неорганических веществ в различных средах.
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Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Детектор масс-селективный
Диапазон измерения......................................................................0–100 % 

абс. в-ва
Отношение сигнал/шум................................................не менее 1000:1

Хроматограф газовый «Хроматэк-Кристалл 5000.2» (Российская  
Федерация)

Назначение:

определение пестицидов.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Детектор ДЭЗ 
Диапазон измерения.................................................... 0–100 % абс. в-ва
ОСКО ...................................................................................S ≤ 1 %, t ≤ 0,1 %

Спектрофотометр Cary 60 (США)

Назначение:

определение веществ в различных объектах, в т. ч. дей-
ствующих веществ в дезинфицирующих средствах.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Диапазоны измерений: 
спектральный...........................................................................................................................................от 190 до 1100 нм 
оптическая плотность......................................................................................................................................от 0 до 2,0 Б 

Класс точности (погрешность).................................................................................................................................± 0,01 Б

Система капиллярного электрофореза, капель 104Т (Российская  
Федерация)

Назначение:

определение катионов в водах (Ca, Mg, Na, K, Sr, Ba).

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Диапазон измерения.................................................................0–100 % абс. в-ва
Предел обнаружения...............................................не превышает 0,8 мкг/см3 

при ОСКО Н ≤ 5 %
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Микроскопы, в том числе микроскоп «Биомед 5» (Российская  
Федерация)

Назначение:

изучение микроструктуры бактериальных препаратов.

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Наличие системы визуализации к микроскопу: цифровая фото/ви-
део камера и программное обеспечение (ДСМ-300 (3 Мп))
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Отраслевая лаборатория Биобезопасности  
и медицинских биотехнологий

220114, г. Минск, 
ул. Филимонова, 23

Тел.: (+375 17) 358-32-67
Факс: (+375 17) 377-30-93
E-mail: rrpcem@belriem.by 
Сайт: www.belriem.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 05.09.2017 № 53

Научная организация:
ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Семижон Павел Анатольевич, канд. биол. наук 

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
выполнение научно-исследовательских работ с условно-патогенными микроорганизмами и па-
тогенными биологическими агентами I–IV групп риска, в том числе их депонирование в Респу-
бликанскую коллекцию патогенных биологических агентов; разработка и производство высо-
котехнологичных диагностических тест-систем и их компонентов.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
обеспечение выполнения диагностических исследований с материалом, подозрительным на 
наличие ПБА III и IV групп риска для практического здравоохранения.

Перечень основных методик:
выполнение диагностических исследований в отношении ПБА III–IV групп риска, выделение 
возбудителей на культуре клеток, депонирование ПБА в Республиканскую коллекцию патоген-
ных биологических агентов, жидкостная хроматография (разделение и очистка белков, нуклеи-
новых кислот и других высокомолекулярных соединений).

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Бокс биологической безопасности III класса защиты на 1 рабочее место BTV 4 (BIOAIR, Италия)

Назначение:

обеспечение безопасной работы с ПБА IV группы риска.

Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

Эффективность 1-го приточного фильтра................................................................................................................85 %
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Эффективность входного, выходного и нисходящего ULPA-фильтров............................................99,9995 %
Общий объем выходного потока воздуха...................................................................................................... 1035 мЗ/ч
Общий объем входного потока воздуха.......................................................................................................... 1035 мЗ/ч
Уровень шума....................................................................................................................................................................< 63 дБ
Эффективность 1-го приточного фильтра................................................................................................................85 %

Бокс биологической безопасности III класса защиты на 2 рабочих места BTV 6 (BIOAIR, Италия)

Назначение:

обеспечение безопасной работы с ПБА IV группы риска.

Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

Эффективность входного, выходного и нисходящего ULPA фильтров............................................99,9995 %
Общий объем выходного потока воздуха...................................................................................................... 1555 мЗ/ч
Общий объем входного потока воздуха.......................................................................................................... 1555 мЗ/ч
Уровень шума....................................................................................................................................................................< 63 дБ

Автоматической жидкостной хроматограф ACTAexplorer 10 (GE Healthcare, Швеция)

Назначение:

очистка белков, нуклеиновых кислот и других высокомолекулярных соединений.

Год ввода в эксплуатацию:

2008

Основные технические характеристики:

Система позволяет измерять оптическую плотность 
при трех длинах волн в диапазоне................................................................................................................190–700 нм
Система укомплектована автоматическим сборщиком фракций Frac-901, позволяющим осущест-
влять сбор фракций по фиксированному объему или автоматический сбор фракций по пикам
Скорость потока................................................................. до 10 мл/мин, при максимальном давлении 10 Мпа
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНЫ

246000, г. Гомель,  
ул. Карла Маркса, 11а

Тел.: (+375 232) 34-23-79
E-mail: nil@gsmu.by 

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 12.04.2019 № 80

Научная организация:
УО «Гомельский государственный медицинский униерситет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Осипкина Ольга Викторовна

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
изучение молекулярно-генетических механизмов реализации инфекционного канцерогенного 
потенциала на различных биологических моделях, разработка и апробация персонифициро-
ванных методов диагностики, лечения и профилактики прогрессирующего течения хрониче-
ских воспалительных заболеваний.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

«Изучение молекулярно-генетических механизмов реализации инфекционного канцерогенно-
го потенциала на модели заболеваний органов пищеварения, ассоциированных с Helicobacter 
pylori»; «Изучение биологических и молекулярно-генетических механизмов формирования 
устойчивости к полимиксинам у экстремально-антибиотикорезистентных грамотрицательных 
бактерий и обоснование антибиотикотерапии вызываемых ими инфекций»; «Разработать и вне-
дрить метод медицинской профилактики внутриутробной инфекции плода у беременных с уро-
генитальными инфекциями». 

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
молекулярная генетика, иммунология, биохимия, морфология, исследование клеточных куль-
тур различных биологических объектов.

Перечень основных методик:
полимеразная цепная реакция, секвенирование и фрагментный анализ ДНК, иммунофермент-
ный анализ, биохимический анализ, гематология, гистология, иммуногистохимия.

Перечень предлагаемых услуг:
проведение ПЦР-исследований широкого профиля, секвенирование ДНК по методу Сэнжера и 
фрагментный анализ ДНК, иммуноферментный анализ, биохимический анализ, иммуногистохи-
мия. 
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Микроскоп инвертированный Optika XDS-3FL4

Назначение:

микроскопия.

Год ввода в эксплуатацию:

2012

Основные технические характеристики:

Позволяет проводить микроскопию при различном увеличении, используя 
флуоресценцию

Спектрометр VarianCary

Назначение:

спектрофотометрия и флуоресценция на различных длинах волн.

Год ввода в эксплуатацию:

2008

Основные технические характеристики:

Работает с образцом сравнения в режиме реального времени
Имеет возможность программирования ширины оптической щели

Атомно-силовой микроскоп NT-206

Назначение:

атомно-силовая микроскопия.

Год ввода в эксплуатацию:

2007

Основные технические характеристики:

Сканирование различных поверхностей с помощью зонда при шаге 10 нм

Термоциклер Rotor-Gene 3000

Назначение:

проведение ПЦР в режиме реального времени.

Год ввода в эксплуатацию:

2005

Основные технические характеристики:

Прибор роторного типа
4 флуоресцентных канала
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Амплификатор в режиме реального времени Rotor-Gene Q 5 plex HRM

Назначение:

проведение ПЦР в реальном времени и высокоточный анализ кри-
вых плавления.

Год ввода в эксплуатацию:

2012

Основные технические характеристики:

Прибор роторного типа
5 флуоресцентных каналов
HRM-модуль для высокоточного анализа кривых плавления

Устройство для секвенирования ДНК генетический анализатор «Нанофор-05»

Назначение:

определение первичной нуклеотидной последователь-
ности ДНК, фрагментный анализ ДНК.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Секвенатор ДНК открытого типа
8-капиллярный
7-цветный

Микропланшетный фотометр SunriseTecan

Назначение:

спектрофотометрия, учет результатов иммуноферментного анализа.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Снятие спектра с помощью дифракционной решетки
Позволяет изменять длину волны с точностью 1 нм

Процессор для гистологической обработки тканей с принадлежностями STP 120

Назначение:

гистологическая обработка тканей.

Год ввода в эксплуатацию:

2012

Основные технические характеристики:

Автоматизированная гистологическая обработка тканей
Фиксация, дегидратация и инфильтрация тканей
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Санный микротом HM 450

Назначение:

нарезка образцов, залитых в парафин, замороженных образцов и 
специальных задач в области биологии, ботаники и материаловеде-
ния.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Диапазон толщины срезов....................................................................................................................... от 1 до 100 мкм
Опция ретракции
Моторизованная грубая подача с возможностью выбора трех скоростей
Функция памяти
Эргономичный переключатель (тонкая подача/подрезка на ручке прибора)

Спектрофотометр Nanodrop 1000

Назначение:

определение концентрации и чистоты нуклеиновых кислот; количе-
ственный анализ протеинов, конъюгатов, металлопротеинов; изме-
рение плотности клеток в суспензии.

Год ввода в эксплуатацию:

2008

Основные технические характеристики:

Объем измеряемого образца................................................................... 1–2 мкл
Диапазон измерения.............................................................................220–750 нм
Погрешность......................................................................................................................2 % (при 0,76 абс. при 257 нм)
Источник излучения................................................................................................................. ксеноновая флеш-лампа
Тип детектора................................................................................................................линейная ССD (2048 элементов)
Предел чувствительности...................................................................................................................... 2 нг/мкл (dsDNA)
Максимальная концентрация образца ......................................................................................................3700 нг/мкл
Время измерения...................................................................................................................................................................10 с
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Отраслевая фармацевтическая лаборатория

210009, г. Витебск,  
пр. Фрунзе, 27

Тел.: (+375 212) 60-13-95
Факс: (+375 212) 64-81-57
E-mail: admin@vsmu.by
Сайт: www.vsmu.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 07.03.2019 № 21-ОК

Научная организация:
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Гончарова Татьяна Николаевна

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ для организаций, входящих в сферу координации государственного заказчика; разра-
ботка практических рекомендаций по улучшению технико-экономических и экологических 
показателей действующих фармацевтических производств; научное сопровождение реализа-
ции бизнес-планов профильных организаций при модернизации действующих и внедрении 
новых технологических процессов, создании новых производств, организации выпуска новых 
видов продукции; разработка новых высокоэффективных технологических процессов (опыт-
ных образцов) для организации производства конкурентоспособной продукции; промышлен-
ная апробация и внедрение в организациях, входящих в сферу координации государственно-
го заказчика, результатов выполненных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ; подготовка рекомендаций по использованию результатов НИР 
в здравоохранении Республики Беларусь и участие во внедрении этих результатов в практи-
ку; обеспечение реализации образовательных программ высшего и послевузовского образо-
вания в части интеграции практической подготовки и научно-исследовательской деятельности;  
внедрение в образовательный процесс разработанных инновационных технологий и усиление 
практической направленности и интегрированной системы подготовки специалистов для орга-
низаций, входящих в сферу координации государственного заказчика.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГПНИ «Фундаментальные и прикладные науки — медицине», подпрограмма 1 «Трансляцион-
ная медицина»; ГНТП «Новые методы оказания медицинской помощи», 2016–2020 гг., подпро-
грамма «Инфекции и биологическая безопасность»; ГНТП «Промышленные био- и нанотехноло-
гии — 2020», 2016–2020 гг.; ГНТП «Новые методы оказания медицинской помощи», 2016–2020 гг., 
подпрограмма «Болезни системы кровообращения»; ОНТП «Здоровье матери и ребенка —  
богатство общества», 2016–2020 гг.
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Основные направления исследований, испытаний и измерений:
разработка и апробация методик контроля качества лекарственных средств, фармацевтиче-
ских субстанций и изделий медицинского назначения; проведение контроля качества лекар-
ственных средств и ветеринарных препаратов; проведение фармацевтико-технологических ис-
пытаний лекарственных средств; проведение доклинических, фармакокинетических и биоэк-
вивалентных исследований лекарственных средств.

Перечень основных методик:
ГФ РБ II, статья 2.2.20 Потенциометрическое титрование; ГФ РБ II, статья 2.2.43 Масс-
спектрометрия; ГФ РБ II, статья 2.5.50 ГФ РБ II Титрование в неводных растворителях; ГФ РБ II, 
статья 2.5.11 ГФ РБ II Комплексонометрическое титрование; ГФ РБ II, статья 2.2.36 Потенциоме-
трическое определение концентрации ионов с использованием ионселективных электродов; 
ГФ РБ II, статья 2.2.90; ГФ РБ II, статья 2.2.25 Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиоле-
товой и видимой областях; ГФ РБ II, статья 1 п.1.4 Частные фармакопейные статьи; ГФ РБ II, ста-
тья 2.3.4 Определение запаха; ГФ РБ II, статья 2.2.4 Зависимость между реакцией раствора, при-
близительным значением рН и цветом индикаторов; ГФ РБ II, статья 2.2.27 Тонкослойная хрома-
тография; ГФ РБ II, статья 2.3.1 Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональ-
ные группы; ГФ РБ II, статья 2.2.6 Показатель преломления (индекс рефракции); ГФ РБ II, статья 
2.5.1 Кислотное число; ГФ РБ II, статья 2.5.5 Перекисное (пероксидное) число; ГФ РБ II, статья 2.5.7 
Неомыляемые вещества; ГФ РБ II, статья 2.5.4 Йодное число; ГФ РБ II, статья 2.5.3 Гидроксильное 
число; ГФ РБ II, статья 2.5.2 Эфирное число; ГФ РБ II, статья 2.5.6 Число омыления; ГФ РБ II, статья 
2.2.5 Относительная плотность; ГФ РБ II, статья 2.8.16 Сухой остаток экстрактов; ГФ РБ II, статья 
2.8.17 Потеря в массе при высушивании экстрактов; ГФ РБ II, статья 2.2.29 Жидкостная хромато-
графия; ГФ РБ II, статья 2.2.2 Определение степени окрашивания жидкостей; ГФ РБ II, статья 2.2.28 
Газовая хроматография; ГФ РБ II, статья 2.9.5 Однородность массы для единицы дозированных 
лекарственных средств; ГФ РБ II, статья 2.2.32 Потеря в массе при высушивании; ГФ РБ II, статья 
2.5.12 Вода: полумикрометод; ГФ РБ II, статья 2.5.32 Вода: микроопределение; СТБ 8020-2002 Си-
стема обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие тре-
бования к проведению контроля количества товара; ГФ РБ II, статья 2.2.1 Определение прозрач-
ности и степени мутности жидкостей; ГФ РБ II, статья 2.2.2 Определение степени окрашивания 
жидкостей; ГФ РБ II, статья 2.2.3 Потенциометрическое определение рН; ГФ РБ II, статья 2.9.3 Тест 
«Растворение» для твердых дозированных форм; ГФ РБ II, статья 2.2.38 Электропроводность; ГФ 
РБ II, статья 2.4.14 Сульфатная зола; ГФ РБ II, статья 2.4.16 Общая зола; ГФ РБ II, статья 2.4.13 Испы-
тание на предельное содержание примесей: сульфаты; ГФ РБ II, статья 2.4.4 Испытание на пре-
дельное содержание примесей: хлориды; ГФ РБ II, статья 2.4.8 Испытание на предельное содер-
жание примесей: тяжелые металлы (метод А и В); ГФ РБ II, статья 2.9.6 Однородность содержания 
действующего вещества в единице дозируемого лекарственного средства; ГФ РБ II, статья 2.9.20 
Загрязнение механическими включениями: видимые частицы; ГФ РБ II, статья 2.2.24 Абсорбци-
онная спектрофотометрия в инфракрасной области.

Перечень предлагаемых услуг:
разработка и внедрение новых методов исследований; выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ; обучение, переподготовка и повы-
шение квалификации специалистов организаций; оказание технической и консультативной по-
мощи при освоении новых технологических процессов и продукции; внедрение результатов на-
учных исследований и разработок в производство; проведение контроля качества лекарствен-
ных средств и фармацевтических субстанций в рамках области аккредитации; проведение кон-
троля качества ветеринарных препаратов и субстанций в рамках области аккредитации; прове-
дение фармакокинетических и биоэквивалентных исследований лекарственных средств.
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой  
Varian 810 ICP-MS

Назначение:

проведение спектрометрических исследований (подлинность, коли-
чественное содержание).

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Предел обнаружения................................................................. 114Cd (1,376 ± 0,103) нг/дм3, (k = 2; при p = 95 %); 

208Pb (16,721 ± 1,140) нг/дм3, (k = 2; при p = 95 %)

Спектрофотометр Specord 250

Назначение:

проведение спектрометрических исследований (подлинность, коли-
чественное содержание).

Год ввода в эксплуатацию:

2007

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений...................................................................................................................0–100 % Т; 190–1100 нм
Класс точности (погрешность).................................................................................................... Δ ± 1,0 % Т; Δ ± 0,2 нм

ИК-Фурье-спектрометр Nicolet iS10 s/n AKX1814061

Назначение:

проведение спектрометрических исследований (строе-
ние молекул, идентификация, количественное опреде-
ление, контроль примесей в субстанциях).

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Спектральный диапазон................................................................................................................................7800–350 см–1

Спектральное разрешение.........................................................................................................................................0,5 см–1

Отношение сигнал/шум.............................................................................................................................................35 000:1 

Тандемный высокоэффективный жидкостной хромато-масс-
спектрометр на базе тройного квадруполя QTRAP 5500 LC-MS/MS 
System  

Назначение:

идентификация, а также количественное определение широкого 
спектра веществ.
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Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Диапазон регистрируемых масс................................................................................................................... от 5 до 2000
Чувствительность (отношение сигнал/шум).................................................................................... не менее 1000:1 

Хроматограф жидкостной с детектором DAD с автоматическим дозированием Аgilent 1260

Назначение:

разделение сложных смесей. 

Год ввода в эксплуатацию:

2014 

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений Сmin..................................................не более 1∙10–9 г/см3 

Класс точности (погрешность):
ОСКОt..................................................................................................................................................................... не более 1,0 %
ОСКОs.................................................................................................................................................................... не более 1,0 %

Хроматограф жидкостной с детектором DAD с автоматическим дозированием Agilent 1100

Назначение:

разделение сложных смесей.

Год ввода в эксплуатацию:

2004

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений Сmin..................................................не более 1∙10–9 г/см3 
Класс точности (погрешность):
ОСКОt...................................................................................................... не более 1,0 %
ОСКОs.................................................................................................................................................................... не более 1,0 %

Хроматограф газовый DANI MASTER GC 240V GREY (Италия) 

Назначение:

разделения смесей разнообразных веществ, испаряю-
щихся без разложения.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Уровень флуктуационных шумов............................................................................................................................0,03 мВ
Дрейф нулевого сигнала........................................................................................................................ не более 3,5 мВ/ч
Предел детектерирования........................................................................................................ не более 2∙10–12 г/с (С16)
Ручной ввод:

ОСКОs......................................................................................................................................................................................5,0 %
ОСКОt ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1,0 %
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Автоматический ввод:
ОСКОs......................................................................................................................................................................................1,0 %
ОСКО.......................................................................................................................................................................................0,2 %

рН-метр в комплекте с рН-электродом Hanna Instrument HI2211 (Германия)

Назначение:

измерение активности ионов водорода (рН), окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и 
температуры.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений...................................................................................................0–14,0 рН, от –1999 до 1999 mv
Класс точности (погрешность).......................................................................................................... ± 0,08 рН, ± 1,0 mv

Рефрактометр автоматический цифровой RX-7000а (ГПТУП «Кюгель»)

Назначение:

измерение концентрации растворов с помощью явле-
ния преломления света.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений................................................................................. от 1,325 до 1,7000 nD; от 0 до 100 % BRIX
Пределы допускаемой погрешности.................................................................................± 0,0001 nD; ± 0,2 % BRIX

Весы лабораторные электронные AS 60/220/C/2 (Польша)

Назначение:

определения массы образцов.

Год ввода в эксплуатацию:

2012

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений..................................................................................................................................... 0,001–60/220 г
Класс точности (погрешность)................................................................ (1)-специальный (± 0,5 / ± 1,0 / ± 1,5 мг

Весы лабораторные электронные AS 60/220/C/2/N (Польша)

Назначение:

определения массы образцов.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений..................................................................................................................................... 0,001–60/220 г
Класс точности (погрешность)................................................................ (1)-специальный (± 0,5 / ± 1,0 / ± 1,5 мг
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Секвенатор полногеномный NexSeq 550

Назначение:

полногеномное секвенирование ДНК, РНК.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

75 циклов секвенирования за 12 ч, 150 — за 30 ч

Титратор автоматический 907 Titrando, 851 Titrando

Назначение:

потенциометрическое титрование, определение влаги по ме-
тоду Карла Фишера.

Год ввода в эксплуатацию:

2018/2019

Основные технические характеристики:

Предел погрешности от дозированного объема.................................................................................................0,3 %
Предел погрешности бюретки........................................................................................... 1/10 000 объема бюретки

Микроскоп лабораторный инвертированный Axio Observer7

Назначение:

исследование живых клеточных культур, в том числе в лабо-
раторной посуде, микроманипуляции и клеточный анализ.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Оптика скорректирована на бесконечность, высокого кон-
траста, разрешения и цветовой коррекции (IC2S-оптика)
Конденсоры с большим рабочим расстоянием А = 0,35 (СП, 
ФК, ДИК); А = 0,35 (СП, ФК, варел-контраст), А = 0,55 (СП, ФК, ДИК), А = 0,55 (СП, ФК, ДИК, варел-
контраст)
Высокоаппертурный конденсор А = 0,8/1,4; моторизованный
6-позиционное револьверное устройство смены светоделителей
Варианты управления микроскопом........................................................................... ручной и моторизованный
Система освещения проходящего света............................................... галогеновая лампа, принцип Келера, 

светодиод LED; менеджер света
Модуль для флуоресцентного анализа................................... ртутная лампа с саморегулировкой HBO103
Окуляры.............................................................................................................................................. 10×/20; 10×/23; 16×/16
Объективы.........................................................................1,25–100×, A-Plan, Achroplan, Plan-Neofluar, больших 

рабочих расстояний LD Plan-Neofluar, Apochromat
Система дополнительной смены увеличения.......................................................... «Оптовар» 1,25; 1,60; 2,50×
Насадки................................................................................................................................................................бинокулярная, 

бинокулярная насадка с фото/видеовыходом
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Сверхнизкотемпературный морозильный аппарат Haier

Назначение:

хранение препаратов при сверхнизкой температуре. 

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Диапазон температур...........................................................................................от –40 до –86 °С

Гомогенизатор PRECELLYS24

Назначение:

гомогенизация и экстракция ДНК/РНК/белков из тканей млекопитаю-
щих и растений, образцов бактериального происхождения, выделе-
ние лекарственных метаболитов из тканей человека и лабораторных 
животных, гомогенизация твердых материалов.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Пропускная способность....................................................................................................................200 образцов в час
Скорость движения................................................................................................................................ 4000–6800 об/мин
Продолжительность гомогенизации...........................................................................................................  от 5 до 90 с
Продолжительность паузы................................................................................................................................ 5 до 120 см
Количество циклов...............................................................................................................................................................до 3

Осмометр криоскопический К7400S 

Назначение:

определения осмоляльности физиологических жидкостей по температуре 
замерзания образца.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Диапазон измерения............................................................................0–1000 мОсмол/кг
Точность измерений......................................................................................................................................................... < 1 %
Калибровка.......................................................................................................................по 2 точкам 0 и 400 мОсмол/кг
Калибровочные растворы............................................................................................на 300, 400 и 2000 мОсмол/кг
Объем пробы................................................................................................................................................................... 150 мкл
Время измерения...............................................................................................................................................................2 мин
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220045, г. Минск,  
ул. Семашко, 8

Тел.: (+375 17) 277-07-63
E-mail: svtl_kr@tut.by 
Сайт: https://msth.by

ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КЛЕТОЧНОЙ И ОРГАННОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 15.08.2018 № 424

Научная организация:
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Кривенко Светлана Ивановна, д-р мед. наук, профессор 

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
разработка и внедрение новых современных технологий трансплантации печени, почки, под-
желудочной железы, сердца, легких, гемопоэтических и мезенхимальных стволовых клеток; 
разработка и внедрение новых, более эффективных протоколов терапии онкогематологиче-
ских и гематологических заболеваний; разработка новых методов диагностики, хирургического 
лечения и анестезиолого-реанимационного сопровождения заболеваний печени, поджелудоч-
ной железы, почек, желудочно-кишечного тракта и других органов, в том числе опухолей пече-
ни, объемных процессов с применением эндоваскулярных и малоинвазивных операций; разра-
ботка новых методов терапии заболеваний крови, нервной системы, соединительной ткани, ин-
сулинозависимых форм сахарного диабета, заболеваний печени, щитовидной железы, заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы с использованием трансплантации стволовых клеток; раз-
работка и совершенствование клинико-лабораторной диагностики, профилактики и терапии 
гемобластозов и миелодисплазий, врожденных и приобретенных гемостазиопатий; изучение 
стволовых клеток человека, молекулярно-генетические исследования в гематологии и транс-
плантологии. 

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
культивирование стволовых клеток человека; молекулярно-генетические методы исследова-
ния; цитогенетические и молекулярно-цитогенетические методы исследования; метод лазер-
ной проточной цитометрии; криоконсервация клеток и тканей.

Сведения об аккредитации:
Свидетельство об аккредитации № 10 от 30.06.2016. 



378

Отраслевые лаборатории в научных организациях  
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Автоматический программный криозамораживатель (Австрия)

Назначение:

заморозка клеток и тканей.

Год ввода в эксплуатацию:

2007

Основные технические характеристики:

Контроль автоматизированного процесса заморозки в соответствии с программами заморозки
Полностью автоматизированный процесс обработки
Сосуд Дьюара под давлением
Функциональные качества: 

замораживание клеток и тканей по заданной программе
контроль заморозки в открытом образце

Система для заморозки и хранения в жидком азоте (США)

Назначение:

хранение биологического материала в жидкой и газообразной фазе азота.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Хранения биологического материала в жидкой и газообразной фазе жидкого азота
Оборудовано электронной системой для измерения температуры и контроля уровня жидкого 
азота с возможностью его программирования
Снабжено сосудом Дьюара для автоматической подачи жидкого азота в криохранилище под дав-
лением

Шкаф ламинарный 2-го класса биологической защиты (Сингапур)

Назначение:

биологическая защита с вертикальным потоком воздуха. 

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Защита сотрудника за счет барьера из приточного воздуха
Защита рабочей зоны за счет ламинарного нисходящего потока чистого воздуха, проходящего че-
рез НЕРА-фильтр
70 % воздуха рециркулируется, 30 % выводится наружу
Защита окружающей среды за счет очистки выходящего воздуха через НЕРА-фильтр
Обеспечение полной стерильности при работе с клеточными культурами
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Инкубатор СО2 (США)

Назначение:

обеспечение оптимальных условий культивирования клеточных культур, поддержание стабиль-
ной температуры, влажности и СО2. 

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

Материал полок ..................................................................................................................................нержавеющая сталь
Диапазон влажности окружающей среды...................................................................... 0–95 %, контролируется
Температурный диапазон.......................................................................................................................... от +5 до +50 °С 
Стабильность температуры................................................................................................................... ± 0,2 °C при 37 °C
Точность СО2.....................................................................................................................................................± 0,1 % при 5 %

Микроскоп инвертированный биологический TS-100 (Nikon Eclipse, Япония)

Назначение:

изучение культур клеток, проведение оценки скорости и качества роста клеточных культур. 

Год ввода в эксплуатацию:

2010

Основные технические характеристики:

В комплекте с камерой цифровой Nikon DS-Fil и станцией управляющей для обработки изображе-
ния НР с программным пакетом NIS-Elements
Метод фазового контраста

Микроскоп для лабораторных исследований Olympus ВХ53F (Япония)

Назначение:

проведение цитогенетических исследований, световая и флуоресцентная микроскопия.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Мощный светодиодный осветитель проходящего света со спектром, максимально близким к спек-
тру белого света и постоянной цветовой температурой
Флуоресценция исследовательского класса с турелью для установки 8 кубиков светофильтров
Объективы с улучшенными показателями по плоскостности, числовой апертуре (NA) и коррекции 
хроматических аберраций, обеспечивающие отличное качество изображений в светлом поле и 
флуоресценции

Микроскоп для лабораторных исследований Сarl Zeiss, Axio ImagerZ2 (Германия)

Назначение:

система сканирования для поиска метафаз, подсчета FISH-сигналов, оцифровки образцов.

Год ввода в эксплуатацию:

2014 



380

Отраслевые лаборатории в научных организациях  
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Основные технические характеристики:

Моторизованный флуоресцентный микроскоп с мегапиксельной специальной камерой для авто-
матической исследовательской микроскопии

Анализатор генетический Сarl Zeiss, Axio ImagerZ2 Appled Biosystems 3500 (Thermo Scientific, США)

Назначение:

8-капиллярный генетический анализатор, секвенирование ДНК и/или анализа фрагментов. 

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Инструмент для капиллярного электрофореза
8-капиллярная система секвенирования ДНК и/или анализа фрагментов для аттестации системы
Компьютерная рабочая станция Dell с монитором
Интегрированное программное обеспечение для контроля приборов, сбора данных, контроля ка-
чества и автоматического анализа файлов образцов для базового вызова и определения размера 
фрагментов

Цитофлюориметр проточный FACS CANTO II (Becton Dickinson, США)

Назначение:

детекция различных типов клеток, включая опухолевые, изучать иммунный ответ при органной и 
клеточной трансплантации (костный мозг, печень, легкие, почки, поджелудочная железа).

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Полностью автоматическая настольная цитофлуориметрическая система, обеспечивающая пол-
ноценный многопараметровый анализ, позволяющий свободно комбинировать до 8 флуорес-
центных меток с минимальными ограничениями в выборе сочетаний флуорохромов
Конструкция оптической системы прибора поддерживает современные многопараметровые ме-
тодики иммунофенотипирования с использованием до 6 флуорохромов
Независимые системы детекторов для каждого лазера позволяют свободно комбинировать раз-
личные флуоресцентные метки в многоцветных исследованиях
Чувствительность..............................................................................................................менее 100 эквивалентов FITC
Длины волн...............................................................................................................................................................488, 635 нм

Амплификатор в режиме реального времени Rotor-Gene Q5 (QIAGEN, Германия)

Назначение:

проведение ПЦР в режиме реального времени и HRM-анализ.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Реакционная камера на 72 пробирки
5 оптических каналов
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Высокоэнергетические светоизлучающие диоды
Фотоэлектронный умножитель
Диапазон длин волн..............................................................................................................................................470–712 нм 
Объем реакционной смеси................................................................................................................................. 10–50 мкл

Прибор для автоматической экстракции нуклеиновых кислот QIAcube (QIAGEN, Германия)

Назначение:

выделение ДНК или РНК из различных типов образцов, очистка ПЦР-смеси, выделение плазмид и 
вирусных нуклеиновых кислот.

Год ввода в эксплуатацию:

2014

Основные технические характеристики:

Экономия рабочего времени за счет автоматизации ручных манипуляций
Выделение ДНК высокой степени очистки, пригодную для секвенирования
Стандартизованные результаты
Количество выделяемых образцов.............................................................................................................................1–12
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ  
МЕДИЦИНЫ

230023, г. Гродно,  
ул. Виленская, 19

Тел.: (+375 152) 32 29 79
E-mail: cnil@grsmu.by  

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 25.02.2019 № 54

Научная организация:
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Курбат Михаил Николаевич, канд. мед. наук, доцент 

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
обеспечение деятельности по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструктор
ских и опытно-технологических работ, научное сопровождение инновационных проектов, 
апробация и внедрение результатов научной и научно-технической деятельности, изучение 
фундаментальных и прикладных аспектов молекулярной медицины, разработка новых методов 
диагностики, лечения и профилактики, а также проведение организационно-методической ра-
боты с профильными организациями здравоохранения Республики Беларусь с целью широкого 
внедрения в клиническую практику новых высокоэффективных медицинских технологий. 

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
молекулярно-генетические исследования.

Сведения об аккредитации:
Свидетельство об аккредитации № 110 от 06.03.2017. 

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Амплификатор в режиме реального времени Rotor-Gene Q 5 plex HRM (Германия)

Назначение:

качественный и количественный ПЦР-анализ; генотипирование микроорганизмов; оценка уров-
ня экспрессии генов; детекция флуоресценции по конечной точке; анализ температуры плавления 
ампликонов.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Равная для всех рабочих лунок прибора длина оптического пути от источника возбуждения флуо-
ресценции до образца и от образца до детектора флуоресценции
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Роторный тип.......................................................................................................................................................36 и 72 лунок
Диапазон рабочих температур....................................................................................................................от 35 до 99 °С
Количество каналов детекции...........................................................................5 (Green/зеленый, Yellow/желтый, 

Orange/оранжевый, Red/красный, Crimson/темно-красный)
Детектор............................................................................................................................фотоэлектронный умножитель
Диапазон длин волн..............................................................................................................................................470–712 нм

Бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-«Ламинар С.»-1,2 (221,120) (Российская Федерация)

Назначение:

физическая изоляция (удержание и контролируемое удаление из рабочей зоны) патогенных био-
логических агентов (ПБА) и микроорганизмов с целью предотвращения возможности заражения 
воздушно-капельным путем персонала и контаминации воздуха рабочего помещения и окружаю-
щей среды; защита рабочих агентов внутри рабочей зоны от внешней и перекрестной контаминации.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) 
по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 5........................................................................................................................................... ИСО
Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49....................................................................................... II
Тип бокса согласно NSF/ANSI 49........................................................................................................................................ A2
Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010......................................................Н14
Средняя скорость воздушного потока, входящего через рабочий проем.................... не менее 0,47 м/с
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере............................................ 0,35 м/c
Освещенность рабочего поля.............................................................................................. не менее 1000 лк (2500*)
Степень рециркуляции воздуха в боксе................................................................................................................≈ 70 %

Шкаф ламинарный класс II BA-safe 120 (Республика Беларусь)

Назначение:

уменьшение риска заражения оператора во время работы с опасными или потенциально опасны-
ми микроорганизмами и защиты образца. 

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Автоматически поддерживает требуемую скорость ламинарного воздушного потока для обеспе-
чения необходимой чистоты среды в рабочей зоне
Сигнализация положения лицевого экрана звуковой сигнал положения
Предупреждение отображается на дисплее
Напряжение, частота..................................................................................................................................230 В ± 10 % / Гц
УФ-лампа TUV
Таймер УФ-лампы.............................................................................................................................................6000 ч работы
Длина волны.......................................................................................................................................................................254 нм
Освещение рабочей зоны................................................................не менее 1500 лк, с регулировкой яркости, 

цвет светового потока 6000 K (холодный белый свет)
Мощность освещения....................................................................................................................................................... 55 Вт



384

Отраслевые лаборатории в научных организациях  
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

УФ-бокс для проведения ПЦР UVT-S-AR (Латвия)

Назначение:

размещение большего количества единиц лабораторного оборудования и принадлежностей вну-
три бокса. 

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Наличие УФ-рециркулятора воздуха внутри камеры бокса предотвращает нежеланный рост кон-
таминации ДНК и защищает пользователя от прямых УФ-лучей во время работы
УФ-лампа......................................................................................................................... 2×30 Вт бактерицидная (Philips)
Тип излучения.........................................................................................................ультрафиолет (253,7 нм), без озона
УФ-рециркулятор..............................................................................1×30 Вт (эффективность более 99 % за цикл)
Лампа дневного света........................................................................................................................................ 1×TLD-30 Вт 

для освещения рабочей поверхности бокса
Тип УФ-защитной пленки...................................................................................................................................4 MIL CLEAR
Таймер УФ-облучения.................................................................................................................................................... 0–24 ч
Питание/полезная мощность......................................................................................... 230 В, 50 Гц, 300 В∙А / 150 Вт

Лабораторная центрифуга MPV 65R (Польша)

Назначение:

обеспечивает разделение образцов на фракции.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Возможность программирования параметров работы: времени, температуры, режимов разгона и 
торможения, а также частоты вращения или ускорения
Экологичная высокопроизводительная система охлаждения
Изделие соответствует национальным и международным правилам безопасности EN-61010-1 и 
EN-61010-2-020
Потребляемая мощность...............................................................................................................................................550 Вт
Максимальная вместимость......................................................................................................................................... 72 мл
Максимальная частота вращения............................................................................................................14 000 об/мин
Максимальное ускорение..........................................................................................................................................20160 g
Время центрифугирования..............................................................................................................................1–99 мин, ∞
Диапазон температуры.............................................................................................................................от −20 до +40 °C
Электропитание...................................................................................................................................................... 230 В, 50 Гц

Центрифуга/вортекс «Комбиспин FVL-2400N» (Латвия)

Назначение:

обеспечение возможности одновременного перемешивания и разделения образцов, используя 
модули центрифугирования и перемешивания, расположенные на общем спин-блоке.

Год ввода в эксплуатацию:

2017
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Основные технические характеристики:

Постоянная скорость вращения...................................................................................................................2800 об/мин
Относительная центробежная сила (RCF) (50 Гц)..............................................................................................500× g
Постоянная скорость вращения (60 Гц).....................................................................................................3500 об/мин
Относительная центробежная сила (RCF) (60 Гц)..............................................................................................700× g
Два режима работы.......................................................................................................... непрерывный и импульсный
Защита образца....................................................................................................... автостоп при незакрытой крышке
Потребляемая мощность............................................................................. (230/120 В) 25 Вт (0,1 A) / 30 Вт (0,27 A)
Питание............................................................................................................................................... 120 или 230 В; 50/60 Гц

Термостат «Драй-блок» типа TDB-120 (Латвия)

Назначение:

поддержание постоянной температуры образцов в пробирках, помещенных в гнезда алюминие-
вого блока.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Беспрецедентно высокая точность и равномерность температуры по блоку
Диапазон установки температуры.................................................................................................... от +25 до +120 °C
Диапазон регулирования температуры................................................................от 5 °C выше комн. до +120 °C
Шаг установки температуры......................................................................................................................................... 0,1 °C
Стабильность температуры....................................................................................................................................... ± 0,1 °C
Равномерность распределения температуры при 37 °C............................................................................. ± 0,1 °C
Диапазон калибровки темп. коэффициент............................................................................  0,968–1,031 (± 0,031)
Цифровая установка времени.......................................................................................от 1 мин до 96 ч (шаг 1 мин)
Питание.........................................................................................................................230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц

Аспиратор с сосудом ловушкой FTA-1 (Латвия)

Назначение:

аспирация (удаление) следовых количеств спирта (или буфера) со стенок пробирок «Эппендорф» 
при очистке ДНК (РНК) и для других технологий переосаждения макромолекул.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Устраняет риск выхода бактерий, вирусов и инфекционных частиц из колбы-ловушки 
Микробиологический фильтр задерживает частицы размером больше 0,027 мкм с эффективно-
стью до 99,9 %
Вакуум...............................................................................................................................................................................500 мбар
Объем колбы-ловушки..........................................................................................................................................................1 л
Потребляемый ток/мощность......................................................................................................... 12 В, 300 мA / 3,6 Вт
Внешний блок питания:

вход AC.....................................................................................................................................................100–240 В, 50/60 Гц
выход DC................................................................................................................................................................................. 12 В
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ОТРАСЛЕВАЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

220116, г. Минск, 
пр. Дзержинского, 83/5

Тел.: (+375 29) 124-27-37, 
           (+375 17) 277-18-44
E-mail: tsyrkunova@list.ru
Сайт: https://www.bsmu.by/page/6/1399/

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 12.04.2021 № 223.

Научная организация:
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Циркунова Жанна Федоровна, канд. биол. наук

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ для организаций, входящих в сферу координации государственного заказчика; разработ-
ка новых технологий микробиологических и молекулярно-генетических исследований; изуче-
ние молекулярно-генетических механизмов патогенности и резистентности микроорганизмов; 
научное сопровождение реализации бизнес-планов, внедрения новых технологических про-
цессов и выпуска новых видов микробиологической продукции; подготовка рекомендаций по 
использованию результатов НИР в здравоохранении Республики Беларусь и участие во внедре-
нии этих результатов в практику.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГПНИ «Трансляционная медицина», подпрограмма «Фундаментальные аспекты медицинской 
науки», 2021–2025 гг.; ГПНИ «Конвергенция-2025», подпрограмма 11.3 «Междисциплинарные 
исследования и новые зарождающиеся технологии», 2021–2025 гг.; ГПНИ «Фундаментальные и 
прикладные науки — медицине», 2016–2020 гг.; ГНТП «Новые методы оказания медицинской по-
мощи», подпрограмма «Инфекции и биологическая безопасность», 2016–2020 гг.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
изучение механизмов формирования резистентности бактерий и грибов к противомикробным 
средствам; мониторинг устойчивости микроорганизмов-возбудителей внутрибольничных ин-
фекций (ВБИ) к дезинфектантам и антисептикам; выявление и анализ факторов возникновения 
ВБИ; молекулярно-генетические исследования микроорганизмов и генов антимикробной рези-
стентности.

Перечень основных методик:
в соответствии с областью аккредитации научно-исследовательской части УО «БГМУ». 

Сведения об аккредитации:
Аттестат аккредитации BY/112.1.0427 от 12.04.2004, срок действия с 25.12.20 до 25.12.25.
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Перечень предлагаемых услуг:
определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, антисептикам, дезинфектан-
там; изучение антимикробной активности дезинфицирующих, антисептических средств, косме-
тической продукции; микробиологическое исследование смывов с предметов окружающей 
среды, медицинского оборудования; определение стерильности и микробиологической чисто-
ты; установление уровня антибактериальной активности полимерных и полимерсодержащих 
материалов; определение сроков выживания микроорганизмов (тест-культур) на поверхности 
полимерных и полимерсодержащих материалов; диагностика инфекционных заболеваний ме-
тодами классической бактериологии и с использованием молекулярно-генетических методов 
(ПЦР-диагностика).

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

VITEK® 2 compact System

Назначение:

идентификация подавляющего большинства клинически значимых 
микроорганизмов и постановка тестов на чувствительность к анти-
микробным препаратам. 

Год ввода в эксплуатацию:

2008

Основные технические характеристики:

Полностью автоматизированная система
Время до получения результата составляет от 2 до 18 ч

Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ (с охлаждением)

Назначение:

стерилизация, дезинфекция и сушка инструмента, посуды, лабора-
торных принадлежностей, материалов.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Предельные отклонения температуры от номинальных значений температур 
в загруженной стерилизационной камере......................................................................................... не более +3 °С
Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180 °С................................не более 55 мин
Время непрерывной работы стерилизатора........................................................................................не более 16 ч

Хладотермостат воздушный ХТ-3/70-1

Назначение:

получение и поддержание внутри рабочей камеры стабильной тем-
пературы.

Год ввода в эксплуатацию:

2005
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Основные технические характеристики:

Температура.................................................................................................................................................от +3 °С до +70 °С
Предельное отклонение в контрольных точках............................................................................................. ± 0,7 °С

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ

Назначение:

получение и поддержание внутри рабочей камеры стабильной тем-
пературы.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Температура от Токр среды....................................................................+5 до 60 °С
Предельное отклонение в контрольных точках............................................................................................. ± 1,0 °С

Центрифуга СМ-12 Таглер настольная лабораторная медицинская

Назначение:

разделение крови на сыворотку и плазму, центрифугирование об-
разцов и др. 

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Частота вращения ротора.............................................................................................. 4500 % об/мин ± 5 % об/мин
Максимальный объем загрузки.............................................................................................................................6×15 мл

Баня лабораторная ЛБ-12 

Назначение:

термостатирование образцов. 

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Диапазон температур.................................................................................................................................... от 30 до 100 °C
Погрешность........................................................................................................................................................................± 1 °C

Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ 

Назначение:

стерилизация медицинских изделий в упакованном и неупакован-
ном виде водяным насыщенным паром под избыточным давлением.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Объем камеры......................................................................................................... 75 л
Мощность, потребляемая стерилизатором...................... не более 6,5 кВт
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Весы лабораторные электронные ARA-520 (Adventurer, США)

Назначение:

определение массы предметов и жидких или сыпучих веществ.

Год ввода в эксплуатацию:

2004

Основные технические характеристики:

Предел измерений................................................................................0,5–1500,0 г
Погрешность................................................................................................... ± 100 мг

Весы лабораторные электронные RV 313

Назначение:

определение массы предметов и жидких или сыпучих веществ.

Год ввода в эксплуатацию:

2008

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений............................................................................ 0,02–310,0 г
Погрешность:

0,02–50,0 г.......................................................................................................± 0,005 г
50,0–200,0 г.......................................................................................................± 0,01 г
свыше 200,0 г................................................................................................± 0,015 г

ПИ-002/1 

Назначение:

измерение относительной влажности и температуры в помещениях.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений........................................................................... от 5 до 40 °C
Относительная влажность.................................................................от 5 до 98 %
Погрешность...................................................................................± 0,5 °C (± 3,0 %)

Кондуктометр МАРК-603

Назначение:

измерение массовой концентрации соли водных растворов в пере-
счете на NaCl (солесодержания). 

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений.....................................................от 0 до 20 000 мкСм/см
Погрешность................................................................................................................................ ±(0,05 + 0,025χ) мкСм/см
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pН-метр HANNA HI 8424

Назначение:

измерение водородного показателя (pH) среды.

Год ввода в эксплуатацию:

2006

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений.................................................................. 0–14 рН ± 0,1 pH

Термошейкер для планшетов PST-60HL

Назначение:

перемешивание стандартных 96 луночных планшетов в режиме тер-
мостатирования

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Диапазон температур..................................................................от +25 до +60 °С
Диапазон скорости.....................................................................250–1200 об/мин

Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-15 

Назначение:

производство дистиллированной воды. 

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Производительность .................................................................................. 15 дм³/ч

Бокс микробиологической безопасности БМБ-II/A2 LAMBOX-1,5

Назначение:

физическая изоляция патогенных биологических агентов и микроор-
ганизмов, используемых в качестве рабочих агентов, в целях предот-
вращения заражения персонала и контаминации среды, а также со-
блюдение стерильности рабочей зоны от внешней и перекрестной 
контаминации.

Год ввода в эксплуатацию:

2021

Основные технические характеристики:

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) по 
ГОСТ 14644-1-2002-5 ИСО
Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49–II
Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 H14
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ОТРАСЛЕВАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

220116, г. Минск,  
пр. Дзержинского, 83

Тел: (+375 17) 252-12-01
Факс: (+375 17) 348-12-02
Эл. почта: bsmu@bsmu.by, taletkovskaya@mail.ru

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 12.04.2021 № 224 

Научная организация:
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Летковская Татьяна Анатольевна, канд. мед. наук, доцент 

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
разработка и внедрение новых методов морфологических исследований; выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ; обучение, пе-
реподготовка и повышение квалификации специалистов организаций, оказание технической 
и консультативной помощи в области морфологических исследований; реализация образова-
тельных программ высшего и послевузовского образования по специальностям (специализа-
циям), соответствующим деятельности лаборатории, в части интеграции практической подго-
товки и научно-исследовательской деятельности; оказание помощи при выполнении морфоло-
гических разделов диссертационных исследований докторантам, аспирантам и магистрантам, а 
также дипломных и курсовых работ студентам очной и заочной форм получения образования; 
участие в оказании высококвалифицированной диагностической и консультативной помощи, 
участие в оказании научно-методической и практической консультативной помощи учрежде-
ниям здравоохранения по вопросам морфологической диагностики; разработка и внедрение 
элементов цифровой патологии в деятельность учреждений здравоохранения; разработка про-
дуктов искусственного интеллекта для анализа данных морфологических исследований.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ГПНИ «Трансляционная медицина», подпрограмма «Фундаментальные аспекты медицинской 
науки»; ОНТП «Разработать и внедрить современные методы медицинской профилактики, вы-
сокотехнологичные методы диагностики и лечения, направленные на снижение перинатальных 
потерь, сохранение и восстановление репродуктивного здоровья, увеличение рождаемости»; 
ОНТП «Разработать и внедрить современные методы медицинской профилактики, высокотех-
нологичные методы диагностики и лечения, направленные на снижение перинатальных потерь, 
сохранение и восстановление репродуктивного здоровья, увеличение рождаемости»; ГНТП 
«Новые методы оказания медицинской помощи», подпрограммы «Болезни системы кровообра-
щения»; ГПНИ «Фундаментальные и прикладные науки — медицине», подпрограмма «Диагно-
стика и терапия заболеваний»; ОНТП «Здоровье матери и ребенка — основа здоровья нации». 
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Основные направления исследований, испытаний и измерений:
онкоморфология (изучение механизмов онкогенеза, прогрессии опухолей и химиорезистент-
ности); нефропатология (изучение молекулярных механизмов нефротического синдрома и про-
грессирования заболеваний почек); гинекопатология (изучение механизмов неблагоприятного 
течения заболеваний женской репродуктивной системы); кардиопатология (изучение морфо-
логии и молекулярных особенностей нарушений соединительной ткани); трансплантология (из-
учение механизмов дисфункции трансплантатов); цифровая патология; искусственный интел-
лект для анализа данных морфологических исследований.

Перечень основных методик:
световая микроскопия, морфометрия, иммуногистохимия, анализ цифровых изображений ги-
стологических препаратов.

Перечень предлагаемых услуг:
выполнение морфологических разделов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ; обучение, переподготовка и повышение квалификации спе-
циалистов организаций, оказание технической и консультативной помощи при освоении новых 
технологических процессов и продукции в области морфологических исследований; оказание 
помощи при выполнении морфологических разделов диссертационных исследований доктора
нтам, аспирантам и магистрантам, а также дипломных и курсовых работ студентам очной и заоч-
ной форм получения образования; экспертный пересмотр готовых гистологических препаратов 
пациентам с различными вариантами патологии на амбулаторном и стационарном этапах лече-
ния; биопсийная диагностика заболеваний; создание цифровых копий гистологических препа-
ратов и анализ изображений; оказание научно-методической и практической консультативной 
помощи учреждениям здравоохранения по вопросам морфологической диагностики.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Процессор Leica TP 1020 автомат

Назначение:

фиксация, дегидратация и инфильтрация тканей.

Год ввода в эксплуатацию:

2006

Основные технические характеристики:

Одновременная загрузка......................................................................110 кассет
Сохранение в памяти......................................................................до 9 программ
Программируемая задержка старта...................................................до 9 дней
Диапазон установки температур.................................................от 45 до 65 °С
Объем контейнера............................................................................................................................................................... 1,8 л

Модуль для проведения лабораторных работ:
Станция диспенсер парафина Leica 1150H 
Холодная плата Leica EG 1150

Назначение:

заливка в парафин гистологических образцов.

Год ввода в эксплуатацию:

2009
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Основные технические характеристики:

Цифровой дисплей для определения параметров ра-
боты
Просторная рабочая поверхность с локальным осве-
щением
Регулировка интенсивности потока парафина 
Подогреваемые держатели для пинцетов
Отсеки для кассет и заливочных форм
Поддоны для излишков парафина
Размер станции........................................................................................................................................... 360×500×640 мм
Потребляемая мощность.......................................................................................................................................... 1100 В∙А
Рабочая температура.................................................................................................................................................55–70 °С
Размер холодной платы.......................................................................................................................... 360×650×360 мм
Вес...............................................................................................................................................................................................23 кг
Контроль постоянной температуры........................................................................................................................... –5 °С

Микроскоп для лабораторных исследований, модель BX53F, Olympus Corporation, в комплекте  
камера Color CCD UC90

Назначение:

разработан для выполнения широкого спектра научных 
лабораторных задач, обладает модульной конструкци-
ей, может работать с любыми современными методами 
контрастирования.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Mикроскоп Olympus позволяет использовать следующие методы контраста: светлое поле, темное 
поле, фазовый контраст, флуоресценция, дифференциально-интерференционный контраст, поля-
ризация
Освещение (осветитель проходящего) ........................................................................... 100 Вт галогенная лампа
Настройка освещения.............................................................................................................................................по Келеру
Широкий диапазон напряжений питания .................................................................................100–240 В, 50/60 Гц
Фокусировка:

перемещение столика по высоте.............................................................................................................................25 мм
регулировка натяжения............................................................................................на ручке грубой фокусировки

Термостат Compact Incubator, 0.67ft3, 240 V AC 50/60 Hz

Назначение:

поддержание постоянной температуры при работе с гистологиче-
скими препаратами.

Год ввода в эксплуатацию:

2012
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Основные технические характеристики:

Прочный и компактный инкубатор предназначен для работы при температуре до 60 °C
Алюминиевая камера и улучшенное уплотнение дверцы обеспечивают однородность температу-
ры, гарантируя, что все гистологические образцы будут иметь одинаковую температуру независи-
мо от их расположения в камере
Изготовлен из коррозионно-стойкого алюминия внутри и снаружи из стали с порошковым покры-
тием, что обеспечивает легкость очистки и прочную поверхность

Система цифровой микроскопии MoticEasyScanPro

Назначение:

оцифровка гистологических и цитологических препара-
тов на предметных стеклах.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Система цифровой микроскопии MoticEasyScanPro 
(цифровой сканер гистологических препаратов) в комплекте:
Микроскоп для лабораторных исследований с принадлежностями:
микроскоп для цифровой микроскопии серии MoticEasyScan (система цифровой микроскопии 
MoticEasyScan Pro (MoticEasyScanPro) (Motic China Group Co., Ltd, Китай)
Интернет-планшет I-Pad APPLE. Model A 1893 (MRJN2RK/A) (Apple Inc., США)
Усилитель беспроводного сигнала TP-Link 300 Mbps Wi-Fi Range Extender/Entertainment Adapter 
(TL-WA855RE) (TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD, Китай)
Жесткий диск Seagate 2TB ST2000VX008 (Seagate Tehnology LLC, США)
ONCOTOPIC Diagnostics: Viewer, Engine, Tissuearray, Author, 90007-HER2 APP, 90003-PR APP, 90002-ER 
APP, 10022-CD31 (Visiopharm, Дания)
ИБП Powercom IMP-2000AP (Powercom Co., Ltd, Китай)

Комплекс для проведения морфологических исследований:
Столик с подогревом Leica HI1220
Микротом Leica 2245 роторный

Назначение:

Столик с подогревом: поддержание заданной темпера-
туры воды при изготовлении гистологических препара-
тов; микротом: использования в области гистологии. 

Год ввода в эксплуатацию:

2006/2009

Основные технические характеристики:

Ручной процесс приготовления срезов усовершенствован высокоточной моторизованной пода-
чей образца
Нагревательный столик имеет большую, плоскую, черную алюминиевую рабочую поверхность, 
которая отличается высокой теплопроводностью, контрастностью с препаратами, и является 
устойчивой к царапинам и коррозии
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Запрограммированное и текущее значения температуры отражаются на панели прибора, а уста-
новленные значения фиксируются в памяти резервной системы копирования на базе аккумуля-
торных батарей
Функция ретракции образца
Два скоростных режима моторизованной подачи образца
Система ориентации образца можно использовать три зажима для держателя образца на выбор: 

зажим не ориентируемый
зажим ориентируемый
зажим для точной ориентации образца с шагом 2° и индикатором положения образца

Установка температур в диапазоне...........................................................................................................от 15 до 35 °С
На микротоме возможна установка толщины срезов......................................................................0,5–100,0 мкм
Функция тримминга образца в диапазоне...................................................................................................1–600 мкм
Горизонтальное перемещение держателя образца..........................................................................................28 мм
Вертикальное перемещение держателя образца..............................................................................................70 мм

Нагреваемая барокамера для иммуногистохимии Pascal Pressurized Heating Chamber

Назначение:

подготовка цитологических и гистологических препаратов (срезы 
ткани и др.); позволяет контролировать нагревание образцов под 
давлением при температурах выше кипения воды.

Год ввода в эксплуатацию:

2009

Основные технические характеристики:

Цифровой дисплей индикации температуры и давления
Звуковая индикация
Встроенный таймер
Интервал рабочих температур............................................................................................................................37–125 °C
Максимальное количество образцов..............................................................................................................................96
Предохранительный клапан открывается при 135–155 °C
Электропитание 220–240 В, 50/60 Гц с адаптером в комплекте
Мощность.............................................................................................................................................................................800 Вт
Объем камеры....................................................................................................................................................................... 3,2 л
Номинальное рабочее давление.........................................................................................................21 psi при 125 °C
Интервал рабочего давления..................................................................................................................................0–30 psi
Размеры.....................................................................................................................................................................310×288 мм
Вес..............................................................................................................................................................................................3,7 кг
Интервал рабочих температур............................................................................................................................37–125 °C
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Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь

220079, г. Минск, 
ул. Кальварийская, 25

Тел./факс: (+375 17) 204-61-21
Е-mail: bkp.olrb@yandex.by

Отраслевая лаборатория радиационной 
безопасности

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 30.11.2005 № 114

Научная организация:
ПРУП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ» 

Руководитель отраслевой лаборатории:
Колмаков Николай Леонидович 

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
радиационный контроль питьевой воды и объектов жилищно-коммунального хозяйства, ана-
лиз результатов радиационного контроля, координация деятельности подразделений радиаци-
онного контроля системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Бела-
русь, разработка нормативных документов по радиационному контролю в системе Министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. 

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
определение суммарной альфа- и бета-активности  в питьевой воде; определение стронция-90 
в питьевой воде; определение цезия-137 в питьевой воде, сточной воде, осадках сточных вод, 
твердых бытовых и зольных отходах, древесном топливе, изделиях и деталях из древесины и 
древесных материалов, пиломатериалах, древесных материалов для строительства стен жилых 
зданий; измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.

Перечень основных методик:
МВИ.МН 1181-2011, СТБ ISО 9696-2010,  СТБ ISО 9697-2016, МВИ.МН 2513-2006.

Перечень предлагаемых услуг:
определение суммарной альфа- и бета-активности  в питьевой воде; определение стронция-90 
в питьевой воде; определение цезия-137 в питьевой воде, сточной воде, осадках сточных вод, 
твердых бытовых и зольных отходах, древесном топливе, изделиях и деталях из древесины и 
древесных материалов, пиломатериалах, древесных материалов для строительства стен жилых 
зданий; измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Гамма-спектрометр автоматизированный ЕЛ-1309 (Республика Беларусь)

Назначение:

определение цезия-137 в питьевой воде, твердых бытовых и зольных отходах, древесине.

Год ввода в эксплуатацию:

2004

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений....................................................................................................................... 2,0–1 000 000,0 Бк/пр
Погрешность...................................................................................................................................................................15–50 %

Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315 (Республика Беларусь) 

Назначение:

определение цезия-137 в питьевой воде, твердых бытовых и зольных отходах, древесине; опреде-
ление стронция-90 в питьевой воде.

Год ввода в эксплуатацию:

2007

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений....................................................................................................................... 2,0–1 000 000,0 Бк/пр
Погрешность...................................................................................................................................................................15–50 %

Установка для измерения малых активностей УМФ-2000 (Российская Федерация)

Назначение:

определение суммарной альфа- и бета-активности в питьевой воде.

Год ввода в эксплуатацию:

2005

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений: 
альфа-активности.......................................................................................................................................0,01–1000,00 Бк
бета-активности...............................................................................................................................................0,1–3000,0 Бк

Погрешность......................................................................................................................................................................± 15 %

Дозиметр МКС-АТ6130С

Назначение:

определение мощности дозы гамма-излучения.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений...............................................................................................................................0,1–1000,0 мкЗв/ч
Погрешность......................................................................................................................................................................± 20 %
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Отраслевые лаборатории в научных организациях  
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

220076, г. Минск,  
ул. Ф. Скорины, 15

Тел.: (+375 17) 267-92-09, 
           (+375 29) 698-53-65
E-mail: 1@niptis.mas.by
Сайт: https://niptis.by

Научно-исследовательский испытательный 
центр «Отраслевая лаборатория  
инновационных и энергоэффективных  
технологий в строительстве»

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 26.12.2018 № 223

Научная организация:
ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.» 

Руководитель отраслевой лаборатории:
Терехов Сергей Васильевич, канд. техн. наук

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, обеспечивающих снижение потребления энергии при эксплуатации жилых зданий; вы-
полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических ра-
бот для реализации производственных интересов организаций строительной отрасли.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
расчет теплотехнических показателей зданий (расчет температурных полей узлов ограждаю-
щих конструкций, определение зон конденсации влаги в ограждающих конструкциях, расчет 
приведенного сопротивления теплопередачи теплотехнически неоднородных ограждающих 
конструкций); определение звукоизоляционных характеристик ограждающих конструкций зда-
ний, натурные и лабораторные испытания по определению показателей воздушного и ударного 
шума (уровня звуковой мощности оборудования в октавных полосах частот, уровня вибрации 
оборудования и ограждающих конструкций, шумовых характеристик вентиляционных систем, 
шумовых характеристик транспортных потоков, звукоизолирующих свойств ограждающих кон-
струкций, в том числе многослойных, проникающего шума инженерного оборудования и транс-
портных средств в защищаемые от шума территории и помещения); расчет шумовых экранов 
и виброизоляции для защиты от воздействий транспорта и технологического оборудования; 
испытания теплофизических и механических характеристик теплоизоляционных материалов 
отечественных и зарубежных производителей, полиминеральных составов, штукатурок, плот-
ных и ячеистых бетонов, кирпича, гидроизоляционных материалов, гипсокартонных листов, 
цементно-стружечных плит и других материалов в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 
17025; измерение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций зданий (наруж-
ных стен, стеновых панелей, перекрытий, покрытий, фрагментов каменной кладки, фрагментов 
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систем утепления, заполнений световых проемов); измерение параметров микроклимата в по-
мещениях общественных и жилых зданий (температуры, относительной влажности и скорости 
движения воздуха в помещениях); измерение влажности строительных материалов; испытания 
в соответствии с областью аккредитации (композиции защитно-отделочные строительные, сме-
си растворные и растворы строительные, смеси полимерминеральные, материалы лакокрасоч-
ные, композиции защитные модифицированные эпоксидные, мастики кровельные, гидроизо-
ляционные, клеящие и герметизирующие, резина, материалы рулонные, кровельные и гидрои-
золяционные, кожа искусственная и пленки полимерные, линолеум, пластмассы ячеистые жест-
кие и эластичные, пластмассы, изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы по-
лимерные, стекло, стеклоткань, стеклопластик, стеклосетка, отделочные и облицовочные мате-
риалы, металлы и сплавы и изделия из них,; материалы и изделия теплоизоляционные); обсле-
дование строительных объектов, выдача заключений и рекомендаций, разработка ТУ на мате-
риалы и ТР на работу с ними.

Перечень основных методик:
СТБ ИСО/МЭК 17025, в соответствии с областью аккредитации.

Сведения об аккредитации:
Свидетельство об аккредитации № 5  от 30.06.2021, Аттестат аккредитации ВУ/112.1.1712.

Перечень предлагаемых услуг:
проведение инженерных расчетов; выполнение акустических измерений и расчетов; испыта-
ния систем утепления наружных ограждающих конструкций зданий и строительных материа-
лов; испытания строительных материалов и изделий; проектирование энергоэффективных зда-
ний; теплотехническое обследование зданий и сооружений.
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Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 29.12.2018 № 219

Научная организация:
РУП «Научно-производственный центр по геологии»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Димидова Светлана Владимировна, канд. геол.-мин. наук

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
региональное изучение недр, поиски и разведка полезных ископаемых. 

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
изучение вещественного состава горных пород, руд, почв, природных вод.

Сведения об аккредитации:
Свидетельство об аккредитации № 217 от 22.12.2018.

ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО ГЕОЛОГИИ»

220141, г. Минск,  
ул. Купревича, 7 

Тел.: (+375 17) 356-96-97



Отраслевые лаборатории
в научных организациях
Государственного комитета 
по стандартизации  
Республики Беларусь



408

Отраслевые лаборатории в научных организациях  
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

220053, г. Минск,  
ул. Новаторская, 2А

Тел.: (+375 17) 269-68-19 
E-mail: r.mordachov@belgiss.by
Сайт: https://belgiss.by

Отраслевая лаборатория Государственного  
комитета по стандартизации Республики  
Беларусь — Испытательный центр БелГИСС

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 02.05.2017 № 70

Научная организация:
НПРУП «Белорусский государственный институт  
стандартизации и сертификации»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Мордашов Роман Анатольевич

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
определение параметров электробезопасности; электромагнитные воздействия; измерения 
электромагнитной эмиссии; определения параметров энергетической эффективности; клима-
тические воздействия; механические воздействия; измерение геометрических величин; изме-
рение массы; измерение силы; измерение давления; измерение расхода; физико-химические 
измерения; температурные измерения; оптические измерения; акустические измерения; маг-
нитные измерения; измерения времени и частоты; радиотехнические измерения; ионизирую-
щие измерения; оценка конструктивных и функциональных характеристик кассового и игрово-
го оборудования.

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
энергоэффективные технологии и техника; исследования в области энергоэффективности и 
экодизайна при разработке и создании бытовой и офисной продукции: стиральных, стирально-
сушильных, сушильных и посудомоечных машин, телевизоров и ТВ-приставок, внешних источ-
ников питания, электрических световых ламп, электрических духовых шкафов, холодильни-
ков и морозильников, кондиционеров, а также потребления энергии в режиме ожидания та-
кой продукции; исследования в области энергоэффективности и экодизайна при разработке и 
создании электрических трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и 
жидкостных циркуляционных насосов, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования; 
исследования в области безопасности (электробезопасности) и электромагнитной совместимо-
сти при разработке и создании техники, машин и оборудования, применяемого на машинах от-
ечественными изготовителями, при производстве автомобильной, карьерной, железнодорож-
ной, дорожной, специальной техники и дизельных двигателей для нее (исследования при раз-
работке и постановке на производство отечественными изготовителями); исследования эмис-
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сии электромагнитных помех от карьерной, автомобильной, дорожной техники; исследования 
устойчивости к электромагнитным помехам оборудования, питающегося от бортовой сети ка-
рьерной, автомобильной, дорожной техники; исследования устойчивости к электромагнитным 
помехам оборудования, применяемого на железнодорожном транспорте; исследования инду-
стриальных радиопомех от транспортных средств и устройств с двигателями внутреннего сго-
рания, в том числе с дизельными двигателями, электротранспорта и испытания их на помехо
устойчивость.

Перечень основных методик:
стандартизованные методики в соответствии с областью аккредитации.

Сведения об аккредитации:
Аттестат аккредитации по требованиям СТБ 941.3-93 в Национальной системе аккредитации  
Республики Беларусь, регистрационный номер: BY/112 3.0323 от 28.07.2017, срок действия:  
с 28.07.2017 по 28.07.2022; Свидетельство об аккредитации научной организации  
№ 161 от 03.10.2017, действительно до 02.10.2022.

Перечень предлагаемых услуг:
испытания в соответствии с требованиями ЕАЭС; испытания в целях СЕ-маркировки продукции; 
оказание консультаций по применению технического законодательства ЕС, в том числе по полу-
чению права нанесения СЕ-маркировки; определение параметров энергоэффективности; испы-
тания средств радиосвязи; испытания и исследования транспортных средств и сельхозтехники 
по Правилам ООН № 10, испытания и экспертиза кассовых суммирующих аппаратов и специаль-
ных компьютерных систем; испытания и экспертиза образцов моделей игровых автоматов в це-
лях включения в Государственный реестр моделей игровых автоматов, допущенных к исполь-
зованию в Республике Беларусь.

Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Испытательная система компонентов транспортных средств Spitzenberger PAS/5000/GN  
(Германия) 

Назначение:

испытание устойчивости к помехам, возникающим в бор-
товой сети автомобилей.

Год ввода в эксплуатацию:

2007

Основные технические характеристики:

Номинальная мощность...........................................................................................................................6000 Вт при 60 В
Максимальная мощность.......................................................................................9600 Вт при 60 В, не более 3 мин
Напряжение.................................................................................................................................................................... до 100 В
Ток........................................................................................................................................................................................ до 400 А

Климатическая камера Feutron KPK 1700, модель 3926/16  
(Германия)

Назначение:

воздействие пониженными и повышенными температурами и влажно-
стью воздуха.

Год ввода в эксплуатацию:

2008
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Основные технические характеристики:

Диапазон температур..............................................................................................................................от –70 до + 100 °С
Влажность.........................................................................................................................................................................10–95 %

Измерительный комплекс Ametek в составе:
Анализатор мощности 100-CTS-230LR2
Программируемый источник питания MX15

Назначение:

измерение электрической мощности, обеспечение опорным пита-
нием.

Год ввода в эксплуатацию:

2013

Основные технические характеристики:

AC...........................................................................................................................................................................................0–300 В
DC..........................................................................................................................................................................................0–220 В
Сила тока...................................................................................................................................................................................58 А
Мощность электрического тока................................................................................................................................18 кВА
Частота........................................................................................................................................................................... 16–819 Гц

Климатическая камера GZ-Lans для определения показателей энергоэффективности  
бытовых электродуховых шкафов (Китай)

Назначение:

определение показателей энергоэффективности быто-
вых электродуховых шкафов.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Площадь........................................................................................16 м2

Интегрирующая сфера со спектрометром (Великобритания)

Назначение:

исследование электрических ламп и источников света.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Относительная погрешность измерения светового потока...................................................................Δ ± 7,0 %
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Измерительный комплекс для определения пара-
метров фотобиологической безопасности (Велико-
британия)

Назначение:

исследования параметров источников света, воз-
действующих на организм человека.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

200–3000 нм

Климатическая камера GZ-ans для определения показателей энергоэффективности  
холодильного оборудования (Китай)

Назначение:

определение показателей энергоэффективности 
бытовой холодильной техники.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

6 испытательных мест

Акустическая камера FAIST (Германия)

Назначение:

имитация свободного пространства при измере-
нии уровня шума и звука, исследование источни-
ков шума.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

К2А < 2 дБ
Lpi < 20 дБ

Испытательный стенд E.D.C. s.r.l. ATC320/W-SAS-10KW-4220/A3 (Италия)

Назначение:

испытание электрических трехфазных двигателей с коротко-
замкнутым ротором по параметрам энергоэффективности.

Год ввода в эксплуатацию:

2015

Основные технические характеристики:

Мощность................................................................................................................................................................от 1 до 5 кВт
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Генератор помех и комплект устройств связи для ввода помех PSG-300/PSG-E300/CN-M2345-32/
RJ45/AF8/T8

Назначение:

имитация помех, возникающих на высоковольтных 
станциях и подстанциях, системах железнодорожного 
транспорта.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

IEC/EN 61000-4-16
DC...............................................................................................................................................................16 2/3 Гц, 50 Гц, 60 Гц
Выходное напряжение................................................................................................от 10 В (–10 %) до 300 В (+10 %)
Выходное сопротивление............................................................................................................................50 Ом (± 10 %)
Частота.............................................................................................................................. от 15 (–10 %) до 200 кГц (+10 %)

Вибростенд Sentek Dynamics L0620-PAS106 (Shaker System, США)

Назначение:

воздействие вибрацией и ударами.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Сила................................................................................................... 6000 Н
Ускорение........................................................................................... 100g
Перемещение.......................................................................................................................................................................51 мм
Масса нагрузки................................................................................................................................................................... 200 кг
Частота........................................................................................................................................................................... 5–5000 Гц

Камера пыли с вакуумированием DI-3000 (Китай)

Назначение:

испытание на воздействие проникновению пыли.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Степень защиты ......................................................................................................................................................................P6X
Полезный размер.......................................................................................................................................................1,2×2×1,2

Камера соляного тумана SSC-016 (Китай)

Назначение:

исследование материалов и оборудование на коррозиоустойчи-
вость.
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Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Подмешивание SO2

Температура..................................................................................................................................................................10–110 °С
Влажность.........................................................................................................................................................................30–98 %

Камера солнечной радиации ХL-750 (Китай)

Назначение:

имитация воздействия солнечной радиацией.

Год ввода в эксплуатацию:

2016

Основные технические характеристики:

Гамма-излучения................................................................................ 100–1200 Вт/м2

Диапазон........................................................................................................280–800 нм

Аппаратно-программный комплекс для автоматизированных измерений параметров  
радиоинтерфейсов систем связи и оборудования ЭРА-ГЛОНАСС (Республика Беларусь)

Назначение:

измерение параметров радиоинтерфейсов систем связи и 
оборудования ЭРА-ГЛОНАСС.

Год ввода в эксплуатацию:

2017

Основные технические характеристики:

Испытываемое оборудование: мобильные телефоны, базо-
вые станции, ретрансляторы GSM, UMTS,LTE
Оборудование: Wi-Fi a\b\g\n\ac, Bluetooth, ЭРА-ГЛОНАСС, ZigBee, SRD, RFID

Полубезэховая камера SAC-10-5-H с комплектом измерительного оборудования (Германия)

Назначение:

Испытания на помехоустойчивость и помехоэмиссию транспортных 
средств, бытового, промышленного оборудования и оборудования 
радиосвязи.

Год ввода в эксплуатацию:

2020

Основные технические характеристики:

Совместимость со стандартами RED и ETSI
Частота (типичная.................................................................................................................... от 9 кГц / 26 МГц до 40 ГГц
Нагрузка на пол.......................................................................................................................................................... до 20 т/м2

Измерительное расстояние........................................................................................................................................ 3, 10 м
Максимальные размеры образца.............................................................................................20 000×4000×4000 мм
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Максимальная масса образца..........................................................................................................................................20 т
Управление поворотным столом угол..................................................................................................от –180 до 180°
Шаг поворота стола...................................................................................................................................................................1°
Испытание на электромагнитные помехи (EMI)........................................... полное соответствие стандарту 

CISPR 16-1-4, CISPR 12 и CISPR 25
Испытание на устойчивость (ЭМС) .................................................................... полное соответствие стандарту 

IEC/EN 61000-4-3, ISO 11451 и ISO 11452



Отраслевые лаборатории
в научных организациях
Белорусского государственного
концерна по производству  
и реализации товаров легкой  
промышленности
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ОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

220028, г. Минск,  
ул. Маяковского, 127/1

Тел.: (+375 17) 316-42-14
E-mail: cnilegprom@gmail.ru
Сайт: cnilegprom.by

Приказ о создании отраслевой лаборатории:
Приказ от 03.04.2017 № 23

Научная организация:
НИРУП «Центр научных исследований легкой промышленности»

Руководитель отраслевой лаборатории:
Галдыцкая Татьяна Михайловна 

Основные направления научной и научно-технической деятельности:
научные исследования и разработки в сфере технологий легкой промышленности выполняют-
ся в соответствии с Приоритетными направлениями научно-технической деятельности в Рес
публике Беларусь на 2021–2025 гг., утвержденными Указом Президента Республики Беларусь  
от 07.05.2020 № 156, по разделу 2 «Биотехнологии промышленные» и «Текстильные материалы 
с заданными свойствами».

Участие в выполнении научно-технических программ, в инновационных проектах,  
финансируемых за счет средств республиканского бюджета:

ОНТП «Технологии и материалы легкой промышленности», 2021–2025 гг. 

Основные направления исследований, испытаний и измерений:
комплексные исследования и измерения физико-механических и физико-химических свойств, 
показателей химической безопасности, качественных характеристик  текстильных волокон и 
нитей, разрабатываемых видов пряжи, текстильной и трикотажной продукции, изделий меди-
цинского и специального назначения, а также обуви и кожгалантереи. 

Перечень основных методик:
ТР ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 6611.1-73 (ISO 2060-72), ГОСТ 6611.3-2003  
(ISO 2061-1995), ГОСТ 25617-83, раздел 15, ГОСТ 4659-79, раздел 2, ГОСТ ISO 1833-2001, СТБ 1850-2009,  
ГОСТ 17514-93, ГОСТ 10213.2-2002, ГОСТ 3274.2-72 (ISO 2403-72), ГОСТ 3274.1-72 (ISO 1973-76,  
ISO 3060-74) и другие ТНПА.

Сведения об аккредитации:
Свидетельство аккредитации научной организации № 153 от 20.06.2012 (подтверждение 
22.06.2017); Аттестат аккредитации испытательного центра № BY/112 1.0322 от 26.01.1998, срок 
действия до 19.02.2025.

Перечень предлагаемых услуг:
научные исследования и разработки в сфере технологий легкой промышленности; проведение 
полного комплекса испытаний всех видов товаров легкой промышленности для отраслевых и 
сторонних организаций в целях сертификации и декларирования продукции.
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Перечень и характеристики ОСНОВНОГО оборудования

Прибор для определения качественных показателей полуфабрикатов и пряжи Covatest 
(Textechno, Германия)

Назначение:

определение физико-механических свойств и качественных показателей полуфабрикатов и пряжи.

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Показатели исследования: неровнота и скрытые пороки полуфабрикатов и пряжи

Лабораторная вязальная машина модель Mesdan 294F (Италия)

Назначение:

изготовление трикотажного полотна. 

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Оснащена механизмами регулировки плотности вязания, скорости вращения цилиндра, обеспечи-
вает постоянное и равномерное натяжение нити
Переработка пряжи и химических нитей в диапазоне линейных плотностей..............от 10 до 200 текс

Комплекс приборов для определения свойств и качественных показателей текстильных  
волокон (Textechno, Германия)

Назначение:

определение свойств и качественных показателей текстильных волокон

Год ввода в эксплуатацию:

2019

Основные технические характеристики:

Показатели исследования: линейная плотность, прочность и разрывное удлинение, в том числе в 
мокрой среде, коэффициент трения, длина с составлением штапельной диаграммы для натураль-
ных волокон, зрелость, степень белизны, желтизна, содержание непсов, сора и пыли, извитость 
химических волокон
Исследуемые виды текстильных волокон................................................................ натуральные и химические

Комплекс «Роса» (ООО «Артдеталь», Республика Беларусь) 

Назначение:

тестирование хлопкового волокна на содержание «медовой росы».

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Прибор определяет наличие в хлопковом волокне дефекта «медовая роса» (клейкость) в количе-
ственном выражении термомеханическим способом 
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Прибор для определения стойкости к истиранию тканей ДИТ-2АРТ (ООО «Артдеталь», Республика 
Беларусь)

Назначение:

определение стойкости к истиранию тканей.

Год ввода в эксплуатацию:

2018

Основные технические характеристики:

Виды исследуемых тканей: хлопчатобумажные, льняные и шелковые ткани из химических волокон 
и нитей при истирании



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

А
абразиметр, 175

абсорбтометр в комплекте  
с гидравлическим прессом для сжатия, 
265

автосистема-экстрактор жира, 215

адгезиметр
гидравлический, 43
для определения адгезии  
лакокрасочных и других покрытий, 223

аквадистиллятор медицинский  
электрический, 390

амплификатор, 200
в режиме реального времени 318, 368, 
380, 382 
градиентный, 318

анализатор
автоматический биохимический, 323, 
356
аминокислотный на базе  
хроматографа, 322
биоимпедансный обменных  
процессов и состава тела, 206
биохимический, 200
биохимический автоматический, 360
вибрации, 111
влажности зерна, 192
гематологический автоматический, 325
гемодинамический компьютерный, 204
генетический, 309, 380
гранулометрического состава, 11
дзета-потенциала целлюлозных  
волокон, 170
для определения клетчатки, 215
для определения углерода, 351
заряда частиц, 170

идентификации активной коррозии 
арматурных стержней, 290
идентификации микроорганизмов, 387
изображения, 21
иммунофлюорисцентный  
микробиологический, 353
инфракрасный, 190
компонентного состава массы тела, 
209
микробиологический, 353, 356
мощности, 410
первичного сетевого потока, 338
поврежденного крахмала, 191
портативный газоанализатор, 256
размера пор и площади поверхности, 24
реологических свойств зерна, муки и 
теста, 191
ртути, 351
синхронный термический, 285
спектра, 335
универсальный для полимеров, 266
числа падения, 191

антенна для коммуникационного модуля 
GSM и UMTS, 38

апликатор, 292

аппарат 
для автоматического определения 
фракционного состава  
нефтепродуктов, 246
для определения коксуемости  
нефтепродуктов, 240
для определения температуры  
текучести, застывания, помутнения  
и начала кристаллизации, 239
для растяжимости битумов, 239
листоотливной, 170



морозильный, 376
рентгеновский, 140

аппаратно-программный комплекс 
видеоанализа движений, 254, 256
для автоматизированных измерений 
параметров радиоинтерфейсов  
систем связи и оборудования, 413
для измерения параметров  
материалов на базе векторного  
анализатора цепей, 234
для измерения устойчивости  
оборудования электросвязи, 342
для изучения биомеханических  
параметров ходьбы, 254
для изучения кинематики локомоций  
и математического моделирования 
двигательной активности, 203
для изучения распределения  
давления под стопой, 259
для имитационного моделирования 
технологических процессов литья  
металлов, 132
для испытаний энергоэффективности, 
337
для исследования и измерения  
параметров приема, передачи  
и формирования сигнала, 337
для исследования и измерения  
параметров радиооборудования  
поколения LTE, 342
для исследования и измерения  
параметров радиооборудования  
поколения 3G, 341
для исследования и измерения  
параметров цифровых телевизионных 
передатчиков, 337
для оценки двигательно-
координационной подготовленности 
спортсменов, 258
для оценки статодинамических усилий 
спортсменов, 260
для поверхностной  

электромиографии и гониометрии, 
257
для проведения исследований  
в области разработки  
информационной технологии, 132
для проведения мультидисциплинар-
ного инженерного анализа  
и виртуальных испытаний, 132 
моделирования двумерных  
и трехмерных электромагнитных  
полей, 35
оценки акустических характеристик 
помещений, 337
эфирных измерений параметров  
систем радиосвязи, 335

аспиратор с сосудом ловушкой, 385

Б
балка Бенкельмана (прогибомер), 183

баня лабораторная, 388

барокамера нагреваемая  
для иммуногистохимии, 395

барометр-анероид метеорологический, 55

бета-спектрометр сцинтилляционный, 92

блескомер, 43, 224
фотоэлектрический, 175

блок охлаждения залитых объектов, 358

бокс 
абактериальной воздушной среды, 383
биологической безопасности, 364, 365 
биологической защиты, 195
для ПЦР, 200
микробиологической безопасности, 390
ультрафиолетовый, 318, 384



В
ванна ультразвуковая, 74

ваттметр цифровой, 339

верификатор, 293

весы 
аналитические, 68, 73
аналитические и прецизионные, 196
лабораторные, 14
лабораторные электронные, 374, 389
платформенные, 159
электронные автомобильные, 147
электронные крановые, 117

виброанализатор 4-канальный, 17

виброанализатор-шумомер, 116

виброреометр, 225

вибростенд, 412
малой вынуждающей силы, 275
электродинамический, 152

вискозиметр, 49, 173, 176, 223, 225

влагомер, 118

вольтметр, 281

вольтметр универсальный, 107

вортекс мультифункциональный, 75

высотомер, 16

Г
газоанализатор, 54, 118

гамма-установка, 107

генератор
газовых смесей, 281
изображений лазерный  
многоканальный, 102
импульсов тока, 341
многофункциональный  

испытательный, 334
помех, 412
сигналов, 335, 338
сигналов произвольной формы, 339, 
340
холодного тумана, 63
электростатического разряда, 341

гомогенизатор
ДНК/РНК/белков, 376
ультразвуковой, 74, 245

гребнеобразователь, 61

грохот вибрационный ситовой, 12

грохоты вибрационные, 244

Д
дальномер лазерный 55, 247

датчик напряженности, 336

денситометр цифровой с ручным зондом, 
141

дефектоскоп 
магнитный, 141 
ультразвуковой, 246, 248, 288

дигестор, 214

динамометр электронный, 257

диссольвер, 223

дифрактометр рентгеновский, 21, 120, 286

дозиметр, 237, 399

дозиметр лазерный, 329

дорожка беговая, 208

дробилка
валковая, 244
щековая, 243



З 
замораживатель, 316

И
измеритель 

воздухововлечения, 303
общей вибрации, 160
оптической мощности, 339
параметров полупроводниковых  
приборов, 107
прочности ударно-импульсный, 301
раствороудерживающей способности 
полимеров муки, 192
рН-концентрации  
ионов/проводимости, 45, 49, 390
уровней электромагнитных  
излучений, 334
хроматической дисперсии, 330
электромагнитных излучений, 186
эффективности тормозных систем, 117

измерительная система, 38

измерительный комплекс, 54

имитатор 
помех, 341
сетевого трафика, 344

индикатор оптического волокна, 331

инкубатор 
мультигазовый планшетный, 314
с интегрированной системой  
мониторинга эмбрионов, 313
СО2

, 379

интерферометр, 113

иономер, 93

ИПС (измерение прочности 
стройматериалов), 288

испаритель роторный, 66

источник оптического излучения, 338

источник питания
 программируемый, 108, 412
«Эльф-8», 63

К
камера

акустическая, 413
вакуумная, 75
для вертикального электрофореза, 63
измерительная, 343
испытательная (термоустойчивость 
растений), 83
климатическая, 44, 149, 157, 159, 178, 
283, 343, 409, 410, 411
коррозионная, 42
низкотемпературная, 156
полубезэховая, 413
проверки, сборки и обнаружения де-
фектов, 292
пыли с вакуумированием, 412
солнечной радиации, 413
соляного тумана, 412
считывания кодов, 292
тепла и влаги, 153
термобарокамера, 157
термовакуумная, 276

камнесепаратор, 61

классификатор экспериментальный, 17

комплекс
автоматизированный на базе  
рентгеновского дифрактометра, 21
автоматизированный (трение, износ, 
физико-механические характеристики), 
25
беспилотный авиационный  
для аэрофотосъемки, 278, 279
для анализа спортивных движений, 255



для виртуализации тяжелой графики, 
272
для ионно-плазменной ХТО, 28
для испытания бетона на сжатие  
и изгиб, 288
для испытания строительных материа-
лов на сжатие, изгиб и растяжение, 289
для определения времени  
срабатывания и характеристик  
пневматического и электрического 
привода тормозной системы, 143
для определения свойств  
и качественных показателей  
текстильных волокон, 417
для оценки динамических качеств  
тормозных систем тракторов, 158
для полевой металлографии, 248
для проведения морфологических  
исследований, 394
для тестирования релейной защиты, 
185
для эргоспирометрических  
исследований, 207
дюрометрический, 16
лабораторный классифицирующий, 13, 
14
металлографический, 248
многофункциональный  
испытательный, 162
наноизмерительный, 21
реабилитационный, 210
«Роса» (тестирование хлопкового 
волокна), 417
тензоизмерительный, 149
эргометрический, 256

комплекс измерительный
для микро- и субмикрорельефа  
поверхностей, 242
для определения параметров  
фотобиологической безопасности, 
411

для определения тепловых потерь, 54
спектроскопический, 232
характеристик излучения лазерных 
диодов и светодиодов, 89
электрической мощности, 410
эффективности торможения, 143 

комплекс компьютерный

для проведения психофизиологических 
и психологических тестов, 209
для электронейромиографии, 209

комплект
для испытаний на медной пластинке, 
241
измерительных модулей  
и комплектующих, 37
мер (калибровка микроскопа), 113
соединительных кабелей, 38
устройств связи для ввода помех, 412

комплект оборудования 
для вестерн-блоттинга, 81
для изоэлектрофокусировки белков, 
84
для определения гранулометрического 
состава порошков, 25
для оценки систем экстренного  
оповещения об авариях, 38
измерительных модулей  
и комплектующих, 37
специализированных измерительных 
модулей и датчиков, 37

комплекты легковых и грузовых  
эталонных шин, 39

компрессор, 246

кондуктометр, 389

концентратор
центрифужный, 74
центробежный лабораторный, 15	

копер маятниковый, 23, 140

кремователь меда, 95



криозамораживатель автоматический 
программный, 378

криостат-микротом, 357

Л
лаборатория 

для определения содержания в почве 
основных элементов, 62
комплексная термоаналитическая, 264

линия лабораторная экструзионная, 224

лимфомат, 211

люксметр, 55

М
макет автоматического лабораторного 
аппарата, 246

манометр цифровой, 156

масс-спектрометр с индуктивно-
связанной плазмой, 77
машина 

для испытаний на выдавливание, 138
для испытаний на растяжение, сжатие, 
изгиб, 23, 122, 138, 188
для определения механических 
свойств древесины, 181
для определения усталостной  
выносливости резин, 226
координатно-измерительная, 113, 133, 
156
лабораторная вязальная, 417
лабораторная посудомоечная, 62
разрывная, 139, 248, 289

универсальная испытательная, 138,139

мельница
лабораторная, 190
универсальная, 95
шаровая, 12, 243

метаболограф, 204

метеостанция, 83

механизм дозирования нагрузки  
(встраиваемый в раму велосипеда), 256

мешалка цифровая магнитная, 76

микроскоп 
акустический, 130
атомно-силовой, 367
бинокулярный, 323
в комплекте с видеоокуляром, 229
для определения краевого угла  
смачивания, 43
измерительный с возможностью  
обработки изображений, 245
инвертированный, 52, 197, 367, 375, 379
интегрированный, 265
конфокальный интегрированный  
с интерферометром, 128
металлографический, 13, 22, 134
просвечивающий, 285
сканирующий, 19, 71, 120, 285
с USB-камерой, 282, 393
флуоресцентный, 197, 379 
цифровой, 363
электронный, 112, 233

микротвердомер автоматический, 22

микротом 
автоматический ротационный, 71, 357
замораживающий, 72
роторный, 394
санный, 369

микрофон и динамик (или наушники), 38

модуль (модем) 
для проведения лабораторных работ, 
392
коммуникационный, 38

мойка ультразвуковая, 244

морозильник низкотемпературный, 359



мультидетектор планшетный, 81

мультиметр цифровой, 56, 282, 340

Н
набор оборудования 

для микроманипуляции с эмбрионами, 
313
для морфологической оценки спермы, 
313
для трансвагинальной аспирации  
ооцитов, 316

наноспектрофотометр, 311

нанотвердомер динамический, 235

насос 
вакуумный, 249
вакуумный диафрагменный  
химический, 75
рассольно-водяной, 295

О
оборудование физиотерапевтическое, 207

октокоптер, 180

осмометр криоскопический, 376

остеоденситометр ультразвуковой  
диагностический, 205

осциллограф 
портативный, 155
цифровой, 114, 340
4-канальный, 159

ответвитель-прищепка волоконно-
оптический, 330

П
панель испытательная, 44
пенетрометр, 39, 242

грунтовый микропроцессорный, 183
цифровой, 83

печь
высоковакуумная для герметизации, 
129
высокотемпературная, 59
муфельная, 93

платформа тензометрическая, 258

поляриметр
круговой, 242
цифровой, 324

пост термообработки, 15

потенциостат-гальваностат, 29

пресс настольный таблеточный  
гидравлический, 12
прибор 

автоматический для инфильтрации  
образцов, 359
для измерения параметров  
воздушного потока, 15
для измерения удельной поверхности 
частиц, 12
для измерения эластичности, 42
для обнаружения и оценки степени 
коррозии арматуры, 303
для определения  
воздухопроницаемости медицинских 
масок, 359
для определения времени  
гелеобразования, 45
для определения диаметра и глубины 
расположения арматуры, 302
для определения коэффициента  
фильтруемости дизельных топлив, 240
для определения показателей  
полуфабрикатов и пряжи, 417



для определения прочности  
покрытий, 42
для определения сопротивления  
изгибу, 171
для определения сопротивления  
разрыву, 172
для определения сопротивления  
сжатию, 171
для определения стойкости  
к истиранию тканей, 418
для определения твердости ЛКП, 45, 
222, 224
для определения температуры  
плавления, 264
для определения температуры  
размягчения нефтебитумов, 241
для определения шероховатости, 172
для оценки тонуса поверхностных  
скелетных мышц и сухожилий, 204
для психофизиологических  
исследований, 206
для экстракции нуклеиновых кислот, 381
измерительный (микроклимат, 
скорость воздуха), 117
комбинированный, 55
лабораторный для испытаний  
на истирание и проскальзывание, 267
многофункциональный  
измерительный, 160
оптический измерительный, 331

приемник измерительный, 336

принтер, 293

принтер 3D, 155, 260, 263

протравливатель семян, 63

профилометр, 111

процессор
для гистологической обработки  
тканей, 368
для фиксации, дегидратации  
и инфильтрации тканей, 392
ультразвуковой, 234

Р
радиометр, 57

расходомер-счетчик ультразвуковой, 57

регистратор
температуры вспышки  
нефтепродуктов, 240
электронный, 242

рефрактометр, 228
автоматический цифровой, 374
электронный цифровой, 242

решетка портативная микрофонная, 40

робот-манипулятор, 293

рулетка измерительная металлическая, 56

руль динамометрический, 146

С
секвенатор, 178, 375

секундомер, 56

сепаратор 
магнитный, 13
электростатический, 14

система 
автоматическая определения белка/
азота, 98
автоматическая определения жира, 99
автоматическая определения  
клетчатки, 99
акустического мониторинга, 163
анализа стабильности коллоидов и 
дисперсий, 48
виброшумоизмерительная, 135
виртуальной реальности, 272
витрификации ооцитов и эмбрионов, 
315
газоаналитическая для оценки  
выбросов аммиака, 134



гель-документации, 179
гель-документирующая, 308
заморозки и хранения в жидком азоте, 
378
измерительная (оценка эффективности 
шин), 38
испытательная компонентов  
транспортных средств, 411
капиллярного электрофореза, 323, 362
микроволнового разложения, 98
микроскопии цифровой, 394
многоканальная измерительная, 162
многоканальная сбора  
виброакустических сигналов, 143
мобильная мониторинга  
(исследование усталостной 
прочности твердых тел), 301
оптимизации тренировочной  
нагрузки, 210
отопления, вентиляции  
и электроснабжения, 273
оценки эмиссии частиц, 134
препарирования образцов  
электронной микроскопии, 233
пробоподготовки, 356
сканирования, 310
теплоснабжения гибридная, 273
тестирования двигательно-
координационных способностей 
спортсменов, 255
тестирования ячеек аккумулирующих 
источников тока, 34
хроматографическая препаративная, 
198
электроснабжения, 274
32-канальная беспроводная 
для электромиографии, 205

сканер 
лазерный, 271
механических напряжений, 302
3D, 155, 263

смеситель, 192

спектрометр 
атомно-абсорбционный, 48, 92, 97, 322, 
352, 354
атомно-эмиссионный 20, 24, 29, 97, 352
бета-, 92
гамма-автоматизированный, 399
гамма-бета, 399
ИК-Фурье, 67, 372
лабораторный с пробоподготовкой, 
188
масс-, 77, 372
многоканальный, 20
мобильный, 29
оптико-эмиссионный, 52
оптический, 43
рентгенофлуоресцентный, 20, 367
с индуктивно связанной плазмой, 121, 
361
тлеющего разряда модели, 29
Фурье-, 67, 98
хромато-масс-, 372

спектрофлуориметр, 72

спектрофотометр, 48, 67, 72, 92, 98, 112, 
180, 197, 235, 243, 325, 362, 369, 372

спектрофотометр
атомно-абсорбционный, 193
волновой ренгенофлуоресцентный, 121
оптический, 43, 80
планшетный, 67
СФ-2000-02, 72

спирограф, 208

стабилоанализатор компьютерный, 207

станок
инструментального оплодотворения 
пчеломаток, 95
лазерной резки и термообработки, 30
шлифовально-полировальный, 228



станция
автоматическая выделения  
нуклеиновых кислот, 309
дозирования жидкости, 310
заливки тканей парафином, 358
пробоподготовки чипов, 310

стерилизатор
воздушный, 387
паровой, 388

стенд 
для испытаний амортизаторов, 146
для испытаний дорожных покрытий, 
183
для испытаний кабины на удар, 144
для испытаний насосов систем  
охлаждения двигателей, 135
для испытаний рессор, 146
для испытаний стеклоочистителей, 144
для испытаний шкворневого узла  
передней оси, 145
для испытаний электродвигателей, 
149, 150, 151, 152
для определения угла устойчивости, 
116
для оценки поперечной статической 
устойчивости, 38
имитатора помех, 340
сервогидравлический испытательный, 
142
с замкнутым силовым контуром, 144, 
145
электрических машин и электропри-
водов, 33
электрических трехфазных двигателей, 
411

столик с подогревом, 394

сфера интегрирующая со спектрометром, 
410

сферометр автоматический, 112

счетчик частиц, 113

Т
твердомер

микро-, 22
настольный, 247
стационарный, 16, 137, 138
универсальный, 44
цифровой автоматический, 23

телекардиограф, 209

тензометр, 225

тензоусилитель, 183

тепловизор, 30, 34, 56, 162

термогигрометр, 331, 389

термометр инфракрасный, 54

термопластавтомат, 224

термостат
«Драй-блок», 385
инкубатор, 95, 315, 393
суховоздушный, 76, 388

термоциклер, 196, 308, 309, 357, 367

термошейкер, 77, 390

тестер
оптический, 329
проникновения синтетической крови 
для медицинских масок, 359
радиокоммуникационный, 336
эффективности бактериальной  
фильтрации, 360

течеискатель
безмасляной гелиевый, 108
горючих газов, 39

титратор, 375

толщиномер, 17, 223
ультразвуковой, 142, 247, 289, 302

томограф 
импульсный, 180
промышленный, 133
ультразвуковой, 302



точка пробоподготовки, 325

тренажер 
дыхательный, 206
изокинетический для пловцов, 211

У
ускоритель

частиц, 233, 234
электронов, 106, 107

усилитель многоканальный  
измерительный, 142

установка
бесконтактного определения  
носителей заряда, 86
вакуумной температурной обработки, 
126
волнового фронта, 88
деионизации воды, 66
для газопламенного напыления  
покрытий, 251
для лазерного поверхностного  
термоупрочнения, 251, 252
для определения белка, 173
для определения удельной  
поверхности и сорбционного объема 
наполнителей резиновых смесей, 265
для плазменной наплавки  
порошковых материалов, 252
для плазменного напыления  
покрытий, 251
для проверки электрической  
безопасности, 343
для производства волоконных  
брэгговских решеток, 104
для разложения биологического  
материала, 354
измерения временных энергетических 
характеристик лазерного излучения, 
89

измерения малых активностей, 399
ионно-плазменного азотирования, 28
испытаний источников  
ультрафиолетового излучения, 88
испытательная накопителей энергии, 34
контактной сварки, 35
контроля поверхностного  
сопротивления, 128
контроля топологии фотошаблонов, 103
криотерапии, 210
лабораторная (осадкообразование, во-
доснабжение), 47
молекулярно-пучковой эпитаксии, 86
монтажа кристаллов, 129
нанесения, проявления и сушки фото-
резиста, 125
«открытое поле для крыс», 358
очистки воды, 73
плазмохимического осаждения, 124
плазмохимического травления, 128
промывки и сушки пластин, 127
термического отжига, 125
удаления фоторезиста в процессах 
взрывной фотолитографии, 126
устранения дефектов фотошаблонов, 
102
физиотерапевтическая, 211
фотометрии, 103
химической обработки оснастки, 127
химической обработки подложек, 126, 
127
электронно-лучевая, 28
электронно-лучевого напыления, 124

устройство
диагностики конденсатоотводчиков, 57
дистилляции, 324
для ИФА, 319
для нанесения покрытий, 171
для определения клетчатки, 324



для оценки мощности движений  
спортсменов, 255
для подключения оптического  
волокна, 330
для секвенирования ДНК, 368
для электрофореза кислот, 63
контроля параметров качества  
электрической энергии, 186
спортивного тестирования, 205
термостатирующее измерительное, 239

Ф
фотометр 

для микропланшет, 354
микропланшетный, 368
пламенный, 92
универсальный, 308, 319, 325, 355
фотоэлектрический, 355

фотосепаратор, 62

фотофлуориметр, 360

фракционатор, 169

Фурье-спектрометр, 67, 98

 Х
хроматограф 

автоматической жидкостной, 365
высокоэффективный жидкостный, 286
газовый, 68, 71, 285, 323, 348, 349, 350, 
351, 353, 361, 362, 373
жидкостной, 66, 70, 80, 349, 350, 353, 
361, 373
ионный, 350
с парофазной приставкой, 349

хладотермостат, 387

холодильник, 77

Ц
центрифуга 

лабораторная, 73, 81, 179, 319, 384, 388
лабораторная (охлаждаемая), 356

цитофлюориметр, 380

Ш
шейкер 

орбитальный, 76
термо-, 77

шкаф 
ламинарный, 320, 378, 383
сушильный, 76, 83

шумомер-виброметр, 118

Э
экстрактор 

автоматический, 322
СО

2
, 66

электропечь, 282

эмулятор сервера оператора, 38

энерготестер, 54

эргометр 
биокинетический, 211
гребной, 208
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